O V V Matveychuk Ghid educațional și practic EXPLOZIV CAZ (ATENȚIE DE EXPLOZIE) >іy world \ natural science \ gaudeamus științele naturii manuale Tutoriale Tehnici gaudeamus £□□ o ca atunci când vă întâlniți cu fiecare dintre componentele enumerate în volume mari, să știți: conform p Introducere Autorul solicită experților și profesioniștilor care au citit acest material să scuze detalierea excesivă și clarificarea minuțioasă a formulării Știi mai bine decât oricine costul amar al greșelilor noastre Capitolul I de la PUCĂ ÎNAINTE DE ENERGIZAREA COMPOZIȚIILOR ARDER N EXPLOZIE Arderea, după cum se știe, poate avea loc de la sine, iar detonarea este întotdeauna asociată cu o explozie Cu toate acestea, atât arderea, cât și detonarea sunt rezultatul unei reacții chimice exoterme Georg Ernest Stahl, un medic german, chimist și medic de viață al regelui prusac, când ia în considerare procesele de ardere din - a prezentat teoria flogistonului, conform căreia toate substanțele combustibile și metalele comune constau din flogiston și cenușă, adică sol și var Flogistonul este eliberat în timpul arderii și se volatilizează Acidul sulfuric, încălzit cu cărbune, dă sulf, prin urmare, sulful este format din acid și flogiston Toate acestea sunt ardere, ardere - descompunerea corpurilor complexe atunci când sunt încălzite Prin urmare, cărbunele, sulful și salitrul, principalele componente ale prafului de pușcă, care conțin mult flogiston, ard fără reziduuri în timpul arderii Teoria flogistului a făcut o treabă bună în a explica arderea compușilor volatili, deși practic nimeni nu a putut explica ce este exact flogistul Abia pe la mijlocul secolului al XVIII-lea datorită analizelor chimice precise ale produselor de ardere și preciziei cântăririi componentelor au apărut dovezi ale inconsecvenței teoriei lui Stahl Lovitura principală adusă acestei teorii a fost adusă de chimistul francez Antoine Laurent Lavoisier, care a formulat clar că procesul de ardere este o combinație a unei substanțe cu oxigen La inițiativa lui Lavoisier, în , afacerea cu praf de pușcă din Franța a fost transferată în mâinile statului, unde, sub conducerea sa, se producea cel mai bun praf de pușcă din lume Capitolul I Unul dintre fondatorii teoriei arderii și exploziei, chimistul baltic Christian Johann Dietrich Grottus, a format prima teorie a electrolizei în În - el va întâlni un fenomen apropiat de conceptul de diametru critic al unui exploziv - un amestec de gaze încetează să se aprindă în tuburi înguste Grotgus s-a apropiat de teoria exploziei termice - în momentul contactului flăcării cu gazul, acesta din urmă se extinde brusc și puternic Studiul proceselor explozive în - omul de știință francez Berthollet Claude Louis a pus bazele mecanicii chimice; a fundamentat teoretic și a organizat producția de praf de pușcă și salpetru Totodată, chimistul Berglo Marcel, care în timpul asediului Parisului a fost membru al comitetului de apărare, a fundamentat teoretic procesele chimice care au loc în explozivi S-a dovedit existența unei viteze de explozie limitatoare pentru un anumit amestec exploziv La efectuarea experimentelor în condiții de luptă, viteza de propagare a flăcării a atins câteva mii de metri pe secundă Acest fenomen se numește detonare Potrivit lui Berglo, inducerea unei explozii este o presiune colosală, o lovitură puternică pe care o experimentează o substanță atunci când explodează un detonator Energia cinetică a comprimării instantanee a materiei de la impact este transformată în energie termică Ca urmare a descompunerii, presiunea crește brusc și inițiază o explozie în stratul adiacent Unda de detonație trece de la strat la strat, prin toate substanțele cu forță neîncetată, cu intenție constantă laicitatea Berglo a studiat undele de detonare folosind exemple de amestecuri gazoase de hidrogen, monoxid de carbon, metan, acetilenă în tuburi, oxigenul a servit ca agent oxidant, Astfel, s-a dovedit că explozia este rezultatul unei reacții chimice care eliberează căldură și poate provoca o creștere rapidă a temperaturii și o creștere a vitezei de reacție O explozie apare atât ca urmare a arderii, cât și ca urmare a detonării, în ambele cazuri vorbim de reacții chimice exoterme Diferența constă în primul rând în viteza reacției De la yaoraha la compoziții care eliberează energie | MATERIALE INPBTEXHN ECKIIE PUDRĂ CHIMICĂ II N COMBUSTIBILĂ „În prezent, este aproape cunoscut faptul că invenția prafului de pușcă și utilizarea sa pentru aruncarea corpurilor grele într-o anumită direcție este de origine orientală” ( Friedrich Engels Articolul „Artillerie” // American Encyclopedia Ediția ) La începutul unei noi ere în China, un amestec de salpetru și sulf, principalele componente ale prafului de pușcă, a început să fie folosit în scopuri medicale În , în timpul apărării Constantinopolului, a fost folosit pentru prima dată „focul grecesc” - un amestec incendiar de rășină, sulf, colofoniu, salpetru și aditivi de aerosoli; flacăra practic nu a fost stinsă de apă În , alchimistul chinez Song Simiao descrie o metodă pentru a face un amestec de ardere foarte eficient: salpetru, sulf și rumeguș Este practic un gunoi În China au fost organizate ateliere de fabricare a rachetelor cu pulbere pentru artificii, care au fost imediat evaluate de armată ca mijloc de influențare a trupelor inamice, o manevră de diversiune De asemenea, sunt folosite pentru semnalizare În , alchimistul chinez Qin Xuqi prezintă o descriere a prafului de pușcă dintr-un amestec de sulf, salpetru și pulbere de cărbune În , în timpul dinastiei Sung, Feng Yi-sheng și Yue Yi-fong au început să folosească săgeți incendiare, ale căror vârfuri erau încărcate cu praf de pușcă care ardea încet Tratatul chinezesc „Fundamentals of Military Affairs” ( ) conține trei rețete de praf de pușcă, a cărui viteză de ardere este reglementată de aditivi (rășină, fosfor, substanțe organice) În funcție de aceasta, este folosit ca aprindere sau exploziv În , Chen Gui inventează o armă de foc cu un butoi de bambus - scârțâitorul Praful de pușcă începe să fie folosit pe scară largă pentru a învinge forța de muncă inamică; din Est, trece în Bizanț, unde arabii au fost primii care l-au folosit în apărarea cetăților Din secolele XIII - XIV țevile de arme de foc încep să fie făcute din cupru, fier și lovituri Capitolul I pietrele, pietricelele, miezurile de fier, resturile de fier devin elemente În secolul al XIII-lea praful de pușcă va ajunge în țările Europei În , „Cartea focurilor pentru dușmanii aprinși” a fost publicată de călugărul grec Mark Grecul: în același timp, scrierile călugărului englez Roger Bacon și ale școlasticului învățat Alberto von Bolstedt oferă o rețetă pentru praful de pușcă Rețeta are următoarele componente: Prima reteta - % azotat de sodiu, % sulf, % carbune A -a reteta - % salpetru, % carbune, % sulf În , chinezii, asediați de mongoli la Kaifeng, se apără cu tunuri de piatră și folosesc bombe explozive În , scrierile antice hinduse menționează dispozitive aparținând conducătorului Delhi și care poartă moartea de foc În , germanii au folosit scârțâituri și tunuri pentru a apăra orașul Cevidal de italieni În , la bătălia de la Crescy, britanicii au folosit tunuri împotriva francezilor; artileria este condusă de călugărul Berthold Schwartz, căruia compatrioții săi îi atribuie invenția prafului de pușcă În Rusia, armele de foc au fost folosite pentru prima dată în jurul anului , când apăra Kremlinul din Moscova de hoardele lui Khan Tokhtamysh Pulbere de fum (poțiune) a fost folosită pentru împușcare sub formă de pulpă de pulbere (cenuşă, praf) Praful de pușcă avea o compoziție și densitate variate, procesul de încărcare a scârțâitorilor și a tunurilor era foarte incomod și consuma mult timp (pierderea timpului pe câmpul de luptă este întotdeauna plină de pierderi de vieți omenești), scârțâitoarele erau voluminoase și grele Armata nu a fost mulțumită de asta Necesitatea creșterii ratei de foc duce la dezvoltarea și implementarea boabelor de pulbere Prima utilizare a pulberii negre pentru a submina zidurile cetății datează din , în timpul asediului Budapestei Odată cu utilizarea minelor în , Ivan cel Groaznic a aruncat în aer zidurile Kazanului Sub conducerea sa, armata era înarmată cu de arme și producea până la de mii de lire de praf de pușcă De la praf de pușcă la compoziții producătoare de energie Armele și scârțâiturile erau în serviciu cu detașamentele și așezările comerciale În , după ce a primit praf de pușcă și plumb de la negustorii Stroganov, Yermak, înarmat cu scârțâitori, a reușit să preia controlul Siberiei Pulberea de fum este folosită ca una dintre componentele pentru fabricarea unui cordon de aprindere și face parte din cele mai simple detonatoare amestecate cu alte substanțe Acest praf de pușcă nu detonează de la sine și, ca explozibil cu randament redus, își păstrează valoarea până în prezent În A A Musin-Pușkin a publicat una dintre cele mai bune lucrări despre tehnologia producerii explozivilor În , în Rusia, Pavel Lvovich Schilling, membru corespondent al Academiei de Științe din Sankt Petersburg, a folosit pentru prima dată cu succes un aprinzător electric pentru explozia încărcăturilor de pulbere A explodat o mină subacvatică de pe Neva folosind o siguranță electrică conectată printr-un conductor izolat la mal, unde era o sursă de curent și un întrerupător electric Așa că electricitatea a început să fie folosită în scopuri militare și de sabotaj În , Bickford a inventat cablul de aprindere Dominația de o mie de ani a pulberii negre în a fost încălcată de Christine Friedrich Schönbein, care a sintetizat piroxilina la Universitatea din Basel (Elveția) [C H O (OH) ] + (HNO ) = [C H (ONO ) ] + (H O) (trinitroceluloză) Pyroxylin în germană înseamnă „pom de foc” În secolul au existat următoarele tipuri principale de nitroceluloză tehnică, care diferă în funcție de conținutul de azot în (%): coloxilină - , - , , pirocolodiu, descoperit de D I Mendeleev, - , - , ; piroxilină nr - - , ; piroxilină N - , - , Praf de pușcă - exploziv propulsor, care trebuie să fie durabil, omogen; boabele sale Capitolul I trebuie să aibă o anumită formă și dimensiune Piroxilina îndeplinește doar parțial aceste cerințe, iar pentru a obține praf de pușcă din aceasta, este necesară gelatinizarea, adică amestecarea piroxilinei cu coloxilină și dizolvarea acestui amestec într-o soluție de alcool-eter Din masa gelatinoasă groasă rezultată, s-au format boabe de dimensiunea și configurația necesară, după care soluția de alcool-eter a fost distilată din boabe Praful de pușcă - parte din muniția destinată distrugerii forței de muncă a inamicului sau a mijloacelor sale defensive - poate fi folosită pentru a da semnale de desemnare a țintei și ca mijloc de camuflare, pentru a asigura iluminare, comunicații, detonare, incendiere și fum Primii care au apreciat aceste proprietăți au fost militarii Energia eliberată în timpul arderii unei încărcături de pulbere și transformată în energie cinetică ca urmare a unei împușcături asigură livrarea încărcăturii (glonț, proiectil, bombă, torpilă etc ) către materialul țintei pentru care este destinată pentru a lovi Praful de pușcă poate distruge corpul proiectilului livrat (bombe, proiectil, gloanțe), conferind energie cinetică fragmentelor sale, adică formează un câmp de fragmentare de distrugere a configurației necesare și creează o undă de șoc Prima fabrică de praf de pușcă de stat rusă a fost înființată în la Sankt Petersburg Sub Petru I, producția anuală de praf de pușcă în Rusia era în medie de de tone Înainte de aceasta, praful de pușcă neagră - o „poțiune” - era făcută în Rusia în mod artizanal (din secolul al XV-lea) Puterea prafului de pușcă a fost determinată prin tragere dintr-un mortar vertical În partea de jos a mortarului se afla o încărcătură de praf de pușcă cântărind g, pe care a fost plasat un con de lemn tare cu un miez de plumb Înălțimea decolării conului în timpul tragerii a fost o caracteristică de calitate Pentru armele de mână, era de m În - Maestrul rus de tunuri Onisim Mikhailov a scris „Carta militară, a tunurilor și a altor chestiuni legate de știința militară” În cartă, care a devenit un ghid practic pentru W de praf de pușcă la compoziții care eliberează energie artilerii și sapatorii, prevăzuți să sape, să depună încărcături de pulbere pe teritoriul inamic cu utilizarea lor ulterioară, adică prototipul viitoarei lucrări de sabotaj În Oberfireworksmaster M V Danilov a publicat la Moscova un manual intitulat „O dovadă mulțumită și clară conform căreia fiecare poate pregăti singur toate artificiile și diverse lumini” În , Claude Louis Berthollet a obținut clorat de potasiu, produsul interacțiunii dintre clor și o soluție alcalină Sarea, numită „bertolkhetovaya”, a fost, de fapt, cel mai puternic agent de oxidare Atunci când încercați să înlocuiți salitrul cu acesta în praf de pușcă, s-a obținut un amestec exploziv, care, atunci când este amestecat cu cărbune, sulf, kerosen, este deosebit de sensibil la sarcinile de șoc, frecare, care a servit ca bază pentru utilizarea sa în scopuri militare În prezent, împreună cu fulminatul de mercur, este folosit ca aprindere în capsule În - în Academia Rusă de Artilerie, au fost efectuate lucrări de cercetare pentru a îmbunătăți calitatea prafului de pușcă Testele cu praful de pușcă englezesc, austriac, francez, elvețian și rusesc au arătat că din punct de vedere al higroscopicității și atunci când este testată într-un mortar vertical, praful de pușcă rusesc este cu - % mai puternic decât cel străin Războiul a confirmat realizările oamenilor de știință ruși și ale producătorilor de praf de pușcă În , căpitanul unei nave de război franceze a fost nevoit să recunoască: „Cel mai bun praf de pușcă din lume este rusul, am avut ocazia să verificăm superioritatea acestui praf de pușcă asupra tuturor soiurilor cunoscute în timpul asediului Corfu-ului, când rușii au aruncat cu bombe cântărind kg pe o distanţă considerabilă” În , o carte de F S Cheleev „Instrucțiuni complete și detaliate privind pregătirea incendiilor de divertisment cu adăugarea de pregătire a armelor de foc militare și a lucrurilor incendiare” În , la fabrica de praf de pușcă Okhta a fost înființată o școală pentru a pregăti maeștri și ucenici în praf de pușcă, salpetru și sulf Capitolul I În , la aceeași fabrică, s-a organizat o școală de artilerie pirotehnică cu un curs de cinci ani Ascultătorii au fost instruiți în fabricarea pulberilor, lucrări de laborator militar, pregătirea artificiilor; programul a inclus rachete cu o parașută - „sabotaj direcționat”, utilizarea de rachete de luptă, a căror producție a fost efectuată în unități speciale de rachete Elevii școlii au creat așa-numita pulbere de mină - un tip de pulbere neagră: o masă granulară cu o dimensiune a granulelor de pulbere grosieră - , mm, fină - , - mm Densitatea reală este de , - , g pe centimetru cub, densitatea în vrac este de , - , g pe centimetru cub Se descompune sub forma de ardere exploziva, viteza m/sec Este încă folosit la fabricarea corzilor refractare În K I Konstantinov a dezvoltat un dispozitiv electrobalistic pentru determinarea vitezei unui proiectil În același timp, omul de știință rus V S Jacobi a folosit praful de pușcă ca explozibil puternic în minele subacvatice Din a început să fie folosit tetril, care mai târziu devine principala substanță secundară în fabricarea capsulelor detonatoare Cordonul detonant pentru inițierea încărcărilor explozive a fost inventat în În paralel cu crearea prafului de pușcă și a explozivilor, a avut loc dezvoltarea, studiul și utilizarea pirotehnicii Varietatea utilizărilor pirotehnicii este binecunoscută Multe dintre cerințele pentru materialele pirotehnice sunt inerente prafului de pușcă și explozivilor Materialele pirotehnice trebuie să îndeplinească următoarele condiții: ■ da un efect pirotehnic și de luptă a operațiunii fără eșec; ■ au o bază de materie primă și de producție; ■ asigura o durabilitate ridicata si siguranta pirotehnicii De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie | Pentru a îndeplini primele două condiții la utilizarea materialelor în scopuri militare, au fost utilizate materiale care îndeplinesc următoarele cerințe: ■ curățenie - pentru creșterea durabilității și efectului piroelectric; ■ materialul trebuie să fie neutru Aceasta depinde de prezența acizilor liberi, care reduc rezistența și în unele cazuri conduc la arderea spontană; ■ materialul nu trebuie să fie higroscopic, să nu conţină impurităţi care catalizează reacţiile de descompunere ale compoziţiei (bromaţi) Principala acțiune a substanțelor pirotehnice este arderea Separarea substanțelor pirotehnice din secolele XVIII-XIX și materialele pirotehnice pe clase și grupe de substanțe sunt prezentate mai jos: I Substante combustibile ■ metale (aluminiu, magneziu, aliajele acestora, antimoniu etc ); ■ metaloizi (siliciu, fosfor, sulf, cărbune); ■ substanţe organice împărţite în subgrupe: hidrocarburi, glucide etc ; ■ alte substanţe combustibile (metale sulfuroase, Sb S HT etc ) II Agenți oxidanți (purtători de oxigen) ■ nitraţi (bariu, potasiu, plumb, amoniu etc ); ■ cloraţi şi percloraţi (cloraţi de potasiu şi bariu, percloraţi de potasiu etc ); ■ oxizi metalici (dioxid de bariu, plumb, mangan, oxizi de fier etc ); ■ alţi agenţi oxidanţi (permanganat, cromat şi bicromat de potasiu etc ) III Aditivi de flacără ■ foc roşu (dioxid de carbon, oxalat, azotat de stronţiu etc ); ■ foc galben (criolit, acid fluorosilicic și oxalat de sodiu etc ); Capitolul I ■ foc verde (clorat de bariu, derivaţi de clor cu azotat de bariu); ■ foc albastru (compuși de cupru) IV Coloranți organici sublimați și substanțe care formează fum ■ fum roșu (rodamină, paratoner, portocală grasă etc ); ■ Fum galben (auramină, crisoidină, metanitroparatoluidină etc ); ■ Fum albastru (albastru de metilen, indigo etc ); ■ Fum alb (amoniac, antracen, naftalină etc ); ■ Alte fumuri (fum negru - funingine etc ) V cimentari ■ răşini (şelac, bachelite, iditol, colofoniu, răşini, răşini cumaronice, bitumuri etc ); ■ uleiuri sicante (ulei de in etc ); ■ adezivi (gumă arabică, clei de cireşe, dextrină IT etc ); ■ alţi agenţi de cimentare VI Flegmatizatori ■ hidrocarburi grase (parafina, vaselina, cerezina etc ); ■ uleiuri (ulei de ricin etc ); și alți flegmatizanți (ceară etc ) VII Stabilizatori (difenilamină, carbonați de calciu, magneziu etc ) VIII Solvenți ■ organic (alcool, benzină etc ); " alte L¥ Flegmatizanți (antimoniu, pulbere de sticlă etc ) X Aditivi speciali in si: si aditivi speciali I accelera si si retarder n-reniu etc ) De la vvrvha la compoziții energizante XI Inflamabile ■ pulbere de fum; ■ produse din acestea (snururi fickford, opriri etc ); ■ alte materiale inflamabile (capsule etc ) XII Materiale auxiliare ■ pentru carcase (cartuș de hârtie, carton, material textil etc ); ■ pentru tapete (pâslă, carton etc ); ■ alte materiale În paralel cu materialele pirotehnice, se derula dezvoltarea compozițiilor de fum utilizate în scopuri de avertizare și militare (camuflaj) Cu ajutorul lor, au fost create paravane de fum care mascau mișcarea unităților și subunităților, ecrane solide care acopereau navele de focul țintit inamic; folosit ca semnal sau mijloc de identificare Au existat mai multe moduri de a fuma: ■ evaporarea unui lichid uleios, creând un efect de ceață; ■ pulverizarea în aer a unei anumite compoziţii chimice; ■ arderea pirotehnicii cu emisie de fum concentrat Fumul de mascare a avut următoarele compoziții chimice (cifrele indică procentul din masa totală): clorat de potasiu - - clorat de amoniu - naftalină (atracen) - cărbune - hexacloretan - oxid de zinc - pulbere de aluminiu - (utilizat în armata SUA sub numele NS) Ochii I pulbere de magneziu - fosfor roșu - dioxid de mangan - oxid de zinc - ulei de in - (ca toate formulările care conțin fosfor, se poate aprinde în timpul producției) Compoziții de fum de culoare utilizate în prezent: fum roșu clorură de potasiu - paranitroanilină - lactoză - fum portocaliu KSYU - zahăr din lapte - portocală de crisoidină - fum galben clorat de potasiu - naftaliazodimetilamină - , auramină - bicarbonat de sodiu - , pulbere de sulf - , fum albastru KS O - zahăr din lapte - albastru de metilen - fum albastru KS O - zahăr din lapte - albastru de metilen - fum verde KS O - auramină - W de praf de pușcă la compoziții care eliberează energie crisoidină - iditol - amidon - Fum negru hexacloritan - magneziu - naftalină sau antracen - fum alb ) azotat de potasiu - zahăr granulat - ) azotat de amoniu - făină de grâu - La fabricarea fumului, trebuie avută grijă: compozițiile sunt inflamabile Primul praf de pușcă rusesc de piroxilină a fost obținut de A V Sukhinsky în la fabrica de praf de pușcă Okhtinsky Datorită calităților slabe ale prafului de pușcă, ministrul marinei Cikhanev în a cerut D I Mendeleev Omul de știință a propus praful de pușcă de piroxilină pe bază de nitroceluloză, care s-a dovedit a fi cea mai bună În iunie , în Rusia, s-a tras praf de pușcă de piroxilină Mendeleev dintr-un pistol de inci; apoi praful de pușcă a fost testat la tragerea din tunurile navale de toate calibrele Rezultatele au fost impresionante, iar inspectorul de artilerie navală amiralul S O Makarov l-a felicitat pe D I Mendeleev cu mare succes Din motive necunoscute, producția industrială de praf de pușcă Mendeleev nu a fost stabilită în Rusia În , ofițerii americani - Locotenentul Marinei Bernadow și Căpitanul Converse - au brevetat acest praf de pușcă în numele lor și au înființat producția industrială a acesteia Ca fapt interesant, trebuie remarcat faptul că în timpul lucrărilor lui D I Mendeleev despre crearea prafului de pușcă de piroxilină, locotenentul Bernadow a fost la Sankt Petersburg ca atașat naval american ]] Capitolul I În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, compoziția pulberii negre militare în Rusia, Austria, Germania, Franța, Italia și Anglia era aproape aceeași Raportul procentual dintre componente a variat în următoarele limite: salpetru , - , %, sulf , - %, cărbune , - , % Pentru armele de mână, praful de pușcă era produs în granule de , până la mm, pentru piese de artilerie de , până la mm Pentru tunurile cu rază lungă de acțiune de calibru mare, a fost produsă praf de pușcă cu granulație grosieră, cu dimensiuni cuprinse între și mm La sfârşitul secolului al XIX-lea tehnologia de producere a pulberii negre a atins nivelul la care a fost conservată până în zilele noastre Tehnologia de producere a pulberii de fum: ■ măcinarea salitrului, sulfului şi cărbunelui sub formă de amestecuri duble în mori cu bile; ■ prepararea unui amestec ternar prin amestecarea compozitelor; ■ compactarea amestecului ternar pe culisoare cu presare în prese hidraulice; ■ granularea turtei pulbere pe role de bronz cu dinti; ■ spălarea, lustruirea și sortarea prafului de pușcă; ■ ambalarea şi acoperirea prafului de puşcă În , omul de știință rus L Kh Winner a dezvoltat și implementat densificarea amestecului ternar pe prese încălzite la – °C Metoda se numește „presare la cald” În prezent, practic a înlocuit metoda mai periculoasă și mai consumatoare de energie de compactare a amestecului de pulbere pe alergători Metode de testare a pulberii negre de la sfârșitul secolului al XIX-lea până acum nu s-au schimbat prea mult Teste fizice și chimice: ■ determinarea granulometriei, a densităţii reale şi gravimetrice; ■ determinarea calităţii materiilor prime (nitrat, sulf, cărbune) şi a compoziţiei prafului de puşcă De la ldrrha la compoziții energizante Teste balistice: ■ determinarea vitezei proiectilului cu ajutorul cronografului lui Boulanger; ■ determinarea presiunii gazelor pulverulente cu ajutorul unui dispozitiv de zdrobire În , la Torino, Ascanio Sobrero a descoperit un exploziv puternic - nitroglicerina (CH ONO -CHONO -CH ON ), care este extrem de sensibilă la influențele termice și mecanice Utilizarea practică a nitroglicerinei a devenit posibilă după munca lui Alfred Nobel, care a început să se antreneze în explozivi în Rusia cu celebrii explozivi V F Petruşevski, V V Bereskov și B S Jacobi Pentru cercetările sale inițiale, Nobel a primit două mii de ruble și trei kilograme de praf de tun de la Departamentul de Inginerie din Rusia În , Nobel a început să producă prima dinamită - un amestec de kieselguhr (argilă măcinată fin sub formă de absorbant, amestecată cu nitroglicerină lichidă și sodă) În , Nobel a inventat detonatorul „Figura lui Nobel? bazat pe fulminat de mercur, care a schimbat canoanele militare pentru secolul următor În , a cumpărat un brevet de la inginerii norvegieni I Olson și I Norbin, care au creat amestecuri explozive de nitrat de amoniu cu substanțe combustibile, atât explozive, cât și neexplozive În plus, el înlocuiește nitrații de potasiu din dinamită cu nitrat de amoniu, un absorbant de energie mai profitabil În , dinamita a fost brevetată, iar în a apărut un nou exploziv - „dinamita rusă”, un amestec de nitroglicerină și magnezie În , Nobel a gelatinizat nitroglicerina cu colodion și a obținut o masă asemănătoare cu jeleu - șarpe cu clopoței; Ziua „Noul exploziv nu se temea de apă, dar avea putere egală cu nitroglicerina Inventatorul Kieselguhr în dinamită nu participă la reacția pământului de diatomee din absorbanții activi: nitrați de potasiu sau de sodiu În , englezul \ chenyi-v rynnik Forster, explorând abilitățile explozive ale dinamitei, descoperă Capitolul I un efect cumulativ care a devenit un mister pentru cercetători de mulți ani Campionatul de inventare a pulberii de piroxilină fără fum și introducerea acesteia în producție aparține inginerului francez Viel În , a testat pulberea plăcii de piroxilină „B” Prepararea prafului de pușcă a constat în următoarele operații: amestecarea piroxilinei uscate (un amestec de solubil și insolubil) cu un solvent alcool-eter; compactarea masei plastice pe role și obținerea unei pânze în formă de corn; tăierea pânzei în plăci și îndepărtarea solventului alcool-eter din plăci prin uscare Testele au arătat avantajul excepțional al prafului de pușcă „B” față de praful negru „B” nu produce fum atunci când este tras, nu lasă depozite de carbon în țeavă, arde în straturi paralele, are o forță mai mare de trei ori mai mare decât forța pulberii negre, ceea ce face posibilă creșterea bruscă a vitezei inițiale a proiectilelor În , Nobel a obținut un nou tip de praf de pușcă fără fum - „balistită” cu ajutorul unui aditiv la „jeleul exploziv” de camfor Praful de pușcă de piroxilină-nitroglicirină este o soluție solidă de bumbac colodion (coloxilină) în nitroglicerină Cantitatea de nitroglicerină din praful de pușcă Nobel a fost de - %; mai târziu, impurități inerte (de exemplu, camfor) au fost adăugate la compoziție pentru a reduce viteza de ardere și definirea (creșterea rezistenței chimice) Preparatul în sine a constat în operații: amestecarea coloxilinei cu nitroglicerină în prezența apei fierbinți; îndepărtarea apei din masă și plastificarea acesteia din urmă pe role fierbinți Țesătura rezultată în formă de corn a fost tăiată în plăci și panglici „Balistitul” a avut un avantaj semnificativ față de praful de pușcă de piroxilină Nu se udă în timpul depozitării și durează doar o zi pentru a se prepara (uscarea pulberilor de piroxilină a durat săptămâni sau luni) „balistitul” cu praf de pușcă al lui Nobel a fost adoptat în Germania și Austria În , în ediția litografică a Academiei de Artilerie Mihailovski, prelegeri ale profesorilor De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie Sora A V Sapozhnikov, care indică faptul că pulberile fără fum sunt utilizate în Rusia, având o viteză de detonare de - m / s Punct de aprindere - °C În , chimiștii englezi Abel și Dewar au dezvoltat praful de pușcă cu nitroglicerină „cordite” La fabricarea sa s-a folosit piroxilină insolubilă, care a fost plastifiată cu nitroglicerină și acetonă în aruncătoare la temperatură obișnuită S-a adăugat vaselină pentru a îmbunătăți rezistența chimică și pentru a reduce viteza de ardere Masa a fost trecută prin matricele unei prese hidraulice sub formă de corzi, acestea din urmă au fost tăiate în tije Acetona a fost îndepărtată prin uscare prelungită septembrie savantul rus S A Browne a sugerat utilizarea unui amestec de acetonă și eter ca solvent în fabricarea prafului de pușcă (raport : ) cu o cantitate totală de solvent de părți la părți de piroxilină uscată Pentru a reduce viteza de ardere, în compoziție a fost introdus ulei de ricin % Praful de pușcă într-un astfel de solvent a avut o rezistență mecanică mai mare datorită distrugerii mai mici a fibrei în timpul plastificării La tras cu pușca Mosin, cea mai bună pușcă din acea vreme, praful de pușcă a dat rezultate balistice destul de satisfăcătoare în ceea ce privește viteza și presiunea inițială și în uniformitatea acțiunii sarcinilor individuale La Fabrica de pulbere Okhta a fost dezvoltată și implementată o tehnologie pentru fabricarea prafului de pușcă din piroxilină mixtă (conținut de azot , %, solubilitate %) într-un solvent de praf de pușcă alcool-eter Acest praf de pușcă a îndeplinit cerințele unui cartuș de pușcă: o viteză inițială de m / s, o presiune admisibilă de cel mult kg pe centimetru pătrat În , fabricile de pulbere de stat din Rusia, subordonate Direcției principale de artilerie - Okhtinsky, Shostensky, Kazansky, Tambovsky, Samara, Nijni Novgorod, Troitsky, precum și două fabrici private - Shlisenbursky și Vladimirsky, au produs mii de lire de praf de pușcă și de mii de tone de praf de pușcă poods de explozibili Capitolul I Înainte de Primul Război Mondial, au fost dezvoltate și introduse în producția industrială patru tipuri de praf de pușcă - praful de pușcă de piroxilină a lui Viel din nitroceluloză mixtă, D I Mendeleev, praf de pușcă cu nitroglicerină balistică a lui Nobel și praf de pușcă cu nitroglicerină cordită de la Abel și Dewar Toate au primit ulterior denumirea de pulberi fără fum de tip coloidal În Rusia și Franța s-au adoptat pulberi de piroxilină din nitroceluloză mixtă, în SUA - pulberi pirocolodice, în Germania și Italia - nitroglicerină balistică, în Anglia - nitroglicerină cordite În prezent, au fost create un număr mare de rețete de praf de pușcă, dar toate se bazează pe piroxilină și nitroglicerină Avantajele pulberilor balistice de nitroglicerină față de pulberile de piroxilină sunt: energie mai mare, higroscopicitate mai mică, viteza de fabricație, posibilitatea obținerii unor elemente mari cu o grosime mai mare a bolții de ardere, rezistență fizică mare și stabilitate a caracteristicilor În țara noastră, pulberile balistice de nitroglicerină erau folosite în încărcături pentru artileria navală, terestră și antiaeriană Inițial, praful de pușcă de piroxilină-TNT din % piroxilină și % TNT a fost folosit în rachete Damele din acest praf de pușcă au fost făcute prin metoda presarii surde la cald De exemplu, pentru proiectilele RS- , încărcătura a fost recrutată din de dame, iar pentru proiectilul RS- - de la Un astfel de proces de fabricație s-a dovedit a fi extrem de low-tech, lung și exploziv Numai utilizarea pulberilor balistice de nitroglicerină de marca „H” a făcut posibilă producerea de dame de orice lungime prin metoda de presare continuă Explozivii de inițiere primară inițiază doar o explozie și în domeniul explozivilor servesc ca o umplere a detonatoarelor, adică acestea sunt mijloacele de explozie a explozivilor secundari și a prafului de pușcă Ei înșiși explodează fie dintr-un mecanism mecanic De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie impact sau de la căldură, foc sau scânteie Explozivii primari care explodează provoacă un val de detonare în explozivi sau arderea prafului de pușcă Explozivul de inițiere este o parte integrantă a muniției, care este ea însăși parte a armamentului, concepută pentru a distruge forța de muncă și echipamentul inamicului, a submina și a incendia diferite obiecte strategice O lovitură de artilerie este un complex de elemente necesare pentru producerea unei singure lovituri: un proiectil, o siguranță, un cartuș, un manșon de amorsare, o încărcătură de pulbere, un tub la distanță, o încărcătură explozivă explozivă etc Muniția include cartușe de artilerie, proiectile de artilerie și rachete, focoase de rachete și torpile, tuburi pirotehnice de la distanță, siguranțe inferioare, avioane și încărcături de adâncime, grenade, mine, cartușe pentru arme de calibru mic, mine de inginerie și navale, încărcături explozive, bombe fumigene, muniție de semnal și Mai Mult Explozivii inițiatori sunt fulminatul de mercur (b^Ng), azida de argint (AgNg), azida de plumb (PbNg) și alți explozivi individuali amestecați sintetizați de om Căldura formării lor este negativă, adică se formează cu absorbția căldurii, care poate fi eliberată chiar și cu cel mai mic impact asupra compușilor lor Detonarea fiabilă și fără probleme a explozivilor, în special a producției artizanale, se realizează numai cu ajutorul explozivilor primari, pentru care, în conflictele locale, din lipsa mijloacelor moderne, se folosesc încărcături și detonatoare intermediare ÎNCĂRCĂRI, DETONATOARE INTERMEDIARE Pentru detonarea principalelor încărcături de explozibili industriali se folosește o explozie a unui mic exploziv de inițiere (IVV) IVV este plasat într-un detonator (D) sau într-un detonator electric (ED) În explozia de explozibili care sunt insensibili la impulsul inițial, se folosește Capitol Detonator intermediar Xia cu sensibilitate ridicată la frecare, compresie și căldură, care necesită îngrijire suplimentară în timpul instalării În funcție de metoda de excitare a exploziei, se disting focul, focul electric, inițierea electrică și radiocontrolată Tipuri de încărcături prefabricate: a) sarcină concentrată (tip cumulativ ZKP): - checker BB; - căptușirea săpăturii cumulate; - parament la capăt; - detonator intermediar; - suport pentru atașarea inițiatorului; - inițierea nodului exploziv checker Dt de praf de pușcă la compoziții care eliberează energie b) Încărcare extinsă (cartuș K - x ) Mijloacele de incendiu pentru inițierea încărcărilor explozive includ D și un cablu de aprindere (OSh) Pentru aprinderea electrică a focului, cartușele electrice de aprindere sunt utilizate ca mijloc de aprindere a OH Tabelul Caracteristicile cablului de aprindere (GOST - ) OSHA tip oshp Tip Asfalt plastificat Diametru mm , , Numarul de impletituri Rezistență la căldură, ° С + + Rezistenta la inghet SS - - Rezistenta la apa, ns / Amonit ZhV Gramonit / Gramonit / Aquanal AR - I Carbatol GL V, GL T Carbatol GL- Aquatol T- T- M Snururi uscate Amonial M- Amonit ZhV Granulit AS- Granutol Carbatol V Grammonit / Grammonit / Rocky Alyumatol Ammonal Nr Carbatol GL T Aquatol T- Aquanal AR - N Tabelul sunt date caracteristicile explozivilor recomandati pentru operatiile de sablare la suprafata pamantului tone de praf de pușcă la compoziții care eliberează energie Tabelul Caracteristicile unor explozivi aprobati de Gosgortekhnadzor al Rusiei pentru utilizare permanentă H^i'sens de explozivi Bilantul de oxigen % Căldură de explozie, kcal'kg Lucru ideal de explozie, kcal, kg Volumul gazelor de explozie, 'kg Densitatea explozivei, g cm' Diametru critic al sarcinii deschise mm Viteza de detonare KM, s Aquanal (ipconit , - , - - - , - , - , - , A- ) Aquanal ARZ- - , , - , - , - , Aquatol ifzanit) Т- ■ '' - - - - - T- - , , , - - , - , T , - , Atyumotot - , , - ( - ) , - , Rocă amonială KhsZ - , - , - , - , Amonit nr ZhV - , -A - , - , rammonit ZOLO - , , - , - , - , / - , - , - , - - , Margine- pori NII- - - - , - - , - , ( , - , ) ( , - , ) BGI- - - - , - , - , - , ( , - , ) ( , - , ) FM - - - , - , - , - , i ( , - , ) ( - ) ( , - , ) Granu- tu AS- , + , , - , - , - , AC- B; AS- , + , , - , - , - , AC- V; AS-M (- , ) - , , , - , într-un înveliș solid Granu- - , , - , - , - , loto l într-un solid despre punct Dibazit - - - , - , - , - , ( , - , ) (H > ) ( , - , ) Igdanit - , ,+ , - - - , - , - , - , carba- toly GL- V - , , - , , - , L- T - , - , , - , TNT - - , - , - , - , V ( , - , ) Notă: Între paranteze sunt caracteristicile explozivilor în stare plină cu apă Capitolul I Cei mai simpli explozivi sunt fabricați direct la locul de utilizare pe bază de nitrat granulat cu produse petroliere lichide sau cu punct de topire scăzut Ele sunt de obicei denumite AS-DT (nitrat de amoniu - motorină) Amestecurile AS-DT sunt mai sigure de manipulat datorită sensibilității lor scăzute la stres mecanic Tehnologia de fabricație – amestecare Dezavantajul amestecurilor AS-DT este rezistența slabă la apă: la un conținut de umiditate de %, își pierd capacitatea de detonare Pentru a crește rezistența la umiditate, o parte din motorină este înlocuită cu cărbune, pulbere sau pulbere de aluminiu Pentru a iniția o detonare stabilă, sunt necesare luptători cu o viteză de detonare de km/s Nitratul de amoniu sensibilizat cu % parafină sau ulei de petrol este în prezent cea mai ieftină sursă de energie explozivă În anii Secolului în URSS s-a lansat producția de salpetru granulat cu adaos de impurități care împiedică aglomerarea și asigură o bună curgere Amestecarea azotatului de amoniu granulat cu ulei solar și motorină a crescut durata de viață a explozivilor și a crescut gradul de siguranță în utilizare Mecanismul balistic de detonare a amestecurilor explozive grosiere a fost studiat de academicianul Yu B Kharitonov M A Sadovsky și A F Belyaev a calculat dependența formei exploziei de caracteristicile explozive, care a servit drept bază științifică pentru trecerea de la explozivi sub formă de pulbere la explozivi grosier Noi compoziţii ale celor mai simpli explozivi din fabricaţie •au fost dezvoltate de către Academician N V Melnikov la Institutul de minerit Amestecurile de azotat de amoniu de densitate medie cu aditivi pentru combustibili create de el au multe avantaje tehnologice și explozive Spre deosebire de explozivii cu cartuș, aceștia pot încărca orificiul fără goluri Tehnologic, amestecul flegmatic are o sensibilitate minimă la influențele mecanice și termice La distribuirea căldurii De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie aditivi pe suprafața granulelor, detonația începe pe suprafața lor și se extinde în centru În acest caz, lățimea zonei de reacție chimică la frontul de detonare crește, iar pierderea de energie scade Substanțe noi la jumătate de milă numesc „igdaniți” Sunt mult mai siguri decât dinamita, dar mult mai periculoși decât explozivii umpluți cu apă (WBB) de astăzi BBB se face prin saturarea azotatului de amoniu sau de sodiu, perclorat de sodiu sau amestecuri similare cu soluții apoase de agenți oxidanți Procesul tehnologic presupune introducerea de aditivi solizi combustibili, gelatinizatori si sensibilizatori VVV sunt în prezent cele mai sigure în funcționare, mișcare și depozitare, deoarece apa are un puternic efect flegmatizant și le face insensibile la influențele mecanice și termice Sunt rezistente la apă și pot avea o reologie cauciucoasă până la curgere liberă Aditivii de sensibilizare fac posibilă creșterea rezistenței explozivilor la influențe mecanice și termice Primii explozivi industriali au fost sensibilizați cu TNT Capacitatea de detonare era mică și necesita un impuls puternic În , Ireco Chemical (SUA) a produs BBB pe bază de pulbere lamelară de aluminiu O tehnologie fundamental nouă a fost acoperirea plăcilor de aluminiu cu o peliculă hidrofobă pe care erau absorbite bulele de aer Impulsul primar a produs o compresie adiabatică care duce la încălzire și a inițiat o reacție chimică Aluminiul a crescut semnificativ energia exploziei Un alt pas în îmbunătățirea BBB a fost utilizarea azotatului de metilamină, care este solubil în apă și mulți solvenți organici Lucrările la aplicarea acestuia au fost efectuate de compania Dupont de Nemours, care încă de la începutul anilor ' a produs peste de explozibili de diverse rețete și capacități Utilizarea azotatului de metilamină a crescut capacitatea de detonare și a extins caracteristicile operaționale ale BBB Eliberarea unor astfel de explozibili (sub denumirea „To- Capitolul I Vex) a fost lansat în Formulări similare sunt produse în Suedia, Franța, Canada și India Amestecurile explozive care conțin apă în îmbunătățirea lor au trecut prin trei etape de dezvoltare: ■ cele mai simple amestecuri cu un sensibilizator exploziv: ■ cele mai simple amestecuri fără sensibilizator exploziv; ■ cele mai simple amestecuri pe bază de emulsie apă-în-ulei cu conservarea azotatului de amoniu în faze solide și lichide În prezent, oferă cea mai mare siguranță la sablare și concentrație volumetrică a energiei MIJLOACE DE INIȚIE Praful de pușcă și explozivii sunt singura sursă de energie în marea majoritate a armelor cu proiectile Explozivii industriali sunt surse de energie chimică foarte concentrată Un kg de putere medie eliberează energie (pentru - s) de ordinul a kJ în timpul unei explozii În funcție de sensibilitatea la diferite tipuri de impact, explozivii sunt împărțiți în inițiere, explozie și propulsie Explozivii de inițiere sunt împărțiți în primari și secundari Primarii includ fulminat de mercur (Hg Ng), azidă de plumb (PbNg), azidă de argint (AgNg), un amestec de azidă de plumb și trinitroresorcinat de plumb (TNRS) Aceștia sunt cei mai folosiți explozivi în prezent Datorită sensibilității crescute, explozivii primari de inițiere sunt presați într-o carcasă de metal cu pereți subțiri sau capsule cu diferite denumiri și modificări Explozivii de inițiere secundară - mai puternici, dar mai puțin sensibili la efectele mecanice și termice - sunt utilizați pentru a excita o detonare stabilă în explozivii de explozie, care includ hexogen, tetril, PETN Inițiatorul suprem! sarcină de azidă de plumb - , g; mercur exploziv - , g Diametrul critic al TNT sub formă de pulbere este de - mm De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie Este interesant de luat în considerare posibilitatea utilizării descărcărilor electrice pentru a detona explozivi S-au obținut rezultate pozitive și stabile la compoziții binare și umplute cu apă (amestecuri de azotat de amoniu cu motorină sau ulei solar cu aditivi metalici de aluminiu, fier sau siliciu, un amestec de azotat de amoniu și pulbere de aluminiu, un amestec de azotat de amoniu ZhVK marca cu TNT) Cu toate acestea, pare mai interesant și promițător să folosim compoziții pentru inițierea exploziilor care nu se încadrează în clasa explozivilor și nu trezesc suspiciuni în fabricarea lor Unul dintre exemplele clasice este un amestec stoichiometric: azotat de amoniu - carbură - apă Materialele obișnuite, cum ar fi azotatul de amoniu, acidul azotic lichid sunt explozive și pot fi folosite pentru a iniția sau a efectua o explozie LISTA PRINCIPALELOR COMPONENTE CHIMICE ALE EXPLOZIVILOR Azida de plumb, diazida de plumb, Pb(N ) Azida de potasiu Acetiluri de cupru, argint Amoniți Hexonitrostilben, BTEM (N',N'- hc (v, v, v-tri-nitroetil) uree ) Nitrit de butil Hexanitrostilben, HNS, C H (NO ) CH ~ CHC H (NO ) Hexanitrodifenilamină, hexil, hexitol, dipicralamină, (C H (NO ) ) NH Hexanitrobenzen, C (NO ) DANP (Diazonitrofenol) Dietanolnitramină diamină (Dyna) Dinitrobenzen, DNB, C H (NO ) Dinaminotrinitrobenzen, trinitrofenilendiamină, C H(NH ) (NO ) Dinitronaftalină, CI H (NO ) Hiperclorat de dioxid de crom CrO (CIO ) (perclorat de cromit) Capitolul I Dinitro dietilen glicol, dinitrat de dietilen glicol, (CH CH ONO ) O Azot de iod Xilil (trinitroxilen) Nitrouree Nitroguanidina nitrit de argint Perclorat de nitrobenzendiazoniu, meta - perclorat de nitrobenzendiazoniu Octonitrocuban, C (NO ) , molecula are o structură cubică Oxid de mangan VII (Mn O ) Oxid de clor VII (С О ) Peroxid de acetonă, diperoxid de acetonă Stifanat de plumb, trinitroresorcinat de plumb T etronitroanilina Trinitrotoulol, tol, trotil THT, C H CH (NO ) Trinitroanilină, trinitrofenileneamină, picrilamidă, C H (NH )(NO ) Triaminotrinitrobenzen, trinitrofenilentriamină, C (NH ) (NO ) Tetril, , , -trinitrofenilmetilnitramină Triamicromtetraxid (NH ) CrO Edtlendinitramină (Edna, galeite) Clorat de tetraamină CARACTERISTICI UNOR BRISING - capacitatea unui exploziv de a crea o zonă de strivire locală direct la sarcină în timpul unei explozii Capacitatea de a distruge obiectele adiacente (metal, roci, blocaje glaciare) Cu cât brisanța unei substanțe este mai mare, cu atât poate crea mai multe fragmente Explozivi BLAZING - explozivi secundari, a căror transformare are loc sub formă de echipamente de obuze, muniție, detonatoare, capsule FUZIUNE - capacitatea de a forma gaze, cu cât mai mulți explozivi pot forma gaze, cu atât este mai mare capacitatea sa distructivă; se măsoară în centimetri cubi De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie EFECT CUMULATIV (CUMULARE) - concentrarea actiunii exploziei intr-o anumita directie; se realizează prin crearea unei adâncituri cumulative (sferice sau conice) la sarcina explozivă, cu fața spre obiectul afectat Efectul cumulat este semnificativ crescut dacă adâncitura este acoperită cu o căptușeală metalică SIGURANȚĂ - un mecanism care dă un impuls exploziv încărcăturii principale DETONATOR - o sarcină de inițiere a explozivilor sau a explozivilor secundari SIGURANȚĂ - un manșon din metal sau plastic cu un aprindere sau un detonator cu excitație IMPACT CORE - fenomenul efectului cumulativ al miezului de impact Caracteristicile de mai sus ale explozivilor sunt cunoscute și bine definite de mult timp Termenul „nucleu de impact” a apărut cu aproximativ - de ani în urmă și nu a avut încă o justificare științifică exactă Puterea unor explozibili (MJ) TNT - Nitroglicerina - , Nitroglucol - , Hexogen - , ZECE - , Tetril - Teneres - Piroxilină - , MJ \u d mii kg / m pe kg de exploziv Toți explozivii sunt caracterizați printr-un număr de date, în funcție de care se decide chestiunea oportunității utilizării lor în fiecare caz specific Cele mai importante caracteristici ale explozivilor: Sensibilitate la influențele externe Energia (căldura) transformării explozive Viteza detonării Brisance Capitolul I Explozivitatea Rezistenta chimica Durata şi condiţiile stării de muncă Stare agregată normală Densitatea De exemplu, luați în considerare Tabelul Tabelul Unele tipuri de explozibili Substanță explozivă Explozivitate, cm Brisance Hexogen TNT Plastit Amonit ZhV m Pentru o explozie în munți și distrugerea blocajelor glaciare, explozivii cu cea mai mare explozivitate sunt mai potriviti; brisance poate fi oricare Principalul criteriu de evaluare a puterii tuturor explozivilor fără excepție este echivalentul TNT Explozivii de mare putere sunt cu % mai puternici decât TNT, iar explozivii de putere mică sunt cu % mai slabi EXPLOZIE CU ÎNCĂRCĂRI INTERNE METODA ÎNCĂRCĂRILOR DE CORDON Metoda de încărcare prin explozie prevede explozia încărcăturilor explozive plasate în depresiuni (găuri) cilindrice artificiale cu un diametru de până la mm și o adâncime de până la m Scheme de localizare a încărcăturilor de explozie De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie | Încărcările de foraj sunt utilizate în exploatarea în cariera deschisă și în construcții cu o grosime mică a stratului de sablare de roci, la efectuarea lucrărilor de încărcare, zdrobirea pieselor supradimensionate, exploatarea piesei de piatră, sablare în condiții înghesuite, efectuarea unor tipuri speciale de sablare etc Lungimea liniei de cea mai mică rezistență de-a lungul piciorului de margine (LRL) cu două suprafețe de afloriment libere este: W \u d y / R / K, unde P este capacitatea de m de găuri, kg; K este consumul specific estimat de explozivi, kg/m Lungimea tulpinii (m) este egală cu: (zab \u d ( , + , ) W Lungimea tulpinii trebuie să fie de cel puțin / din adâncimea găurii Adâncimea burghiului p și înălțimea încărcăturii deasupra fundului marginii v sunt calculate prin formule Cn = + - ) £w = Wy/W /( £gі) - £p greutatea încărcăturii găurii de explozie (kg) Q = P(,zar lungimea încărcăturii în gaură (m) (zar - £p + Iv Lungimea tulpinii trebuie să fie de cel puțin / din adâncimea găurii Dacă consumul specific real de grătar este cunoscut pentru condițiile date, masa încărcăturii este găsită prin formula Capitolul I Q = qWaH, unde a este distanța dintre sarcinile pe rând, m H este înălțimea marginii, m Distanța dintre găurile dintr-un rând este luată în interior ( , — , ) W: - explozie instantanee a \u d ( , - , ) W; - cu sablare scurt-întârziată și întârziată a \u d ( , - , ) W; - într-o explozie de incendiu a \u d ( , - , ) W În acest din urmă caz, valoarea acceptată a unui trebuie să excludă subcotarea unor taxe de către alții Dacă găurile au rezistențe diferite de-a lungul inferioarei marginii, atunci când se determină distanța dintre ele, media aritmetică este luată din valorile rezistențelor de-a lungul inferioarei marginii pentru găurile adiacente Atunci când găurile sunt dispuse pe mai multe rânduri, sablate simultan, distanțele dintre găurile a și încărcarea Q pe toate rândurile sunt considerate ca fiind aceleași și aceleași ca în primul rând Distanța dintre rândurile b este setată egală cu , W, unde W este rezistența de-a lungul fundului marginii primului rând de găuri; cu sablare secvenţială lentă şi scurtă întârziată b = ( , - , ) W Cu sablare instantanee, găurile sunt eșalonate; cu sablare ordonată, scurt-întârziată și întârziată - atât pe o tablă de șah, cât și pe o grilă dreptunghiulară În cazul instalării prealabile a rețelelor de explozive electrice și a utilizării explozivilor sub formă de pulbere la încărcarea orificiilor (până la m adâncime), este permisă coborârea detonatorului electric în orificiu până la umplerea explozivului Forajele umede și inundate trebuie încărcate §|| explozivi impermeabili De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie Un detonator electric sau un capac de detonator trebuie plasat în cartuşul cel mai aproape de gura găurii, astfel încât partea inferioară a carcasei detonatorului să fie îndreptată spre fundul găurii În caz de sablare separată, pentru a evita subminarea încărcăturii, cartuşul trebuie plasat mai întâi din partea de jos a găurii; în timp ce partea de jos a mânecii trebuie îndreptată spre gura găurii Explozivii de azotat de amoniu sub formă de pulbere în cartușe și în ambalaje moi, precum și cartușele aglomerate cu explozivi de azotat de amoniu, trebuie mai întâi frământați cu grijă înainte de încărcarea orificiilor, fără a încălca integritatea cochiliilor Această operație se realizează înainte de introducerea capacului detonatorului, detonatorului electric, LH în cartușe După plasarea încărcăturii, partea liberă a găurii este umplută cu material de tulpină Materialul de tulpină trebuie umplut cu foarte multă atenție, astfel încât cablul sau sârma să nu fie deteriorate Material fin necombustibil (nisip, argilă ușor umezită, un amestec de argilă umedă cu nisip etc ) ar trebui să fie folosit pentru a forța găurile Pentru tăierea găurilor în sus sau orizontale, se poate folosi nisip sau alt material liber sub formă de cartuş Gaura este umplută cu material de tulpină până la toată adâncimea, rămânând liberă după introducerea încărcării Mai mult, partea din materialul de tulpină cea mai apropiată de sarcină nu este compactată, iar restul este compactată prin presiunea ușoară a ciocanului Explozia încărcăturilor de explozie poate fi efectuată atât electric, cât și prin foc, precum și folosind o găuri de detonare Capacitatea găurii (puţului) în funcţie de diametrul acestora şi masa explozivilor în funcţie de densitatea de încărcare sunt date în Tabel , Ratele de consum de bază se determină pentru încărcăturile de sablare verticale cu diametrul de mm, sablate în două suprafețe libere (ruperea în adâncime a solului) când înălțimea pervazului se modifică de la , la m Capitol Tabelul Capacitatea explozivă la m al unui foraj (puț) în funcție de diametru (densitatea de încărcare se presupune a fi de , t/m ) Diametrul găurii (foraj) d, mm Masa explozivului la m al găurii (forajului) P, kg Diametrul găurii (forajului) d, mm Masa explozibilului în m al găurii (forajului) P, kg Diametrul găurii (forajului) d , mm în gaură de m (puț) Р, kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NU , , , , , , ȘI , , , , , , , DIN , , , , , Notă Când se utilizează explozivi cu o densitate diferită de , , este necesar să se recalculeze capacitatea P pentru densitatea corespunzătoare conform formulei: p} = p^- , ' Jt de praf de pușcă la compoziții care eliberează energie unde Pj este capacitatea semnului găurii (puțului), kg P este capacitatea (conform Tabelului ) „tabelul Masa explozivilor la m de gaură (kg) în funcție de densitatea de încărcare Aj, t/m Diametrul găurii, mm = , = , = , = , = , = , = , = , = = , = , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Z , , , , , , , , , , , , , , , , , e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tabelul Volumul de foraj specific de bază Înălțimea marginii, m Grup de soluri conform SNiP іѵ |ѵ |ѵi |ѵp |ѵsh |x , , Tabelul Specific de bază Înălțimea marginii, m Grup de soluri conform SNiP IV V VI VII VIII IX , , METS SKVLZHІІІYKH zlmdn Metoda încărcărilor de foraj constă în încărcături alungite în depresiuni circulare artificiale (puțuri) cu un diametru mai mare de m sau orice diametru la o adâncime de m Se utilizează în construcția minieră deschisă a carierelor, șanțurilor, drumurilor Încărcăturile de foraj pot fi plasate - foraje cal, înclinate și orizontale În funcție de caracteristicile tehnologice ale operațiunilor de sablare, se folosesc încărcături de foraj verticale, înclinate sau orizontale, amplasate pe unul sau mai multe rânduri Fântânile verticale sau înclinate sunt folosite într-un mod diferit pentru a zdrobi stâncile de pe margine Tue and>and "dі evergvvydshyuschіh imtcdj Pentru a asigura o anumită intensitate de slăbire a masei de rocă și dezvoltarea fiabilă a fundului marginii, diametrul puțurilor (mm) trebuie luat în considerare ținând cont de parametrii tehnologici de spargere explozivă conform formulei d \u d H + ' Kr + ' F - , unde H este înălțimea marginii sablate, m; Кр este coeficientul de afânare al masei de rocă sabată; F este un grup de soluri conform SNiP Diametrul găurii (mm), care îndeplinește condiția egalității de productivitate a instalației de foraj și a excavatorului (în ceea ce privește masa de rocă), d = yE^, unde Ee este capacitatea cupei excavatorului, m Tabelul Diametrele puțurilor calculate prin formula Е, m , , , D, mm Alegerea gamei de explozivi se face ținând cont de recomandările date mai devreme Pentru a reduce volumul de reașare a masei de rocă, viteza de detonare a explozivei D (km/s) trebuie să fie în concordanță cu caracteristicile fizice și mecanice ale solurilor sablate: unde p este densitatea solului din probă, T/m ; f este coeficientul de rezistență a solului; A este un indice acustic al fracturării rocii Tabelul Indicele de fractură acustică în funcție de grupa de soluri conform SNiP F F III rv V VI VII VIII IX X XI A , , , , , , , , , Capitolul I Valoarea rezistenței de-a lungul fundului marginii, depășită vertical de o singură sarcină de foraj: W = UIRIK , unde P este capacitatea sondei, kg/m; K este consumul specific calculat de explozivi pentru o sarcină concentrată, kg/m de sol Valorile lui K pentru sarcinile normale de slăbire (strivire) sunt luate aproximativ din tabel Dacă este necesară slăbirea explozivă a masei de rocă cu intensitatea cerută de tehnologia de dezvoltare, valoarea consumului specific calculat de explozivi: K \u d KkKvvK r, unde KK este consumul specific de explozivi al sarcinii concentrate a celui mai mare camuflaj, kg/m de sol; factor de conversie KVV; Кр este coeficientul de afânare al masei de rocă sabată Tabelul Valori Kk în funcție de grupul de soluri conform SNiP F F II IV V VI VII VIII IX X XI Ll-kg/m' , , , , , , , , , Lungimea (m) a părții superioare neîncărcate a puțului (vezi Fig ) se determină în funcție de cerințele tehnologice pentru explozie conform formulelor: £ a = d + , CP- , , £ zab \u d d - , ZKr + , unde d este diametrul sondei, m; Нр este înălțimea prăbușirii solului sablat, m; Кр este coeficientul de afânare al masei de rocă sabată Lungimea încărcării deasupra piciorului de margine: £v - H - £zab, De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie unde H este înălțimea marginii, m Adâncimea supraîncărcării: £n = (e(\ll + (W/£c) - ); pentru valorile de supraforare date, înălțimea încărcăturii deasupra piciorului de margine: £e = W,JW/( £n)-ln, sau acceptate conform datelor de mai jos Tabelul Adâncimea relativă a supraforajului în funcție de înălțimea relativă a încărcăturii deasupra fundului marginii bi/WI , Q Q Q , Q , , , W , , , , Alb , Q , , , Cu tehnologia de sablare a încărcăturii de foraj fără reforare ( n = ), valoarea rezistenței de depășire Wo se determină în funcție de lungimea acceptată a încărcăturii deasupra fundului marginii conform nomogramei Pentru o valoare dată a rezistenței Wo, lungimea sarcinii (m): £e = W /yl(W/W ) - Masa încărcăturii explozive (kg) în puț: Q \u d P (£v + £p) \u d P £zar, , este lungimea de încărcare, m Distanța (a) dintre puțurile de încărcare pe rând: a = mWr unde m este coeficientul de apropiere al sarcinilor Pentru sarcinile de fragmentare normală, coeficientul de apropiere se ia în funcție de diametrul găurilor de explozie d (m): / Capitolul I m = , />[d ■ Dependența valorii rezistenței care trebuie depășită de-a lungul fundului marginii Wq de mina încărcăturii deasupra fundului marginii este un semn calculat atunci când exploatarea încărcăturilor de foraj fără reforare Tabelul Coeficient de convergenţă în funcţie de diametrul puţurilor d, mm M , , , , , Dacă este necesară slăbirea exploziv a masei de rocă la intensitatea necesară, coeficientul de apropiere t = , K La sablare cu mai multe rânduri cu întârziere scurtă, distanța (b) dintre rândurile de puțuri: b = ( , - н)W Parametrii amplasării încărcăturilor de foraj înclinate în cazul spargerii solurilor sunt determinați în următoarea secvență Rezistența W depășită de-a lungul piciorului de margine se calculează prin formula: Lungimea tulpinii (m) Ozab n - Іzab / sinaw, unde (Хн este unghiul de înclinare a încărcăturii de foraj față de orizont Lungimea încărcăturii înclinate deasupra fundului marginii (m): (v n \u d N / șina - Rzab n Din praf de pușcă și compoziții care eliberează energie Lungimea încărcăturii (L b e ) deasupra piciorului bancului pentru o sarcină verticală echivalentă în fond de foraj (m): (v e - (v n sinan cosa:i W / (N - (sina „) - / (v n Lungimea de supraforaj pentru încărcătura verticală echivalentă în fond de foraj (m): N e \u d ^ e (V + VV / ^;e - ) Lungimea reforajului încărcăturii forajului înclinat (m): ('p e t n = sinau + W cosa / (p e' n n Greutatea încărcării forajului înclinat (kg): Q = P{( vm - (p n)= P^zar n Distanța dintre taxe este calculată folosind formulele prezentate mai devreme Valoarea semnului intervalului rațional de decelerare (ms) între sarcini (grupe de sarcini) în funcție de factorul de strivire al masei de rocă: iz - + H - , F ( ) Lățimea de prăbușire a masei de rocă (respingerea rocii de la marginea inferioară a marginii) Bo și înălțimea maximă a grămezii Hp în timpul sablare a marginii: = , H^F^q / N ( , + , cos cf) ( ) Hp=H^N/(Hq), ( ) Capitol unde q este consumul specific de explozivi, kg/m de sol; N este numărul de rânduri de puțuri de sablat; φ este unghiul dintre direcția liniei de pantă a marginii și linia în același timp de puţuri sablate, grad La explozia pe o masă de rocă (perete de sprijin) care nu a fost îndepărtată de la explozia anterioară, lățimea de prăbușire (m): Вр = B (l - X /XІgr), unde X este lățimea grămezii de masă de rocă netăiată la nivelul piciorului de margine, m; Khpr este lățimea limită a peretelui de sprijin, la care nu se formează nicio prăbușire în timpul exploziei, m = * „r + / G Tabelul Volumul de bază al forajului de sablare, m/ m de sol Direcția puțurilor Diametrul puțului, mm Înălțimea puțului m Grup de soluri conform SNiP IV V VI VII VII! IX X XI Vergi- tk - E( ) P e J) P tone de praf de pușcă la compoziții care eliberează energie Scăzut ionic > - ? ? - " > ? - I Tabelul Consum specific de bază de explozibili q , kg/m de sol Înălțimea bancului, m Grupul de ruși conform SNiP IV J V VI Цѵп ѵш ) Пх Lx L*i Puțuri de până la mm în diametru (verticală) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Puțuri cu diametrul de - mm (verticale) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Puțuri cu un diametru mai mare de mm (verticală) , , , , o , , , , , , , , , , , , ■> , , , , , , , , ' , , , , , , , , , , , , , , Puțuri cu un diametru de până la mm (înclinate) ' , , , , , , , , : ^ , , , , , , , i ' , , , , , , , , , , , , , , , , ' , a , , , , , , Capitolul I Puțuri cu diametrul de - mm (înclinate) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Puțuri cu un diametru mai mare de mm (înclinate) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , METODA DE ÎNCĂRCARE A CADANULUI Cazanele se numesc încărcături plasate într-o cavitate - un cazan format prin extinderea unui orificiu sau fântână în anumite locuri prin tragerea cu încărcături mici și în alte moduri Forajele și puțurile cu cazane se numesc găuri de boiler și, respectiv, puțuri de cazane Încărcăturile de cazan pot fi utilizate atunci când este posibil din punct de vedere tehnologic și fezabil din punct de vedere economic să înlocuiască încărcăturile de cameră, foraj sau foraj; când rezistența de-a lungul fundului marginii este atât de mare încât sarcina plasată în puț sau gaură nu este capabilă să o depășească Într-un mod exploziv, un volum dat al cazanului se obține prin una sau mai multe împușcături Masa sarcinii de penetrare Q este determinată de formula: uh * ► , (Pprb)" unde Q este masa sarcinii principale, kg; Ppr - rata de penetrare, dm / kg (Tabelul ) tone de praf de pușcă la compoziții care eliberează energie Tabelul Indicatori aproximativi de fotografiere PPR Spumă minieră Clasificarea pieselor și rocilor conform SNiP Lut morenic plastic I - Argila negru II - Lut morenic II - argilă galben-brun uleioasă II - argilă uleioasă roșu închis II - Marn moale fisurat V - Marn moale puternic fisurat V - Scrap argilă albastru V - Lut greu, lut nisipos V - Rocă cretă moale, calcaroasă V - Marne de rezistență medie, dolomit marnos, calcar moale, foarte fracturat V-VI Aproximativ , dispersie mare de valori Gips dens, cu granulație fină, șisturi argiloase puternice, granit puternic fracturat, fosforiți de rezistență medie, siliciți, calcare mijlocii fracturate VI-V II - Granit fracturat mediu, cuarțite feruginoase dense, cuarțite gri dense, minereu de apatit-nefelină, calcar dens, serpentine cu incluziuni de azbest, gresie, dolomit VP-IX - Hornfels, skarns, marmură, iranitoid, silex stratificat, calcare dure, granit cu granulație grosieră și cu granulație medie, fosforiți tari, dolomită puternică VI -X - L - densitatea explozibililor (vrac), kg / dm ; a - exponent egal cu numărul de serie al fotografierii; pentru ultima tragere se ia n = , pentru penultima tragere, n = etc Conform acestei formule, masa ultimei lovituri prin încărcătură va fi: , =——, kg PprA Masa penultimei încărcări: {Ppr\)-'IT'A' Pentru a determina numărul necesar de împușcături, în primul rând, se găsește Oi maxim admisibil Capitolul I greutatea primei sarcini penetrante, care este determinată de diametrul cazanului D, luată ca una sferică: Dk \u d Lungimea primei sarcini de pătrundere poate fi luată egală cu valoarea Dk Dacă nu există cerințe speciale pentru gradul de concentrare a sarcinii, acesta crește Când I charge = Dk, raportul dintre lungimea cavității rezultate și dimensiunea transversală a acesteia este de aproximativ Atunci când alegeți I charge, este necesar să se pornească de la faptul că numărul de pătrunderi este minim Greutatea primei încărcături penetrante nu trebuie să depășească o anumită valoare QHa , determinată de capacitatea părții încărcate a sondei (găuri): O = P£ x~-început taxa> unde P este capacitatea de m a sondei (găuri), kg ,= / / / / / / / / / / Notă Numărătorul arată consumul de explozibili pentru explozia principală, numitorul - pentru împușcare MODALITATEA TAXELOR DE CAMERA Metoda încărcărilor camerelor constă în detonarea încărcăturilor explozive plasate în lucrări speciale - camere Când se utilizează această metodă, lucrările pregătitoare sunt efectuate în matricea de sablare, din care se efectuează camerele de încărcare Ca lucrări pregătitoare, pot fi utilizate lucrări verticale (gropi), orizontale (adițe, derive, tăieturi) sau înclinate Sfera de utilizare rațională a lucrărilor verticale este limitată de valorile înălțimii depășite cu ajutorul încărcăturilor camerei, cornisa în - m La înălțimi de yutups de - m, se folosesc lucrări pregătitoare orizontale și înclinate Zona de curgere a lucrărilor de dezvoltare verticală este de obicei de , m , orizontală - , m Capitol Orez Dispunerea încărcăturii în gropi (a) și adite (b) Alegerea tipului de lucrări de amenajare se face în funcție de condițiile specifice minero-geologice și miniere-tehnice de utilizare a metodei încărcăturii camerei Masa încărcăturilor camerei: Q=KW , unde K este consumul specific calculat de explozivi (kg/m , luat în tabelul ; W este lungimea ANS, care este , - , din înălțimea pervazului detonat, m Volumul camerei pentru plasarea încărcăturilor ( m ): ѵ, \u d e/l, unde Q este masa încărcăturii camerei; D - densitatea de încărcare (t / m ), luată conform tabelului Tabelul Densitatea rațională de încărcare Incarcari Densitatea de incarcare, g/m' Camera explozivi nemecanizati de la suprafata, explozivi liberi nemecanizati de la suprafata, explozivi in saci mecanizati! pneumagic! o , , , Şanţ , , , De la ghicitorul unde a ] și a sunt distanțele dintre sarcinile din rândurile adiacente, m Adâncimea aparentă a săpăturilor după explozii (m): P = KjWtfn-l), unde K] este un coeficient care ține cont de condițiile de producere a exploziilor pentru ejectare Lungimea prăbușirii rocii ejectate (m): L = nW În cazul în care se cunoaște consumul specific efectiv de explozivi, lungimea colapsului este: De la Lvrvha la imunitățile energizante L = wjqn, unde q este consumul specific real de explozivi, kg/m de rocă ejectată Calculul distribuției volumului de rocă ejectată, situat la distanțe diferite de partea pâlniei de explozie, se face după formula: ѵ G (L-nW-gu ' ~ L-nW ) ' unde Vg este o parte (parte) din volumul ejectat de rocă situat la o distanță rx de marginea pâlniei Înălțimea mormanului de rocă aruncat pe părțile laterale ale excavației în construcție: h = , IW/n Cu un consum specific real cunoscut de explozivi, înălțimea grămezii (m): h = , + P/q TAXELE DE EJECȚIE PRELUNSE Încărcăturile alungite includ încărcăturile de ejectare a șanțurilor și aiului Încărcăturile de șanț sunt folosite pentru a obține adâncituri de până la - m Cu o adâncime mai mare a adâncimii în construcție, se folosesc încărcături de adă Principalele avantaje ale utilizării sarcinilor alungite în comparație cu încărcăturile de ejecție concentrate: ■ posibilitatea de a obține niște adâncituri aproape „finisate” cu suprafețe mai netede: ■ scăderea gradului de filtrare prin fundul şi pereţii locaşurilor; ■ asigurarea unui grad mai ridicat de mecanizare a operaţiunilor de tunel Capitolul I Dezavantajele metodei de ejectare a șanțurilor includ un consum crescut de explozivi și o cantitate crescută de lucrări de tunel În cazul taxelor de adit, numărul fețelor pe care se poate lucra în același timp este redus și, în consecință, rata de penetrare este redusă, iar costul transportului rocilor de pe fețe crește față de utilizarea sarcini concentrate Sarcinile alungite sunt situate în lucrări, trecute anterior de-a lungul axei adâncituri Alegerea tipului de echipament depinde de condițiile minero-geologice și miniere-tehnice ale lucrării Sarcinile alungite pot fi plasate pe unul, două sau trei rânduri Cele mai utilizate scheme folosind unul sau două rânduri de sarcini alungite situate la aceeași adâncime Masa încărcăturilor de șanț: Q = KW ( , + , m ) / (și + ), unde Q este masa de sarcină pe m de șanț, kg Valori tabelare ale consumului specific estimat de explozivi (K), vezi tabel , trebuie înmulțit cu valoarea factorului de corecție luată conform tabelului, în funcție de rezistența rocilor și de magnitudinea indicelui de acțiune a exploziei Valorile LTS ale indicatorului de acțiune a exploziei sunt luate în funcție de echipamentul disponibil pentru scufundare, de parametrii geometrici ai săpăturilor și de momentul lucrării Adâncimea aparentă a craterelor și parametrii prăbușirii rocilor după explozia încărcăturilor de șanț ar trebui să fie determinați prin formulele: P \u d K} W ( n-l); L = nW; L = Wy[qn ; Vr = L-nW J ; h = , W/n și h = , + P/q De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie Tabelul Valorile factorului de corecție la consumul specific calculat de explozivi pentru încărcăturile de ejectare a șanțurilor Stânci Indice de acțiune a exploziei n , sau , , , Ne-stâncos și semi-stâncos (grupe I-V conform SNiP) și , , , P ! ! , ib i Stâncos (grupe VI-XI conform SNiP) , , , , și !' , , Non-rocă și voluscal (grupe I-V conform SNiP)) , , , , , , , , Stâncos (grupe VI-XI conform SNiP) , , și , , , , , , Distanța dintre rândurile de încărcături de șanț pentru valori de n , , distanța dintre rânduri (m): a = W(n+l)/( , n+ f ) Încărcările de șanț ar trebui să fie inițiate folosind detonatoare intermediare situate la cel puțin m unul de celălalt de-a lungul excavației construite într-o explozie O linie de cordon detonantă este așezată de-a lungul întregii încărcături de șanț, inițiată de detonatoare electrice Capetele cablului de la detonatoarele intermediare sunt conectate la această linie Masa sarcinilor adiționale ale ejecției este determinată de formula de mai sus Valorile consumului specific calculat de explozivi sunt presupuse a fi aceleași ca pentru încărcăturile de ejecție concentrate, iar valoarea LSS și indicele de acțiune a exploziei sunt alese în funcție de condițiile miniere ale lucrării Distanța dintre rândurile de taxe trebuie calculată Adâncimea aparentă a pâlniei și parametrii de colaps sunt de asemenea verificați prin calcul Metoda de inițiere a taxelor de adit este aceeași ca și pentru taxele de ejectare a șanțurilor EXPLOZIE LA DESCARCARE Exploziile de falii sunt folosite atunci când terenul este denivelat, când panta suprafeței este Capitolul I a masivului este mai mult de ° față de orizont Exploziile de picături sunt utilizate în mod eficient: ■ la deschiderea zăcămintelor minerale și îndepărtarea rocilor de pe acoperiș în afara șantierelor de lucru sau a conturului de proiectare al carierei; ■ pentru construirea de rafturi rutiere sau blocaje de șantiere; ■ pentru construcţia de baraje, terasamente, diguri şi alte structuri vrac specializate din ma- materiale În funcție de condițiile de lucru și de cerințele specificațiilor tehnice cu privire la parametrii structurilor sau săpăturilor care se ridică, precum și de domeniul și direcția admisă de descărcare, amplasarea încărcăturilor poate fi pe un rând, pe două rânduri și pe două niveluri În unele cazuri, este permisă o aranjare pe mai multe rânduri și pe mai multe niveluri a zorilor dov Locațiile încărcăturilor sunt determinate grafic în așa fel încât adâncitura rezultată (ținând cont de acțiunea încărcăturii în adâncimea matricei) să se potrivească în conturul de proiectare Cele mai răspândite scheme cu aranjare pe un și dublu rând de taxe într-un plan orizontal Lungimea LNS și exponentul exploziei în acest caz sunt alese în funcție de dependență V /V = / - , unde WB și WH sunt lungimile celei mai mici rezistențe a sarcinilor, respectiv, a nivelurilor superioare și inferioare, m; mon este indicatorul efectului exploziei încărcăturii nivelului inferior Atunci când se utilizează încărcături de descărcare concentrată, masa lor și cordoanele alungite (adit sau șanț) sunt calculate pentru fiecare explozie specifică Distanța dintre taxe pe rând și între niveluri este determinată prin calcul Consumul specific estimat este luat conform tabelului Lungimea LNS și exponentul explozivului W de praf de pușcă la compoziții care eliberează energie va pentru încărcăturile din primul rând sunt selectate pe baza volumului necesar de descărcare, a configurației matricei de sablare și a parametrilor prăbușirii rocii descărcate Următoarele formule ar trebui utilizate pentru a calcula lungimea și înălțimea posibilelor camber Cu un aranjament pe două niveluri de încărcături, distanța dintre niveluri este luată în funcție de stabilitatea și rezistența rocilor conform formulei: Yar \u d ( , - , ) W unde Br este distanța dintre nivelurile de-a lungul pantei supuse, m; Wh este lungimea LNS-ului încărcăturilor nivelului inferior, m Taxele nivelului superior se bazează pe slăbire În funcție de lungimea L N S și indicele de acțiune a exploziei, raza generatricei pâlniei de explozie (m): I = wV + u • Prăbușirea rocii scăpate are o lățime maximă la o distanță egală cu jumătate din lungimea prăbușirii, numărând de la centrul încărcărilor Lățimea de curbare (m): Bp= , L Tabelul Modificarea volumului rocii evacuate cu o creștere a valorilor exponentului exploziei N , , , , , , , , , Creștere relativă a volumului de rocă aruncată, % Standardele de bază pentru exploziile de descărcare sunt date pentru un aranjament de încărcături pe un singur rând și pe un singur nivel, fără a ține cont de volumul de roci format după o explozie din partea de sus a masivelor descărcate Capitol Tabelul Consum de bază de explozivi, kg/ m de sol LNS m I Indice de explozie n ■ ■ - , , , , , , Acordă YN p eupp conform SNiP - și I și i Grupele de soluri IV-VI conform SNiP ! - și Boabele grupelor VP-VIP conform SNiP - și ^ și ȘI ! W de praf de pușcă la compoziții care eliberează energie Solurile din grupele X-XI conform SNiP - ! [ ' - ; ' și * : i i , ' i i ; ; ! ' ■ ; ! ro și ' ■ ; ȘI ! Prăbușirea matricelor instabile Instabile sunt înțelese ca masele de rocă în supraînălțime în lateralele versanților abrupti, decupate de fisuri de presiune laterale, fisuri tectonice sau fisuri de așternut, în anumite condiții capabile să se auto prăbușească Masivele instabile includ și pietre care atârnă peste defileu Prăbușirea forțată a masivelor instabile este oportună pentru a fi efectuată în perioada inițială de construcție a unei centrale hidroelectrice și atunci când se instalează autostrăzi sau căi ferate de-a lungul unei pante abrupte sau de-a lungul pantei în sine Prăbușirea masivelor instabile se realizează prin tăierea de sus în jos cu o fantă formată prin sablare de contur și prin tăierea de-a lungul fundului Dacă masivul are o grosime mare și este compus din roci cu blocuri mari, pe lângă subtaiere și cambrare, partea sa care se prăbușește este și zdrobită de încărcături în puțuri forate de sus sau (dacă masivul este mare) de la forarea lucrărilor subterane La pregătirea unei explozii, este necesar să se stabilească dimensiunile masivului prăbușit (înălțime, lățime, putere); disponibilitatea unor abordări convenabile către vârf și bază Capitolul I matrice; blocajul masivului și categoria de rezistență a rocii; localizarea fisurilor care desprind masivul instabil de cel principal Pentru a efectua operațiuni de foraj pe vârful masivului, în funcție de teren, forătorii urmează un traseu special parcurs de-a lungul versantului În matrice, o flanșă de lățime suficientă este în curs de dezvoltare pentru instalarea instalațiilor de foraj Până la baza masivului, din ambele părți ale cărora sunt de obicei forate puțuri, în funcție de gradul de pericol de deplasare de-a lungul pantei, se fac fie trasee, fie semigăuri La sablare masive deosebit de mari, apropierea de bază și, uneori, de partea de mijloc a masivului, se realizează printr-un val Dacă partea superioară a masivului se prăbușește, este de obicei suficient să forați și să savurați pentru a slăbi un rând de găuri orizontale sau ușor deviate Dacă masivul este un bloc de înălțime mică, tăiat de masivul principal printr-o fisură, de obicei este suficient un rând de puțuri de contur cu o încărcare sporită în partea inferioară Atunci când explodează masive puternice și cu blocuri mari, pe lângă puțurile de contur de pe platforma superioară, fanii puțurilor de afânare sunt forați în masiv Cu o înălțime și o grosime mare a masivului, unul sau două adăposturi (la orizonturi diferite) sunt amplasate de la abordări convenabile departe de masiv, lucrările de foraj trec de la acestea, puțurile de contur sunt forate de-a lungul limitei masivului și puțurile de afânare sunt forate în masivul Uneori, pentru a îmbunătăți subminarea părții inferioare a marginii prăbușite, sunt găurite mai multe găuri suplimentare De obicei, încărcăturile de căptușeală sunt detonate mai întâi; după – ms, încărcăturile puțurilor de contur și, nu în ultimul rând, după – ms, sarcinile de afânare în matrice Forătorii și sablatorii trebuie să poată lucra în locuri cu posibile căderi de pietre - sub rafturi suspendate, trebuie să fie instruiți în tehnici de alpinism, să lucreze cu frânghii de siguranță De la praf de pușcă la compoziții care eliberează aer | Construire de săpături pe versanți Alegerea metodei de foraj și sablare în construcția săpăturilor pe versanți este influențată în mare măsură de natura reliefului versantului, de caracteristicile sale geologice și de posibilitatea de acces pentru livrarea echipamentelor necesare Pantele sunt împărțite în trei secțiuni în funcție de abruptul pantei: - °; - ° și mai mult de ° În funcție de condițiile geologice, versanții se disting cu un strat mic (până la m), un strat mare (peste m) de deluvium (eluvium) și cu un afloriment deschis de indigene stânci Construcția de săpături în roci pe pante cu o pantă de până la ° este oportună să fie efectuată folosind explozii pentru afânare Când panta este de până la °, se folosesc explozii de ejecție În conformitate cu aceasta, se face alegerea metodei de sablare, calculul sarcinilor și amplasarea acestora Atunci când se construiesc excavații, se folosesc de obicei încărcături de găuri de sablare, foraje și camere Și numai în unele cazuri, de exemplu, când se formează o cale în roca de bază, se folosește o suprapunere taxe Înălțimea pantei în timpul formării semităierilor de către o explozie pentru prăbușire este de obicei limitată la m și trebuie să depășească lățimea amplasamentului de cel puțin ori În acest caz, puțurile înclinate sunt așezate în planul pantei semităiului în – m, în funcție de caracteristicile texturale ale masivului distrus Se presupune că înălțimea corvașurilor este de m La calcularea liniilor cu cea mai mică rezistență (Wl, W , W ), se iau în considerare parametrii de cambra Cunoscând adâncimea puțului și lungimea tulpinii, se poate determina masa încărcăturii explozive din puț Distanța dintre puțuri se determină din calculul consumului specific de explozivi pentru descărcare - , - , kg/m Încărcările sunt explodate într-un mod scurt-întârziat, cu un interval de decelerare de , , , ms Capitolul I Orez Schema de excavare în trepte folosind încărcături de foraj: I, II, III - tocurile de rocă se prăbușesc în timpul exploziei marginilor superioare, mijlocii și inferioare, respectiv Lucrările explozive pe pante trebuie efectuate cu grijă deosebită Lucrătorii ar trebui să folosească metode de cățărare de mișcare și asigurare Afânarea solurilor înghețate Pentru afânarea solurilor înghețate, în funcție de condițiile minero-geologice și miniere-tehnice, se folosesc încărcături de sondă și foraj La și praf de pușcă la compoziții care eliberează energie Grosimea stratului de permafrost este de până la , m, încărcările sunt plasate în foraje, cu putere mai mare - în puțuri Diametrul sarcinii raționale (mm): d = wJkjX, unde W este grosimea stratului de permafrost sablat, m; y este densitatea de încărcare, kg/dm ; Km - consumul estimat la bucată de explozivi, kg/m Tabelul Valori de Km la sablare soluri inghetate Argilă înghețată și resturi de construcție , - , Lut morenic cu argilă , - , Solurile nisipoase și vegetale , - , În funcție de temperatura solului, de categoria conținutului lor de gheață și de indicele de penetrare, valorile Km trebuie luate conform clasificării Comisiei Interdepartamentale pentru Explozivi (Tabelul ) Distanța dintre încărcări într-un rând este ( , - , ) W și între rânduri - ( , - ) W Lungimea încărcăturii ar trebui să fie de / din adâncimea găurii sau puțului Foraje și puțuri subforate - - de la sol dezghețat cu - diametre de încărcare, dacă grosimea stratului de permafrost este mai mare de m; la o adâncime mai mică de îngheț, găurile sunt forate până la solul dezghețat Încărcările sunt inițiate folosind un cordon detonant sau detonatoare electrice (detonatoare cap-zule) tabelul Clasificarea rocilor nisipoase-argilacee înghețate după explozivitate Categoria explozivității, denumirea și tipul rocilor Temperatura, С Categoria conținutului de gheață Viteza de penetrare, dm /kg Consum specific recomandat de explozivi la sablare pentru slăbire, kg/m Sajun-înghețat (SMP) și permafrost (PFR) ușor de sablat de strat de vegetație, nisip și lut nisipos cu grad de saturație a apei de până la și peste , capacitate completă și mai jos і Puternic înghețat (conținut de gheață peste %) - , - , Capitol SMP-uri explozive medii și permafrost Același Icy - , - , strat vegetal (conţinut nisipos și nisipos cu un grad de saturație a apei de la , la , plin în capacitatea SMP și gheață - %) I Permafrost morene, dragare, pietriș cu același umplutură lut nisipoasă și nisipoasă SMP și argilă permafrost - j , - , și lutoase, precum și morene, clastice și pietriș cu argilos " umplutură - și sub - , - , Dificil de sablat SMP și argilă permafrost - Slab - , - , şi lutoasă, morenă înghețat clastic, pietriș cu (conținut gheață de umplutură cu argilă până la %) Tabelul Volumele de bază ale găurilor de foraj și consumul de explozibili și la m de sol înghețat la exploziarea încărcăturilor de explozie Adâncimea de îngheț, m Grup de soluri conform SNiP IV V VI Volumul forajului, m , , , , , , , , Consum exploziv în foraje, kg , , , , , G ' Tabelul Volumele de bază ale puțurilor de foraj și consumul de explozibili și la m de sol înghețat la exploatarea încărcăturilor de foraj Adâncimea de îngheț, m Grup de soluri conform SNiP IV LY(L! Volumul forajului puțului, mg , , , , , , ! , , , Consum exploziv în puțuri, kg și , , i - , , j , ! , , i , , i , , , De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie FORMAREA CORPURILOR DE APĂ, ȘANȚE ȘI CANALE Principalele avantaje ale săpăturii prin explozii pentru ejectare sunt reducerea timpului de construcție și posibilitatea de a efectua lucrări în absența sau numărul insuficient de mecanisme de terasare și electricitate În timpul construcției rezervoarelor prin metoda exploziilor de ejecție, încărcăturile pot fi amplasate în șanțuri (cazane) formate prin explozia încărcăturilor penetrante, în puțuri, gropi și camere În timpul formării cazanelor, încărcăturile penetrante sunt plasate în puțuri cu un diametru de - mm, calculul sarcinilor penetrante se realizează prin formula: + -I) Valoarea liniei de cea mai mică rezistență se determină în funcție de adâncimea necesară a rezervorului și de indicatorul acceptat al acțiunii de explozie, w = + V / ( - V) Se presupune că distanțele dintre sarcinile din rândul a și dintre rândurile b sunt egale și se calculează prin formula a = , W (n + ) Greutatea sarcinilor este determinată de formula Q \u d KW ( , - , p ) Numărul de încărcări într-un rând este calculat prin formula JV-Lat+l A unde L apa este lungimea fundului rezervorului, m; a este distanța dintre sarcini, m Pentru a forma șanțuri, canale și alte săpături, se utilizează sablare cu ejecție prin metoda camerei, cazanului sau încărcături alungite și afânarea solului într-un profil dat cu încărcături de gaură sau foraj Pentru amplasarea încărcăturilor de ejectare trec lucrări pregătitoare verticale (găuri, foraje, gropi) sau orizontale (adițe, șanțuri) Când încărcați șanțuri, care pot fi efectuate cu dragline, buldoexcavatoare, excavatoare cu mai multe cupe și alte mecanisme, ar trebui să Capitol utilizați explozivi insensibili sub formă de pulbere sau granulați Încărcarea explozivilor poate fi efectuată atât în saci, cât și în vrac Materialul de tulpină este împins în șanț de un buldozer Încărcarea și conducerea trebuie efectuate pe măsură ce excavatorul, care execută șanțul, avansează, rămânând în urmă cu distanța minimă permisă de regulile de siguranță La sablare încărcături alungite în șanțuri sau adăposturi, expansiunea maximă a bucăților de rocă ar trebui determinată de formula: R-max ~~ Yu n, unde W este linia cu cea mai mică rezistență, m; n este un indicator al efectului exploziei Atunci când se utilizează încărcături de slăbire de foraj sau de foraj, parametrii locației lor, precum și numărul de rânduri, sunt determinați în funcție de dimensiunile specificate ale excavației și condițiilor de dezvoltare În cazul utilizării încărcăturilor de explozie, dezvoltarea adânciturilor se realizează de obicei pe mai multe niveluri Atunci când se utilizează încărcături de foraj, dezvoltarea poate fi realizată cu împărțire atât în niveluri, cât și într-o secțiune completă Pentru secțiunea completă, șanțurile sunt efectuate cu o adâncime de până la x M cu o pantă de cel puțin : Rândurile extreme de puțuri ar trebui să fie amplasate de-a lungul liniilor marginilor inferioare ale șanțurilor în construcție și alte săpături La conducerea cu pante ușoare, se folosesc găuri suplimentare sau puțuri de adâncime redusă pentru profilarea părților laterale, care sunt așezate de-a lungul pantelor excavației FORMAREA UNUI ȘANț ȘI A CANALELOR PRIN EXPLOZIEA ÎNCĂRCĂRILOR PRELUNSE În ultimii ani, exploatarea încărcăturilor alungite situate paralel cu suprafața pământului a fost din ce în ce mai folosită în construcția de hidro-recuperare pentru a forma canale în soluri moi, cu o adâncime de până la x M și mai mult Pentru a face acest lucru, un șanț este rupt de-a lungul axei canalului de către mașinile de terasament W de praf de pușcă la compoziții eliberatoare de energie | adâncimea și lățimea estimate în care este așezată sarcina alungită Adâncimea încărcărilor W se calculează pe baza echipamentului disponibil pentru excavarea șanțurilor, dar nu mai mult decât adâncimea de proiectare a canalului H Se recomandă ca valoarea sarcinii alungite (kg) să fie calculată folosind formula G I Pokrovsky: unde semnul q este consumul specific calculat de explozivi (kg/m) luat conform tabelului Se recomandă ca indicele de acțiune a exploziei să fie determinat prin formulele: pentru o singură încărcare: ІЗТя" Н Și > - WW pentru două taxe care interacționează: L\N~+SK- LN N n > -, IV W unde S este secțiunea de proiectare a canalului, m Distanța dintre taxe (m) a \u d , nW - , N Adâncimea craterului vizibil (m) Hb = , nW Se folosesc cei mai simpli explozivi (igdanit, granulite) sau muniție scoasă din funcțiune După încărcare, șanțul este umplut cu buldozere sau alte utilaje Când se construiesc canale de adâncime mică ( - m), sarcina este plasată într-un furtun gros de polietilenă și este îngropată în pământ cu un plug special montat pe un tractor Sunt create scule speciale de înaltă performanță pentru mecanizarea completă a lucrărilor de șanțuri, încărcare și încărcare Carcasă explozivă Capitolul I FORMAREA CANALELOR ÎN SOLURI CURGEANTE Atunci când se efectuează lucrări în soluri care devin plutitoare ca urmare a unei explozii (așa-numitele soluri plutitoare), sablare cu ejecție este utilizată folosind o tehnologie specială Prezența solurilor plutitoare se stabilește prin explozii experimentale în perioada lucrărilor de sondaj Dezvoltarea solurilor plutitoare printr-o explozie în masă pentru ejectare se realizează în două etape În primul rând, încărcăturile de afânare sunt aruncate în aer în masivul solului Acest lucru oferă o încălcare a structurii naturale a solului plutitor și lichefierea acestuia După stabilizarea solului lichefiat și deshidratarea acestuia (de obicei la - zile după explozia preliminară), se efectuează explozia principală pentru ejectare, ca în solurile obișnuite Parametrii optimi ai exploziilor în soluri plutitoare se stabilesc pe baza exploziilor experimentale Forajele (forajele), precum și gropile forate în soluri lăsate, sunt permise, în acord cu autoritățile Gosgortekhnadzor, să fie încărcate imediat după forare cu tipuri de explozibili impermeabili sau explozivi în obuze impermeabile, iar exploziile trebuie efectuate cu o detonare cordon CONSTRUCȚIE DE INTEGNI, BAGURI ȘI ȘCHIOARE BLAST CH S B M Diguri, baraje, coferdam pot fi construite folosind energia exploziei, utilizate pentru a muta roca într-o direcție dată și în contururile de proiectare date ale structurii Pentru a asigura volumul necesar barajului sau batardului care se construiește, înălțimea crestei și alți parametri ai structurii, încărcăturile explozive pot fi amplasate pe unul sau ambele maluri ale cursurilor de apă blocate În funcție de sarcinile setate, pot fi utilizate aranjamente pe un, două și mai multe rânduri, precum și pe un și mai multe niveluri Din praf de pușcă două compoziții care eliberează energie Când taxele sunt situate pe un mal, înălțimea acestuia ar trebui să fie egală cu lățimea cursului de apă sau ar trebui să o depășească Când încărcăturile sunt situate pe ambele maluri, înălțimea lor totală nu trebuie să fie mai mică de , ori lățimea cursului de apă blocat Pentru blocarea cursurilor de apă, se poate folosi pământ importat stocat anterior pe mal, care este mutat de forța exploziei în conturul de proiectare al structurii Unghiul de pantă al malurilor sablate trebuie să fie de cel puțin - ° Construcția explozivă de baraje și coferdam este cea mai eficientă în chei cu pante și baze abrupte impermeabile Rocile explozive trebuie să aibă o rezistență suficientă la eroziune și dizolvare prin apă În timpul construcției barajelor nefiltrante, încărcăturile sunt plasate deasupra crestei de proiectare a barajului În cazul construcției de baraje filtrante, încărcăturile pot fi plasate sub creasta de proiectare a barajului Suprapunerea trebuie făcută în coturile cursurilor de apă Cotul poate fi format artificial prin folosirea sarcinilor auxiliare situate de-a lungul unui arc concav, care sunt explodate în primul rând Se utilizează aranjamentul de taxe pe două și mai multe rânduri: ■ să creeze artificial o pantă abruptă în fața celui de-al doilea și al rândurilor următoare de încărcături; ■ pentru formarea unui tampon de protecţie din rocile distruse ca urmare a exploziei sarcinilor din primul rând, care asigură reducerea împrăştierii bucăţilor de rocă; ■ să îmbunătățească calitatea concasării rocilor transportate și posibila reducere a consumului de explozibili (când valorile W sunt mai mari de m) Atunci când se ridică baraje și baraje prin mijloace explozive în imediata vecinătate a clădirilor și structurilor, ar trebui să se folosească aranjamentul de încărcături pe două și mai multe rânduri Capitolul I Efectul de explozie al încărcăturilor celui de-al doilea și al rândului următor crește în comparație cu primul rând și ar trebui selectat ținând cont de asigurarea intervalului necesar de aruncare a stâncii și de volumul structurii construite Pentru construcția de baraje și baraje se folosesc de obicei explozivi de cameră Eficiența utilizării încărcăturilor camerelor crește odată cu creșterea volumului structurilor construite Adâncimea încărcăturilor camerei este aleasă în funcție de volumul necesar al barajului sau al coferdamului, intervalul necesar de aruncare a stâncii, valoarea indicelui de acțiune a exploziei și locația încărcăturilor în raport cu creasta de proiectare a barajului În funcție de înălțimea H a pantei (lavară) deasupra încărcăturii, valoarea W/H trebuie luată în: Schema de decelerare selectată ar trebui să ofere cea mai mare concentrație de volum în direcția LNS a sarcinii care explodează prima Încărcările de foraj sunt utilizate în unele cazuri la blocarea cursurilor de apă relativ înguste, când condițiile aliniamentelor de coastă permit amplasarea platformelor de foraj Calculul încărcăturilor de foraj este dat mai devreme În cazul unei amenajări cu mai multe rânduri, adâncimea puțurilor în rânduri trebuie aleasă astfel încât unghiul pantei care se lucrează (pentru a elimina agățarea stâncii) să fie de cel puțin ° Schema de sablare ar trebui să asigure formarea celui mai mare vrac în direcția crestei batardului sau barajului Când fântânile sunt amplasate într-un cot, trebuie utilizată o schemă ordonată de sablare și cu un canal drept al unui curs de apă, unul trapezoidal Atunci când se efectuează explozii de masă mari pentru eliberare (cu o greutate de încărcare mai mare de de tone) pentru construirea de baraje și buiandrugi în apropierea clădirilor și structurilor, specialiștii ar trebui să efectueze un calcul balistic al traiectoriei masei de rocă ejectată, De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie | impactul seismic, precum și alegerea schemei și a intervalelor optime de decelerare Volumul masei de rocă prăbușită în timpul exploziilor pentru deversare se calculează ținând cont de acțiunea încărcăturilor din piemont și de sus Pentru a scurge albia râului înainte de explozia încărcăturilor principale, dacă este necesar, se poate efectua o explozie a încărcăturilor auxiliare în amonte pentru a bloca pentru scurt timp cursul de apă EXPLOZIE DE LINKER Jumperele sunt construite în timpul construcției de inginerie hidraulică pentru a izola groapa de un rezervor sau râu Ele pot fi stâncoase sub formă de secțiuni ale unui masiv natural și sol în vrac sau sol cu suprataxă de umplere cu rocă După finalizarea lucrărilor de construcție în groapă, buiandrugurile sunt aruncate în aer În acest caz, se folosesc explozii: pentru afânare, urmate de excavare cu excavatoare; pentru ejectare - pentru formarea fantei inițiale, a cărei expansiune este efectuată de fluxul de apă; pentru ejectare și slăbire - pentru a forma fanta inițială și a facilita erodarea restului podului; pentru ejectarea completă a săritorilor de lungime scurtă Buiandrugurile sunt aruncate în aer în condiții relativ înghesuite, când este necesar să se limiteze intervalul de expansiune a rocii, să se țină cont de acțiunea aerului și a undelor seismice Pentru forarea puțurilor în buiandrugi stâncoși se folosesc instalații de foraj cu con ușor sau percuție În barajele de sol, utilizarea mașinilor cu melc este eficientă; în barajele de umplutură de rocă, forarea este cea mai dificilă și se realizează cu tubaj de puțuri cu țevi metalice Alegerea echipamentului de foraj se poate face pe baza studierii desenelor executive pentru construcția de jumperi, conform cărora Capitolul I sunt: materialul din care constă peretele, configurația și dimensiunile peretelui (profiluri longitudinale și transversale); plan situaţional al zonei cu obiecte aplicate care trebuie protejată de efectele aerului şi undelor seismice şi împrăştierea pieselor La sablare, de regulă, se folosesc puțuri verticale Dacă nu asigură dezvoltarea SPP, atunci ele sunt utilizate în combinație cu puțuri înclinate La sablare, se presupune că adâncimea de afânare este de , – m sub fundul de proiectare, ținând cont de dificultatea de a excava masa de rocă de sub apă Pentru sondele forate la panta batardului, susținute de apă, grila sondei se reduce la , - , calculat Explozie - cu întârziere scurtă, ordonată sau într-un model ondulat, folosind un cordon detonant și KZDSh La sablare ejectarea unei fante axiale din pereți, dacă adâncimea fantei nu depășește m, ar trebui să se utilizeze încărcături verticale de ejectare în fundul puțului, situate pe un rând de-a lungul axei fantului Dacă adâncimea sa este mai mare de m, se folosesc încărcături de ejecție concentrate, plasate în puțuri cu diametru crescut Diametrul minim necesar al sondei este calculat prin formula: W Ch “ d = -Vi + Lungimea tulpinii trebuie să fie de cel puțin , W În caz contrar, parametrii de sablare se calculează în conformitate cu recomandările din capitolul La aruncarea în aer a întregului pod, încărcăturile sunt plasate de-a lungul axei acestuia, în funcție de lățimea podului, pe unul, două sau trei rânduri La sablare cu un singur rând și cu două rânduri, indicele de explozie este luat n = - , cu trei rânduri n - , - în rândul axial, n = - , în rândurile laterale Pentru obiectele de șantier care cad în zona de pericol din cauza valului de aer și a împrăștierii pieselor se prevăd măsuri speciale de protecție ț|) Da, pentru a proteja De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie din acţiunea undei de aer expune ramele ferestrelor sau le acoperă cu scuturi Pentru a proteja împotriva împrăștierii bucăților de rocă, părțile cele mai critice ale obiectelor (mecanisme, transformatoare, coloane etc ) sunt acoperite cu scuturi de bușteni COMPOZIȚII CU ELIBERARE DE ENERGIE Noțiuni de bază O explozie este o transformare fizică sau chimică a unei substanțe, în care energia acesteia este rapid transformată în energia de comprimare și mișcare a substanței în sine sau a produselor transformării acesteia și a mediului O explozie chimică este o transformare chimică cu autopropagare a unei substanțe care se desfășoară cu viteză mare, eliberează căldură și produce gaze comprimate la presiune ridicată Detonarea este un caz special de explozie efectuată la o viteză maximă constantă pentru o anumită substanță O undă de detonare diferă de o undă de șoc prin faptul că în ea are loc o reacție chimică, în timpul căreia energia internă a gazelor crește Energia totală a explozivilor poate fi calculată pe baza expresiei: NRT £total = y ' unde N este numărul de molecule din gazele de explozie; R este constanta gazului; T este temperatura de explozie în grade Kelvin; raportul capacităților termice specifice ale gazelor de explozie; Cp este capacitatea termică specifică la presiune constantă; Cv este capacitatea termică specifică la volum constant Valorile valorilor semnelor găsite experimental pentru produsele de explozie: Capitolul I ■ densitate mai mare TNT - , ; ■ TNT în vrac - , ; ■ element de încălzire presat - , ; ■ nitroglicerină - , Temperatura de încălzire T (în °K) a unui gaz cu parametrii inițiali RO și TH atunci când este comprimat la presiunea P în ipoteza unui proces adiabatic: Unde raportul capacităților termice specifice ale produselor de explozie O explozie este însoțită de eliberarea unei cantități mari de energie într-un volum limitat într-o perioadă foarte scurtă de timp Cele mai semnificative semne ale unei explozii: ■ proces exotermic; ■ viteza mare de propagare; ■ prezenţa produselor gazoase la presiune ridicată Presiunea gazelor de explozie aplicată pe pereții camerei de încărcare este transferată în alte puncte ale mediului sub forma unei unde de șoc care apare la interfața dintre două medii: exploziv - mediu (Fig ) O undă de șoc este o perturbare instantanee a mediului, parametrii stării materiei în fața căreia se modifică brusc, iar viteza de propagare a acesteia depășește viteza sunetului în mediul dat Propagarea unei unde de șoc este asociată cu pierderi semnificative de energie și este posibilă fizic doar atâta timp cât presiunea din partea frontală a undei de șoc depășește modulul de compresie volumetrică a mediului, care trece în stare fluidă În practică, aria de propagare a undelor de șoc este limitată de - raze de încărcare Ulterior, trecerea undei de șoc la W de praf de pușcă la compoziții care fac snersh o undă de compresie este o perturbare inelastică a mediului, ai cărei parametri se modifică destul de ușor, viteza de propagare a perturbației este egală cu viteza sunetului într-un mediu dat, iar timpul pentru îndepărtarea unei substanțe dintr-o stare de repaus este întotdeauna mai puțin decât timpul necesar pentru a reveni la această stare În regiunea de propagare a undelor de compresie, mediul se comportă inelastic, iar în el apar deformații reziduale, provocând discontinuitate în structura mediului Zona de propagare a acestor deformații acoperă un volum de până la – de raze de sarcină Pe măsură ce unda de compresie se propagă mai departe în mediu, se observă tranziția ei într-o undă seismică - o perturbare elastică a mediului, a cărei viteză este egală cu viteza sunetului în mediul dat și timpul perturbării elastice a substanţa este egală cu timpul revenirii ei în stare de repaus Zona de propagare a vibrațiilor elastice este determinată de obicei de masa totală a sarcinii și de proprietățile elastoplastice ale mediului și depășește de raze de sarcină Orez Zone de propagare a undelor de șoc ( ), a undelor de compresie ( ) și a undelor seismice ( ): tS este timpul de cădere de tensiune de la max la ; tH este timpul de creștere a tensiunii de la la max; r' este raza sarcinii Principalii parametri ai undei de șoc aerian: a) în timpul unei explozii de aer a unei încărcături TNT, presiunea în exces în partea frontală a undei de șoc, MPa: Vё Vе o DA \u d , - - , + , L- f R A R Durata fazei de compresie, s: r = , * " ^/g * T/? Capitolul I Impulsul de presiune în faza de compresie (MPa s), referitor la suprafața frontului de undă cu o suprafață de m : i = b) în timpul exploziei la sol a unei încărcături TNT: dr, = , -+ , ^ -f RR MPa t+ = , ' VeVl i = , R c) în cazul unei explozii într-un izolator cu secțiunea S m de lungime nelimitată: Vc Ve q Y> = , - + , + , * SR S R S'R MPa, unde O este masa sarcinii TNT, kg; R este distanța de la centrul exploziei, m Când o undă de stres se apropie de interfața semi-spațială, o undă de compresie directă este reflectată și transformată într-o undă de extensie reflectată, care se propagă din centrul unei sarcini imaginare (sarcină reflectată în oglindă) Eficiența unei explozii este de obicei de - % Tabelul Presiunea distructivă a undei de șoc aerian Presiune obiect, kPa Model de distrugere Bariera antifoc din beton , m grosime - Distrugere completa Jumper din cărămidă (bloc de zgură) cu o grosime de , - m - Distrugere completă Echipamente cu o greutate de până la t (troliuri, ventilatoare) - Deplasare de la fundație, răsturnare, spargere Cărucioare „situate cu capătul în direcția de acțiune c y e - Deraiere, deformare generală a caroseriei și cadrului Cărucioare amplasate cu peretele lateral în direcția de acțiune c y d - La fel Mașini de tunel - Răsturnarea, deformarea și deteriorarea pieselor Conducte de apă și aer suspendate de peretele de lucru - Deformare și rupere ca urmare a ruperii prinderelor De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie Conducte de apă și aer așezate pe solul lucrărilor - (Deformarea și spargerea conductei Suport arc - (Deformarea arcadelor, jumătate a Suport de organe - naiba! J Structuri fracturate Alergare în creștere ad- іDaune regimente, scări jContact fir - Conducta de ventilație - La fel Buiandrug de aerisire din lemn, uși - Rupere de scânduri și rafturi Elsktrooboru la vani de la - Deformare, spargere anii Secolului cerut de la știință să exploreze posibilitățile tehnologice maxime ale efectului energetic-hidraulic (EGE) Studiul caracteristicilor fizice ale fluxurilor de plasmă și hidrodinamice a necesitat modelarea matematică a tuturor proceselor cumulate Au fost determinate cele mai fiabile și raționale proiecte de unități hidraulice (EPS) pentru diferite procese tehnologice Pentru prima dată în lume, sablare electrică a fost efectuată de un membru corespondent al Academiei de Științe din Sankt Petersburg P L Schilling în Utilizarea combinată a reacțiilor chimice explozive, scântei și electricitate a fost subiect de studiu timp de două secole Noi experimente în anii - Secolului a cerut descărcări puternice ( - , - W) și consumatoare de energie ( - kJ), care au fost folosite pentru inițiere pentru prima dată Experimentele au contribuit la crearea unei noi clase de substanțe capabile de transformare explozivă S-au diferit de explozivii existenți într-o siguranță excepțională în timpul fabricării și exploatării Oamenii de știință sovietici K A Naugolnykh și N A Roy a fost primul care a subliniat „posibilitatea interesantă de a iniția descărcări cu fire realizate dintr-un material a cărui reacție cu oxigenul format ca urmare a disocierii apei are un efect termic mare” Astfel de materiale sunt aluminiu, zirconiu, beriliu Efectul termic al reacțiilor exoterme crește semnificativ munca mecanică efectuată de canalul de descărcare Munca lor a servit drept început pentru consolidarea EGE din cauza transformărilor chimice Capitolul I Aplicarea practică a EGE a necesitat o justificare teoretică pentru reproducerea EGE folosind elemente termice explozive (EHE) Un element termic constând dintr-un material constitutiv de energie poate contribui la o explozie Benzina, kerosenul, pulbere de cărbune, pulbere de aluminiu, zahăr pudră pot fi folosite ca element termic de explozie combinat (CHTE), iar permanganatul de potasiu, sare berthollet și acizi puternici pot fi utilizați ca agent oxidant La o temperatură de ° C, acești agenți oxidanți și materiale combustibile nu dau reacții explozive; materia este în stare de plasmă Reacțiile cu degajare de căldură au loc cu un ordin de mărime mai mic Aceste compoziții sunt inflamabile și explozive, iar la anumite rapoarte, arderea se transformă în detonare Cerințele pentru compozițiile care eliberează energie sunt practic aceleași ca și pentru explozivi, dar aceste compoziții se disting prin ușurința de fabricare și siguranța utilizării Cerințe de bază pentru CE CE trebuie: ■ creșterea eficienței EGU de mai multe ori, compensând complexitatea tehnologiei pentru efectuarea unei descărcari cu participarea CE; ■ asigurarea siguranţei utilizării în orice proces tehnologic: producţie, depozitare şi transport; ■ să fie rezistent la impactul termic, mecanic, electric al echipamentelor convenţionale casnice şi industriale; ■ să fie iniţiat în mod fiabil şi ireproşabil de o descărcare electrică pulsată; ■ să fie ușor de fabricat, astfel încât să poată fi fabricate la punctul de utilizare fără operațiuni complexe și care necesită timp Factorul timp ar trebui să fie menținut la minimum; ■ să fie rezistent la îngheţ, lumina soarelui, oxigen, umezeală; W de praf de pușcă la compoziții care eliberează energie ■ nu-i modifica proprietăţile din momentul fabricării până în momentul utilizării Sensibilitatea CE trebuie să fie în concordanță cu parametrii deversarii și condițiile de efectuare a deversării (mediu acvatic, camere deschise sau închise, rocă stâncoasă sau liberă) Nu numai că CI sursă trebuie să fie sigure; produsele finale de reacție în anumite cazuri, utilizări nemilitare, trebuie să aibă aceleași proprietăți În producția de EC, se găsește de obicei o soluție de compromis, determinată de particularitatea procesului tehnologic Dacă este necesară distrugerea fundației din beton armat a danei de mare, care se află sub apă, CE trebuie să fie de putere și rezistență sporită la apă Când distrugeți betonul și fundațiile simple, trebuie să țineți cont de cerințele unei explozii „moale” (fără o expansiune semnificativă a produselor de distrugere) sau „dure” (cu o suprafață de lovire mai mare) Totul depinde de misiunea de luptă specifică: în primul caz, unitatea poate avansa rapid la linia de luptă, în al doilea, este furnizat cel mai mare factor dăunător Studiile au arătat că în EC care conțin azotat de amoniu, ureea ieftină (ureea) ar trebui utilizată ca agent oxidant Cel mai mare conținut de căldură este deținut de EC, care includ pulberi metalice - aluminiu, siliciu, ferosiliciu și molid de calciu Un amestec cu % aluminiu și % azotat de amoniu (fără apă) se caracterizează prin cel mai mare conținut de căldură Se aprinde ușor prin trecerea unei scântei electrice Deversarea are loc în porii dintre salitrul și granulele de aluminiu, ducând la arderea volumetrică instantanee a amestecului Căldura de explozie este de kJ/kg NH NO - AL = AL O I-N - H O compoziție cu conținut de aluminiu de , %, care are un conținut de căldură mai scăzut, s-a dovedit bine: căldură de explozie = kJ/kg Capitolul I NH NO + AL = AL O + H O + N Densitatea în vrac a amestecurilor binare este de , - , g/cm , prin urmare densitatea de energie volumetrică este, de asemenea, relativ scăzută Acest dezavantaj este eliminat prin introducerea apei în amestecul binar Există o modificare a entalpiei reacției interacțiunii aluminiului cu apa - kJ / g, cu azotat de amoniu - , kJ / g EC în comparație cu explozivii au abilități de detonare mai bune Sunt preferate pentru explozii la scară mică (de ordinul a kg = MJ) CE propuse contin: materiale combustibile - % apa - % oxidant - restul În plus, EC poate conține gelatinizanți, agenți de reticulare, sensibilizanți și inhibitori Sărurile, nitrații și perclorații au fost testați ca oxidanți Aluminiul este folosit sub formă de pulbere, pulbere și așchii EC sunt produse prin amestecarea într-un mixer mecanic a unei soluții oxidante gelatinizate sau negelatinizate cu combustibil organic și aluminiu Raportul dintre faze trebuie să respecte standardele stabilite În cazul în care este imposibil de fabricat la fața locului, EC este livrat în pungi din folie de polietilenă În funcție de gradul de pericol în timpul depozitării și transportului, EC aparține celui de-al doilea grup, numărul substanței conform listei ONU este , grupul de compatibilitate este D Proprietățile fizice și chimice ale compozițiilor care eliberează energie Rezistența la apă - capacitatea EC de a menține proprietățile explozive în mediul acvatic Apa dizolvă faza solidă „І'ІР a agentului de oxidare sau diluează cea saturată tone de praf de pușcă la compoziții care eliberează energie soluție, EC flegmatizantă, care duce la pierderea proprietăților explozive Măsura rezistenței la apă este timpul de rezidență al EC în apă, timp în care EC își reduce proprietățile explozive cu un anumit procent Testele de rezistență la apă se efectuează după cum urmează: EC în cantitatea necesară pentru explozie este scufundat în gaura de foraj și umplut cu apă După o anumită perioadă de timp (de la câteva minute la câteva ore) are loc o explozie Azotat de amoniu EC N - și - Tabelul Compoziții cu eliberare de energie pe bază de aluminiu și azotat de amoniu BB și compozitele cu eliberare de energie nu conțin gelatinizanți, iar apa nu este inclusă în compoziția lor (nr - ) sau este conținută în cantitate mică sub formă de aditiv (nr - %) pentru flegmatizare compoziția și transferați-o din clasa BB în clasa EC Astfel de compoziții își pierd parțial proprietățile explozive în câteva minute din cauza dizolvării azotatului de amoniu Dacă pulberea de aluminiu este inclusă în compoziție, atunci o parte din aceasta plutește, iar amestecul se separă Pentru a preveni acest lucru, se adaugă săpun lichid la EC N , , Utilizarea compozițiilor N , , în găurile inundate creează anumite dificultăți Azotatul de amoniu, dizolvat, formează o soluție saturată cu includerea unei faze solide Gra-Sch Capitolul I Producția de lapte saturat se mișcă lent în sus sub influența proceselor de difuzie, împiedicând dizolvarea ulterioară a fazei solide În practică, este convenabil să înfășurați un EC pastos cu o peliculă impermeabilă, cartușul este deschis la un capăt Cel mai bun mod de a proteja EC de apă este gelatinizarea unei soluții apoase a unui agent oxidant, urmată de adăugarea (cu agitare) de pulbere sau pulbere de aluminiu la masa asemănătoare gelului Gelatinizatorii (gelificanti) sunt polimeri sintetici sau naturali care se umfla in apa - saruri ale carboximetil celulozei, poliacrilamida Pentru a transforma o masă vâscoasă care curge într-o substanță cauciucoasă, gelatinizatorul este „reticulat”, adică moleculele de hidrocarburi sunt conectate prin punți de la atomi de metale polivalente (crom, antimoniu, aluminiu, bor) Reologia sau vâscozitatea EC este determinată de raportul dintre fazele solide și lichide, prezența unui gelatinizant și agenți de reticulare Când conținutul de apă este mai mic de %, EC este o substanță asemănătoare pastei, când pulberea de aluminiu este utilizată ca material combustibil, este o stare asemănătoare pastei la o concentrație de aluminiu de peste % Formarea rapidă a pastei are loc datorită suprafeței specifice ridicate a pulberii și eroziunii fazei lichide pe suprafața acesteia O creștere a conținutului de apă duce la formarea de EC cu curgere liberă Introducerea poliacrilamidei conferă astfel de compoziții o stare cauciucoasă Obținerea unei astfel de stări în azotatul de amoniu EC are loc datorită „reticularii” suplimentare a poliacrilamidei cu dicromat de potasiu ( , %) și sulfat de sodiu ( , %) Stabilitate fizică - umiditate, aglomerare, compactare, dispersie, volatilitate Umiditate sau higroscopicitate - capacitatea materialelor de a absorbi umiditatea din mediu Higroscopicitatea este caracterizată de mărimea higroscopicului! punct, raportul dintre elasticitatea vaporilor de apă peste o soluție saturată și elasticitatea vaporilor de apă care saturează aerul la aceeași temperatură Punctul higroscopic este exprimat ca procent de umiditate relativă și caracterizează starea De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie substanță în care nu se usucă și nu hidratează Cu cât este mai mare punctul higroscopic al unei substanțe, cu atât este mai puțin higroscopic Oxidanții EC sunt higroscopici, de exemplu, punctul de higroscopicitate al azotatului de amoniu la + ° C este de , %, iar pentru majoritatea explozivilor și EC fabricați pe baza acestuia - - % Această circumstanță contribuie la aglomerarea, reduce curgerea, înrăutățește proprietățile de detonare Cel mai bun mod de a proteja este folie de plastic, hârtie cauciucată, hârtie acoperită cu parafină Lupta împotriva umezelii complică utilizarea WB pe bază de săruri higroscopice EC realizate pe aceleași săruri nu prezintă astfel de dezavantaje, dimpotrivă, sunt special umezite, făcându-le mai sigure fără a le reduce performanța în zona ECW Aglomerarea - capacitatea explozibililor sub formă de pulbere de a-și pierde proprietățile în vrac în timpul depozitării și de a se transforma într-o masă densă continuă - este asociată cu umezirea și recristalizarea componentelor "solubile în apă La uscare sau scăderea temperaturii, noi cristale sunt eliberate dintr-o soluție saturată, cimentând masa într-un conglomerat dens, explozivii se compactează apare și ca urmare a transformărilor polimorfe în nitrat de amoniu umezit la + °C În producția de explozivi pe bază de azotat de amoniu, umiditatea și temperatura sunt strict reglementate CE nu necesită măsuri speciale pentru a preveni aglomerarea; atunci când se adaugă apă, acestea capătă o stare moale, ceea ce garantează siguranța și funcționarea eficientă Compactarea este direct legată de dizolvarea fazei solide a oxidantului În practică, are un dublu sens Apa flegmatizează compoziția Cu toate acestea, dacă reacția se desfășoară la volum constant, densitatea energiei și presiunea cresc datorită includerii unor potențiale forțe de respingere Compactarea este asociată cu uscarea compoziției și cristalizarea salitrului, care este foarte nedorită În cazul explozivilor sub formă de pulbere, compactarea crescută poate duce la o pierdere a capacității de detonare EC-urile ar trebui să fie întotdeauna ude W Capitolul I Stratificarea este separarea compoziției în părțile sale componente în funcție de condițiile externe sau spontan, ceea ce duce la scăderea sau pierderea proprietăților explozive și explozive CE Stratificarea este tipică pentru compozițiile ale căror componente diferă ca densitate, formă, dimensiunea particulelor și stare agresivă Cu un conținut ridicat de fază lichidă, are loc sedimentarea mai multor componente solide Astfel de compoziții ar trebui să se gelatinizeze și să se „reticuleze” Dacă EC este în ambalaj, atunci dacă este deteriorat, fracțiunea lichidă curge, EC devine exploziv și periculos de incendiu Stratificarea este, de asemenea, caracteristică explozivilor În igdanite, lichidul curge în jos în straturile inferioare; în explozivii care conțin apă, particulele solide precipită și se acumulează în straturile inferioare Pentru a preveni delaminarea, explozivii și EC sunt îngroșați și structurați cu agenți solizi Volatilitatea este capacitatea componentelor de a se evapora în timpul depozitării și utilizării La unii explozivi, nitroesterii se volatilizează, materialele combustibile se evaporă în igdaniți și apa din explozivi EC sub formă de evaporare pierde apă și combustibil organic Ca urmare, aceste substanțe devin inflamabile și explozive Stabilitatea chimică determină calitatea prafului de pușcă VV, EK, VVV; caracterizează viteza de descompunere a compoziției, care poate fi accelerată de produși de descompunere și impurități Conservarea prafului de pușcă, explozivilor, EC, explozivilor cu rezistență scăzută, fabricați cu încălcarea procesului tehnologic, poate duce la o explozie Pentru a neutraliza acțiunea produselor de descompunere și a impurităților acestora, este necesar să se cunoască exact componentele constitutive, tehnologia de fabricație a unei anumite substanțe și numai după aceea să se introducă aditivi stabilizatori Aluminiul din compoziția explozivilor de azotat de amoniu a început să fie folosit abia la începutul anilor , când a fost găsită o modalitate de a preveni reacția aluminiului cu apa Într-o serie de potențiale electrochimice De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie aluminiul este sub hidrogen, deci reacția are loc AL - ЗН О = AL O + ЗН Impuritățile de cupru și fier accelerează semnificativ interacțiunea aluminiului cu soluțiile de alcali și acid clorhidric Una dintre principalele modalități de a obține stabilitatea chimică este introducerea unui amestec tampon de NaOH: KH PO ( : ) Carbamida pasivează aluminiul și oferă rezistența chimică necesară Stabilitatea compoziției care conține aluminiu crește odată cu creșterea dimensiunii particulelor de aluminiu Când sunt încălzite, impuritățile afectează descompunerea salitrului în moduri diferite Cromații, clorurile și compușii de cobalt acționează catalitic, ureea și sulfații prezintă un efect inhibitor, nitrații metalici, oxidul de aluminiu, dioxidul de siliciu nu au efect Substanțele organice reduc rezistența la căldură a salitrului În fabricarea EC, procentul de apă nu este mai mic de % Sensibilitate la impact mecanic (impact, frecare, tremurare, mișcare neglijentă) Sensibilitatea la impact este determinată pe un driver de grămadă Sarcina cade de la o anumită înălțime pe nicovală, pe care se află dispozitivul N sau Nr cu o probă din compoziția de testare Dispozitivul nr este format dintr-o tavă metalică, o clemă de ghidare și două pistoane, între capetele cărora se așează o probă de , - , g din compoziția studiată Pistoanele sunt fixate precis pe canalul clemei și nu permit compoziției să se răspândească Dispozitivul nr are o canelură inelară (volumică) la nivelul locației probei, ceea ce face posibilă evaluarea sensibilității compoziției în condițiile curgerii acesteia Sensibilitatea compoziției la impact este estimată prin frecvența exploziilor într-un dispozitiv standard și prin limita inferioară Siguranța explozivilor și a EC este asociată cu capacitatea de detonare, apariția unei reacții chimice rapide și a unei unde de șoc neamortizate Tipuri simple de influență - impact, frecare, încălzire - sunt ușor de excitat - Î Capitolul I ele detonează la inițierea explozivilor, care se caracterizează printr-o creștere rapidă a reacției chimice și a presiunii în sursa primară de încălzire La explozivii de explozie secundare, excitația se realizează datorită acțiunii undei de șoc a explozivului inițiator Capacitatea de detonare este estimată prin diametrul critic De exemplu: azotat de amoniu pulbere uscat ( g pe cm ) într-un tub de sticlă are o detonare stabilă la un diametru de mm, iar într-un tub de oțel cu o grosime a peretelui de mm, diametrul critic este de mm Tabelul Capacitatea de detonare a explozivilor de explozie secundare și diametrul critic, mm Compozitie Diametru critic, mm hârtie de sticlă Azida de plumb , - , ZECE , - , RDX - TNT , - , , Amonit ZhV ( % TNT, % NH NO- , - , , Azotat de amoniu, pulbere , Carbatoli > , Aquanal AMSh - NH NOvAI: NaNOvCO(NH ) : Н О = : : : EC bazat pe NH NO > , NaNO (s ) - PbO (s ) NaNO (apos) - H SO (l ) => NaHSO (apos) - HNO (apos) De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie HNO + N H = >HNN + H O HNN-> +Na CO => NaNN + H O + CO PbO + HNO = > Pb(NO ) + H O NaNN + Pb(NO ) = > Pb(NN ) + NaNO Mercur fulminate (mercur fulminat! Fulminatul de mercur este o pulbere cristalină albă sau gri cu gust metalic dulce; otrăvitoare Sensibilitate la impact - , g/cm Punctul de aprindere este de °C Fulminatul de mercur nu este higroscopic, dar amestecul său cu sarea Berthollet atrage apa, atunci când este umezit la %, nu detonează, ci arde Fulminatul de mercur umed interacționează bine cu aluminiul, cu cuprul - mai lent Viteza de detonare la o densitate de , g/cm este de m/s, la o densitate de , g/cm este de m/s Mercurul exploziv se teme de suprapresiune, nu mai funcționează dacă presiunea de presare este mai mare de kg/cm Pentru a iniția încărcările de TNT, g de fulminat de mercur este suficient Brisanța a g de fulminat de mercur este egală cu masa a g de nisip zdrobit Metoda obișnuită de preparare: turnarea unei soluții de azotat de mercur în acid azotic în alcool etilic În ceea ce privește viteza inițială de detonare, sensibilitatea și abilitățile de inițiere, mercurul fulminat este superior argintului fulminant În capsule, fulminatul de mercur este în amestecuri cu azidă de plumb și sare berthollet Acidul sulfuric concentrat provoacă o explozie cu o singură picătură Aceasta a stat la baza creării fitilurilor acide din timpul „războaielor dinamitei” Hg + HNO => Hg (NO ) + H Hg (NO ) - C H OH \u d\u e Hg (OCN) + H O + (H O ) Obținerea de fulminat de mercur Ingrediente: acid azotic (concentrat), alcool etilic, mercur Mercurul este dizolvat în acid azotic O soluție caldă se toarnă în alcool, se încălzește timp de - minute pe o baie de apă înainte de începerea reacției; apoi reacția decurge de la sine Acele de fulminat de mercur rezultate sunt spălate până când apa uzată este neutră Capitolul I Obținerea fulminatului de argint (fulminat de argint) Metoda lui Liebig: alcool - (argint - acid azotic); amestecul se încălzește până la fierbere, se adaugă mai mult alcool și se răcește Cristalele rezultate au o sensibilitate exceptionala Metoda lui Nef: argintul metalic se dizolvă în acid azotic, se toarnă o soluție caldă în alcool, se încălzește timp de - minute într-o baie de apă până când începe reacția, care continuă apoi de la sine Cristalele rezultate sub formă de ace sunt spălate până când apa uzată este neutră Clorat de tetraamină de cupru Initierea explozivului; cristale de culoare închisă, solubile în apă dar insolubile în alcool, foarte sensibile la impact și un fascicul de foc Prepararea cloratului de tetraamină de cupru Clorat de sodiu, sulfat de cupru (sulfat de cupru), soluție de amoniac Pentru oră de clorat de sodiu se toarnă în sticlă de ore de alcool; sticla se pune intr-o oala cu apa Se adaugă ore de sulfat de cupru Apa din tigaie este încălzită la - ° C (este imposibil să fiarbă) Când alcoolul se evaporă, se adaugă la volumul standard; timp de reacție min Compoziția se răcește, dobândind o culoare verde Amestecul este filtrat și îmbuteliat O altă sticlă este umplută cu soluție de amoniac; se introduce în el un tub uns cu plastilină Capătul liber al tubului este coborât în amestecul filtrat O sticlă de soluție de amoniac se pune într-o baie de apă și se încălzește în apă fierbinte, dar nu clocotită, până când apare o culoare albastru închis Amestecul se lasă la aer până se evaporă alcoolul Rămân cristale de culoare albastru închis de clorat de tetraamină de cupru DAVI (diazonitrofenol) Declanșează cristale explozive, galbene sau maro, care se întunecă atunci când sunt expuse la lumină Sensibilitatea la șoc este mai mică decât fulminatul de mercur și azida de plumb, sensibilitatea la căldură este similară W de praf de pușcă la compoziții care eliberează energie cu ultimul Sensibilitatea se pierde în apă Când este arsă în aer liber, pulberea arde instantaneu Dacă DANP este presat într-un tub de hârtie și dat foc, acesta detonează Depășește fulminatul de mercur și azida de plumb în capacitatea de inițiere Obținerea DANF Ingrediente: hidroxid de sodiu, acid picric, sulf, nitrit de sodiu, acid sulfuric % (concentrație %) g hidroxid de sodiu se dizolvă în ml apă distilată, se adaugă g acid picric Într-un alt recipient se adaugă g de sulf și hidroxid de sodiu la ml de apă distilată Amestecul este fiert la o culoare roșie aprinsă, răcit la temperatura camerei; primul amestec se toarnă încet în el Amestecuri se amestecă lent, se răcesc, după care se filtrează un precipitat roșu Precipitatul roșu se dizolvă în ml apă clocotită Acidul sulfuric se adaugă încet la amestec până când se obține un lichid maro portocaliu Se adaugă ml acid sulfuric Amestecul se răcește la temperatura camerei Separat, , g de azotat de sodiu se dizolvă în ml apă distilată și se toarnă într-un amestec răcit de culoare galben portocaliu După - min amestecul trebuie să devină maro Cristalele rezultate sunt îndepărtate din amestec și spălate cu apă rece Sensibilitatea crescută a DANP în timpul depozitării este neutralizată de un strat de apă HMTD (hexametilen triperoxid diamină) HMTD - cristale albe în formă de diamant, insolubile în apă, alcool, acetonă Nehigroscopic; în timpul depozitării, mai ales când este umed, este capabil să corodeze metalele, volatile Mai puțin sensibil la impact decât fulminatul de mercur Viteza de detonare - m/s Depășește mercurul exploziv în brisance Capitolul I Obținerea unui GMTD Ingrediente: urotropină (combustibil uscat), peroxid de hidrogen (concentrație mai mare de %), acid citric Urotropina se dizolvă în peroxid de hidrogen, apoi, cu răcire cu apă și amestecare, se adaugă acid citric (nitric, fosforic) Baza siguranței este respectarea regimului de temperatură Soluția rezultată se lasă să stea timp de - ore Precipitatul se filtrează, cristalele se spală de mai multe ori cu apă Peroxid de acetonă (acetil peroxi*) Peroxidul de acetonă este o substanță albă, fin dispersată, asemănătoare făinii În formă cristalizată, este practic insolubilă în apă Solubil în acetonă, eter Un dezavantaj serios al depozitării este volatilitatea la temperatura camerei Este mai puțin sensibil la influențele mecanice decât azida de plumb Punct de topire - ° C Viteza de detonare la o densitate de , g/cm este de m/s, la , g/cm este de lm/s Obținerea peroxidului de acetonă Ingrediente: acid sulfuric, acetonă (dimetil cetonă), peroxid de hidrogen (concentrație mai mare de %) sau hidroperit (hidroperoxid restrâns cu tiouree) Luați în considerare cel mai fiabil și sigur mod de producție Hidroperita zdrobită sau peroxidul de hidrogen se dizolvă treptat în acid sulfuric concentrat Aveți grijă deoarece amestecul devine fierbinte Hidroperitul se dizolvă până când soluția este saturată, se toarnă peroxid de hidrogen într-un raport de : Amestecul se răcește și se toarnă acetonă într-un raport de : Amestecul rezultat din trei componente este păstrat într-un loc întunecat și răcoros timp de cel puțin ore După timpul specificat, ar trebui să cadă un precipitat alb abundent Amestecul este filtrat prin cârpă de bumbac, precipitatul rezultat este învelit într-un strat suplimentar de cârpă de bumbac și spălat bine W de praf de pușcă la compoziții care eliberează energie Amestecul se usucă la temperatura camerei Peroxidul de acetonă rezultat este o substanță albă asemănătoare făinii Termenul de utilizare nu este mai mare de o săptămână, apoi compoziția va începe să se descompună Dinamită Nitroglicerina - , % Nitroceluloză - , % Azotat de sodiu - , % făină de lemn - , % Carbonat de sodiu - , % Dinamită mai sigură Nitroglicerina - % făină de lemn - % Sulfat de magneziu apos - % Se amestecă cu TNT TNT - %, hexogen - % pulbere de aluminiu - % TNT - % hexogen - % Nitroglicerină Nitroglicerina este un lichid uleios galben; exploziv periculos, puternic Explodează (în forma sa pură) dintr-o lovitură, o împingere, o scădere de temperatură, o scânteie și din încă o sută de motive uneori inexplicabile Capacitate de lucru ml Obținut prin nitrarea glicerinei, a cărei puritate determină randamentul și siguranța nitroglicerinei Punct de topire °C, punctul de fierbere - °C Obținerea nitroglicerinei g de glicerină pură la temperatura camerei se toarnă lent (prin tuse) în g dintr-un amestec de % acid sulfuric concentrat și % acid clorhidric concentrat Principalul indicator al siguranței este gradientul de temperatură; când temperatura crește la °C, o explozie este inevitabilă Unul dintre multele Capitolul I semne premergătoare exploziei – degajarea de vapori bruni La sfârșitul nitrarii, nitroglicerina este separată de amestecul de nitrare, spălată cu apă și o soluție % de bicarbonat de sodiu Este necesar să se îndepărteze complet resturile de impurități acide care îi cresc sensibilitatea Amonit azotat de amoniu - % TNT - % Amonial azotat de amoniu - % pulbere de aluminiu - % Echivalentul TNT al acestui amestec este , Sarcina minimă de inițiere este de , g de fulminat de mercur Hexogen (ciclotrimetilentritroamină) Hexogenul este cel mai puternic și cel mai mare exploziv cristalin alb Sensibilitate la impact , (ocupă o poziție de mijloc între tetril și elementul de încălzire), punct de topire °C Se foloseste in aliaje cu alti explozivi pentru incarcarea proiectilelor de calibru mic, incarcarilor modelate, detonatoarelor; în capsule detonatoare, explozivi din plastic Nu are gust și miros, otravă puternică (otrăvește perfect gândacii) Viteza de detonare m/s, explozivitate ml, volumul produselor de explozie gazoase l/kg Nu higroscopic, slab solubil în apă, alcool, eter, bine - în acetonă Obținerea RDX -a cale Ingrediente: dinitrat de urotropină, acid azotic Dinitratul de urotropină oferă un randament mai mare de hexogen decât urotropina pură; concentraţia acidului azotic este de mare importanţă De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie RDX format în timpul nitrolizei dinitratului de urotropină este aproape complet solubil în acid Pentru a-l izola, soluția rezultată este diluată la o concentrație acidă de cel mult % Este important să preveniți creșterea temperaturii a -a cale Ingrediente: acid acetic (concentrat), azotat de amoniu, hexamină, acid azotic, anhidridă acetică Se prepară soluții de urotropină în acid acetic glacial și azotat de amoniu în acid azotic Concomitent cu încălzirea soluțiilor rezultate, anhidrida acetică este încălzită, soluțiile sunt turnate în ea la o temperatură de - ° C Un amestec de trei soluții se menține la aceeași temperatură timp de - de minute La masa rezultată se adaugă apă Se spală, se filtrează, se usucă în uscătoare în vid la °C Amestecuri explozive pe bază de RDX Compoziția A - % RDX, % - plastifianți Compoziția B - % RDX, % TNT, % inhibitori Compoziție C - % RDX, % TRNS, % PETN, % inhibitori, % plastifianți Cictolii sunt amestecuri de TNT cu RDX în diverse componente HBX - TNT, RDX, pudră de aluminiu, clorură de calciu Naftenat azotat de amoniu - , % Combustibil diesel - % Cărbune - , % Sarcina minimă de inițiere este de g de TNT Explozivi industriali În industrie, acești explozivi sunt utilizați în principal pentru lucrări deschise și subterane În munca deschisă, se folosesc în principal dinamonii, referitori la - Capitolul I la primul tip de fabricaţie Ele detonează stabil din detonatorul intermediar al cartuşului T - G, dau o căldură mare de explozie și au un cost de aproximativ USD per kg Al doilea tip este un amestec de amoniac granular salitrul cu emulsii, regulatori de densitate și stabilizatori - este fabricat industrial sub formă de cartușe cu diametrul de mm și are un cost de - de dolari pe kg În lucrările subterane, explozivii sunt reprezentați de amoniți și amoniali În timpul fabricării, ele sunt patronate într-o carcasă sigilată cu îmbinări cap la cap, cu ajutorul căreia se formează o încărcătură inextricabilă de orificiu Explozivi plastici și elastici Explozivii din plastic (asemănător plastilinei) și elastici (cauciucului) sunt un amestec mecanic de explozivi sub formă de pulbere (RDX, PETN) cu un liant (cauciuc sintetic, uleiuri minerale și esențiale, parafină, stearina, suspensie de fluoroplast, aluminiu) Explozivii din plastic străini pot conține PETN în loc de RDX Energia de transformare explozivă a unui exploziv plastic este aproximativ egală cu TNT; avantajul este obținut datorită presării mai strânse a explozivilor plastici pe suprafețele neuniforme ale obiectelor Caracteristicile explozivilor plastici sunt determinate de liant Cauciucul sintetic face substanța lipicioasă și este ușor de atașat la obiect Plastic BB PVV - - aluat omogen de culoare maro deschis; densitate , g/cm Constă din % RDX și % plastifiant Proprietățile plasticului sunt păstrate de la - la + °C Detonează din capacul detonatorului nr , scufundat în masa încărcăturii până la o adâncime de cel puțin mm Explozivul plastic PVV- A este fabricat pe bază de cauciuc sintetic și poate lua orice V De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie forme Nu este higroscopic, nu se dizolvă în apă și este ușor deformat, ceea ce face posibilă fabricarea de încărcături de orice formă din acesta; folosit pentru echiparea muniției de inginerie, mine de fragmentare antipersonal MON- Explozivul elastic EVV-I este fabricat din RDX pulbere cu o compoziție de poliizobutilenă, suspensie de fluoroplast; datorită acestui fapt, se obține lipicitatea Cea mai comună și ușor de fabricat compoziție: g RDX fin divizat, g ulei lubrifiant; g RDX și g liant rășinos de nitro derivați ai hidrocarburilor aromatice și nitroceluloză; folosit sub formă de bandă rulată SZ - E - cântărind kg, m lungime, cm lățime și mm grosime Lista de plastifiante BB: -a cale Se dizolvă orice pulpă, bucăți de celuloză, lipici nitrocelulozic, materiale plastice în acetonă într-un raport de - % acetonă în greutate Explozivii se toarnă în soluția rezultată și se amestecă până la o stare cremoasă groasă Amestecul rezultat este plasat într-o formă de hârtie pregătită în prealabil; în amestecul umed se face o adâncitură sau pregătirea unui loc pentru un detonator După uscare, se obține un bulgăre de substanță albă legată, asemănător spumei Impactul mecanic asupra explozivului rezultat poate provoca detonații a -a cale Peroxidul de acetonă se topește la ° C și este amestecat cu explozivi folosind o baie de apă Nu aduceți compoziția la fierbere; din motive de siguranță, este indicat să lucrați cu porții mici Topitura este turnată într-o formă pre-preparată, este instabilă și sensibilă la agitare Datorită ușurinței de fabricație, posibilitatea de camuflaj, plastic și explozivi elastici au câștigat o oarecare popularitate în rândul serviciilor speciale Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat Convenția privind marcarea explozivilor plastici în scopul detectării Capitolul I Convenția privind marcarea explozivilor plastici în scopul detectării din martie Statele părți la prezenta convenție, conștiente de consecințele actelor de terorism asupra securității internaționale, exprimându-și îngrijorarea profundă cu privire la actele de terorism care vizează distrugerea aeronavelor, a altor vehicule și a altor obiecte, îngrijorate de faptul că explozivi din plastic au fost folosiți pentru a comite astfel de acte teroriste , Constatând că marcarea unor astfel de explozivi în scopul detectării va contribui în mare măsură la prevenirea unor astfel de acte ilegale, Recunoscând că, pentru a preveni astfel de acte ilegale, este nevoie urgentă de un instrument internațional care să oblige statele să ia măsuri adecvate; măsuri pentru a se asigura că explozivii plastici au fost marcați corespunzător, ținând cont de rezoluția a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din iunie și de rezoluția / a Adunării Generale a Națiunilor Unite x Națiunile din decembrie , îndemnând Organizația Aviației Civile Internaționale să-și intensifice lucrările privind instituirea unui regim internațional de marcare a explozivilor din plastic sau folii în scopul detectării acestora, ținând cont de Rezoluția A - adoptată în unanimitate de -a sesiune a Adunării Organizației Aviației Civile Internaționale, în cadrul căreia Adunarea a solicitat pregătirea, cu prioritate, a unui nou instrument internațional privind marcarea explozivilor plastici sau folii în scopul detectării, constatând cu satisfacție rolul al Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale în pregătirea Convenției, precum și disponibilitatea acestuia de a-și asuma funcțiile legate de implementarea acesteia, au convenit următoarele: Din praf de pușcă, două componente care eliberează energie Articolul I În sensul prezentei convenții: „Explozivi” înseamnă produse explozive cunoscute în mod obișnuit ca „explozivi din plastic”, inclusiv explozivi sub formă de foi flexibile sau elastice, astfel cum sunt definite în anexa tehnică la prezenta convenție „Substanță de marcare” înseamnă o substanță descrisă în anexa tehnică la prezenta convenție care este inclusă într-un exploziv pentru a-l face detectabil „Marcare” înseamnă includerea într-un exploziv a unei substanțe de marcare în conformitate cu anexa tehnică la prezenta convenție „Fabricare” înseamnă orice proces, inclusiv prelucrare, care produce explozivi „Dispozitive militare autorizate în mod corespunzător” includ, dar nu se limitează la, obuze, bombe aeriene, proiectile, mine, rachete, rachete, încărcături preformate, grenade și perforatoare fabricate exclusiv în scopuri militare sau de poliție în conformitate cu legile și reglementările a statului în cauză -participant „Stat de fabricație” înseamnă orice stat pe al cărui teritoriu sunt fabricați explozivi Articolul II Fiecare stat parte va lua măsurile necesare și eficiente pentru a interzice și a preveni fabricarea pe teritoriul său a explozibililor nemarcați Articolul III Fiecare stat parte va lua măsurile necesare și eficiente pentru a interzice și a preveni intrarea sau ieșirea de pe teritoriul său a explozibililor nemarcați Blast Affair Capitolul I Prevederile paragrafului precedent nu se vor aplica importului și exportului, care nu sunt contrare obiectivelor prezentei convenții, de către autoritățile unui stat parte care exercită funcții militare sau de poliție, de explozibili nemarcați sub controlul acelui stat Parte în conformitate cu paragraful al articolului IV Articolul IV Fiecare stat parte va lua măsurile necesare pentru a exercita un control strict și efectiv asupra deținerii și transferului de deținere a explozivilor nemarcați care au fost fabricați pe teritoriul său sau importați pe teritoriul său înainte de intrarea în vigoare a prezentei convenții pentru acel stat, pentru a preveni o aplicare sau utilizare care nu este în concordanță cu scopurile prezentei convenții Fiecare stat parte va lua măsurile necesare pentru a se asigura că toate stocurile de explozibili menționate la paragraful al prezentului articol care nu se află în posesia autorităților sale militare sau de poliție sunt distruse sau utilizate într-un mod care nu contravine scopurilor prezenta convenție sau marcate sau lipsite de proprietăți explozive în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenții în ceea ce privește acel stat Fiecare stat parte va lua măsurile necesare pentru a se asigura că toate stocurile de explozibili menționate la paragraful al prezentului articol care nu sunt incluse ca parte a dispozitivelor militare autorizate în mod corespunzător au fost distruse sau utilizate într-un mod care nu este contrar scopului această convenție De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie sau marcate sau lipsite de proprietăți explozive, pentru o perioadă de cincisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenții cu privire la acel stat Fiecare stat parte va lua măsurile necesare pentru a se asigura că explozivii nemarcați care pot fi găsiți pe acel teritoriu și care nu sunt menționate în paragrafele precedente ale prezentului articol sunt distruși cât mai curând posibil pe teritoriul său, cu excepția stocurilor de explozibili nemarcați aflati în posesia autorităților sale care exercită funcții militare sau de poliție incluse ca parte integrantă a aranjamentelor militare autorizate în mod corespunzător la data intrării în vigoare a prezentei convenții cu privire la acel stat parte Fiecare stat parte va lua măsurile necesare pentru a exercita un control strict și eficient asupra deținerii și transferului de posesie a explozivilor menționate în paragraful II al părții din anexa tehnică la prezenta convenție pentru a preveni utilizarea sau utilizarea neconsecventă a acestora în sensul prezentei convenții Fiecare stat parte va lua măsurile necesare pentru a se asigura că explozivii nemarcați fabricați după intrarea în vigoare a prezentei convenții pentru acel stat și care nu sunt incluși în dispozitivele militare prevăzute la paragraful II paragraful c) sunt distruși cât mai curând posibil pe teritoriul său partea a anexei tehnice la prezenta convenție și explozivii nemarcați care nu mai fac obiectul niciunui alt paragraf al paragrafului II menționat Articolul V Prezenta convenție instituie o Comisie Tehnică Internațională pentru Explozivi (denumită în continuare „Comisia”), Capitolul I format din nu mai puțin de cincisprezece și nu mai mult de nouăsprezece membri numiți de Consiliul Organizației Aviației Civile Internaționale (denumit în continuare „Consiliul”) dintre persoanele desemnate de statele părți la prezenta convenție ( ) Membrii Comisiei sunt experți cu experiență directă și semnificativă în chestiuni legate de fabricarea sau descoperirea de explozivi sau de desfășurarea unor cercetări aferente ( ) Membrii Comisiei servesc în cadrul acesteia timp de trei ani și pot fi renumiți Sesiunile Comisiei se convoacă cel puțin o dată pe an la sediul Organizației Aviației Civile Internaționale sau în locurile și orele specificate sau aprobate de Consiliu ( ) Comisia adoptă un regulament de procedură pentru activitatea sa, sub rezerva aprobării Consiliului Articolul VI ( ) Comisia evaluează progresul tehnic în fabricarea, marcarea și detectarea explozivilor Comisia, prin intermediul Consiliului, raportează statelor membre și organizațiilor internaționale în cauză cu privire la rezultatele activității sale ( ) Dacă este necesar, Comisia face recomandări Consiliului pentru modificări ale anexei tehnice la prezenta convenție Comisia depune toate eforturile pentru a lua deciziile sale cu privire la aceste recomandări prin consens În lipsa unui consens, Comisia ia aceste decizii cu o majoritate de două treimi din membrii săi Consiliul poate, la recomandarea Comisiei, să propună statelor părți amendamente la anexa tehnică la prezenta convenție Articolul VII Orice stat parte poate, în termen de nouăzeci de zile de la data notificării unei propuneri De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie modificarea anexei tehnice la prezenta convenție pentru a transmite observațiile sale Consiliului Consiliul transmite imediat aceste observații Comisiei spre examinare Consiliul invită orice stat parte care a prezentat comentarii sau obiecții la modificarea propusă să se consulte cu Comisia Comisia examinează opiniile statelor părți exprimate în conformitate cu prevederile paragrafului precedent și raportează Consiliului Consiliul, după examinarea raportului Comisiei și luând în considerare natura amendamentului și comentariile statelor părți, inclusiv statelor producătoare, poate propune amendamentul tuturor statelor părți spre acceptare Dacă un amendament propus nu este contestat de cinci sau mai multe state părți care notifică Consiliul în scris în termen de nouăzeci de zile de la data notificării de către Consiliu a amendamentului, acesta va fi considerat a fi fost acceptat și intră în vigoare o sută optzeci de zile mai târziu, sau la expirarea perioadei specificate în amendamentul propus, pentru statele părți care nu s-au opus în mod expres la aceasta Acele state părți care se opun în mod expres amendamentului propus pot ulterior, prin depunerea unui instrument de acceptare sau aprobare, să își exprime consimțământul de a fi legate de dispozițiile amendamentului În cazul în care cinci sau mai multe state părți obiectează la un amendament propus, Consiliul îl trimite Comisiei pentru examinare ulterioară Dacă un amendament propus nu este acceptat în conformitate cu paragraful al prezentului articol, Consiliul poate convoca, de asemenea, o conferință a tuturor statelor părți Articolul VIII Statele părți comunică, pe cât posibil, Consiliului informații care vor asista Comisia în exercitarea funcțiilor sale în conformitate cu paragraful al articolului VI Capitolul I ( ) Statele participante informează Consiliul cu privire la măsuri adoptate de ei pentru a pune în aplicare dispozițiile prezentei convenții Consiliul va aduce aceste informații în atenția tuturor statelor părți și a organizațiilor internaționale interesate Articolul IX Consiliul, în cooperare cu statele părți și organizațiile internaționale interesate, va lua măsurile adecvate pentru a promova punerea în aplicare a prezentei convenții, inclusiv furnizarea de asistență tehnică și măsuri pentru schimbul de informații privind progresul tehnologic în domeniul marcajului și detectării explozivilor Articolul X Anexa tehnică la prezenta convenție este parte integrantă a prezentei convenții Articolul XI Orice diferend între două sau mai multe state părți cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții care nu poate fi soluționat prin negociere va fi supus, la cererea unuia dintre ele, arbitrajului Dacă, în termen de șase luni de la data solicitării de arbitraj, părțile nu pot conveni asupra organizării arbitrajului, la cererea uneia dintre aceste părți, litigiul poate fi înaintat Curții Internaționale de Justiție în conformitate cu Statutul Curții Fiecare stat parte poate, în momentul semnării, ratificării, acceptării sau aprobării prezentei convenții sau aderării la aceasta, să declare că nu se consideră legat de paragraful precedent Celelalte state părți nu vor fi legate de dispozițiile paragrafului precedent în relațiile lor cu niciun stat parte care a făcut o astfel de rezervă De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie dts Orice stat parte care a făcut o rezervă în conformitate cu paragraful precedent poate în orice moment să retragă acea rezervă printr-o notificare către depozitar Articolul XII Cu excepția cazurilor prevăzute la articolul XI, nu pot fi făcute rezerve la prezenta convenție Articolul XIII Prezenta convenție va fi deschisă semnării la Montreal la martie de către statele participante la Conferința internațională de drept aerian desfășurată la Montreal între februarie și martie După martie , convenția va fi deschisă semnării tuturor State la sediu - sediul Organizației Aviației Civile Internaționale din Montreal înainte de intrarea sa în vigoare în conformitate cu paragraful al prezentului articol Orice stat care nu este semnatar al prezentei convenții poate adera la ea în orice moment Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării, aprobării statelor și este deschisă pentru aderare Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la Organizația Aviației Civile Internaționale, care este desemnată prin prezenta drept depozitar Atunci când depune la depozitar un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, fiecare stat va face o declarație dacă este statul de fabricație Prezenta convenție va intra în vigoare în a șaizecea zi de la data la care al treizeci și cincilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare a fost depus la depozitar, cu condiția ca cel puțin cinci astfel de state să fi declarat, în conformitate cu paragraful al prezentului articol, că acestea sunt state producătoare Dacă treizeci și cinci Capitolul I astfel de instrumente sunt depuse înainte de primirea a cinci dintre instrumentele producătorului, prezenta convenție va intra în vigoare în a șaizecea zi de la data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare de către al cincilea producător Pentru alte state, prezenta convenție va intra în vigoare la șaizeci de zile de la data la care și-au depus instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare După intrarea în vigoare a prezentei convenții, aceasta va fi înregistrată la depozitar în conformitate cu articolul din Carta Națiunilor Unite și în conformitate cu articolul din Convenția privind aviația civilă internațională (Chicago, ) Articolul XIV Depozitarul va notifica prompt toate statele semnatare și toate statele părți despre: ) fiecare semnare a prezentei convenții și data acestei semnări; ) depunerea fiecărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare și data acestui depozit, precizând dacă statul în cauză a declarat că este statul de fabricație; ) la data intrării în vigoare a prezentei convenții; ) data intrării în vigoare a oricărui amendament la prezenta convenție sau la anexa sa tehnică; ) orice denunţare declarată în conformitate cu articolul XV; ) orice declarație făcută în temeiul paragrafului Articolul XV Orice stat parte poate denunța prezenta convenție printr-o notificare scrisă adresată depozitarului ( ) Denunțarea produce efecte la o sută optzeci de zile de la data primirii unei astfel de notificări de către depozitar De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie Drept pentru care subsemnații reprezentanți, autorizați corespunzător de guvernele lor respective, au semnat prezenta convenție Întocmit la Montreal la martie o mie nouă sute nouăzeci și unu, într-un exemplar original în rusă, engleză, spaniolă, franceză și arabă, toate cele cinci texte fiind autentice Tabelul Marcarea substanțelor Denumirea substanței de marcare Formula moleculară Greutate moleculară Concentrație minimă % din masă Dinitrat de etilen glicol (EGDN) C H (NO ) , % , -dimetil- , -dinitrobutan (DMNB) C Hl (NO ) , % paramononitro toluen (p-MNT) c h ono , % ortomononitro toluen (o-MNT) c h no , % Se consideră a fi marcat orice exploziv care, ca urmare a fabricării sale normale, conține oricare dintre substanțele de marcare desemnate la sau peste nivelul minim de concentrație cerut TEHNICĂ TEHNICĂ Partea Descrierea explozivilor I Explozivii la care se face referire în paragraful al articolului din prezenta convenție sunt cei care: Capitolul I a) este un amestec care conține unul sau mai mulți explozivi puternici, care în forma lor pură au o presiune a vaporilor mai mică de (- ) Pa la o temperatură de °C; b) sunt un amestec cu un material liant; c) ca amestec sunt moi sau elastice la temperatura camerei normale II Următoarele produse, deși se încadrează în descrierea explozivilor din paragraful al prezentei părți, nu sunt considerate explozibili atâta timp cât continuă să fie depozitate sau utilizate în scopurile specificate mai jos sau rămân încorporate în dispozitive militare, după cum urmează: prevăzute mai jos, și anume acei explozivi care: a) sunt fabricate sau deținute în cantități limitate exclusiv pentru a fi utilizate în cercetarea, dezvoltarea sau testarea explozivilor noi sau modificați autorizate în mod corespunzător; b) sunt fabricate sau deținute în cantități limitate exclusiv pentru a fi utilizate pentru instruirea și/sau dezvoltarea sau testarea echipamentelor de detectare a explozivilor autorizate corespunzător; c) sunt fabricate sau deținute în cantități limitate exclusiv pentru uzul legal autorizat; d) sunt destinate să fie și sunt încorporate ca parte integrantă a unor instalații militare autorizate în mod corespunzător pe teritoriul statului de fabricație în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenții cu privire la acel stat Astfel de dispozitive fabricate în această perioadă de trei ani vor fi considerate dispozitive militare autorizate corespunzător, sub rezerva paragrafului al articolului IV al prezentei convenții De la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie III În această parte, „autorizat în mod corespunzător” la subparagrafele a), b) și c) din paragraful II înseamnă autorizat în conformitate cu legile și reglementările statului parte în cauză; și "explozivi puternici" includ, în special, ciclotetrametilentetranitramină (HMX, HMX), hetranitrat de pentaeritritol (PETN, pentrită) și ciclotrimetilentetranitramină (RDX, RDX) PARTEA : Marcarea substanțelor Substanța de marcare este oricare dintre substanțele enumerate în tabelul de mai sus Agenții de marcare descriși în acest tabel sunt destinati a fi utilizați pentru a îmbunătăți detectabilitatea explozivilor de către agenții de detectare a vaporilor În fiecare caz, agentul de marcare este încorporat în exploziv astfel încât să fie distribuit uniform în întregul produs finit Concentrația minimă a substanței de marcare în produsul finit după fabricație corespunde cu cea indicată în tabelul de mai sus CONCLUZIE Ușurința aparentă de fabricare și utilizare a explozivilor este înșelătoare; fabricarea și utilizarea lor necesită cunoștințe profesionale și abilități practice Componentele constitutive ale explozivilor pot fi obținute numai în laboratoare echipate tehnic, în conformitate cu o întreagă gamă de cerințe de siguranță În fabricarea lor, este necesară respectarea gradientului de temperatură și presiune Materiile prime care conțin chiar și un mic procent de impurități sau contaminanți vor exploda în stadiul de fabricare a explozivilor Capitolul I Detonarea și inițierea explozivilor detonează cu ușurință dacă tehnologia de fabricație sau orice cerințe de control al intrării sunt încălcate Același lucru este valabil și pentru muniția de inginerie care a fost în stare de luptă de mult timp Capitol u MUNIȚIE DE INGINERIE MIJLOACE ŞI METODE PENTRU CĂUTAREA ŞI NEUTRALIZAREA DISPOZITIVELOR EXPLOZIVE TIPURI DE MUNIȚII INGINERIE Muniția de inginerie este împărțită în trei tipuri: Sarcini explozive - încărcături explozive proiectate structural și compoziții pirotehnice cu o carcasă, cuiburi pentru dispozitive de explozie, dispozitive de transport și mijloace de fixare pe obiectele subminate Sarcinile explozive sunt împărțite în concentrate (SZ- , SZ-Z), alungite (S - m, S - p, SZ- P) Tabelul Marca de încărcare Greutate totală, kg Masa încărcăturii explozive, kg Dimensiuni totale, mm SZ- , x x NV-V , x x SZ-Za , , x x SZ- , , x x С - m , diametru lungime SZ- P diametru din SZ- P i diametru j lungime Capacitatea maximă de penetrare cumulativă (KZ- , KZ- , KZ- , KZ- , KZ- , KZ- ) este atinsă atunci când este instalată la mm de obstacol (KZU echipat cu explozivi TG- , încărcătură semi-anulară KPC, LKZ- , încărcătură inelară cumulativă KPC ) Capitolul II Tabelul Tip ținută | Masă, masă de explozibili J Grosimea barierei de penetrare (diametru', mm ! kg i L kg (tip) ; і Stil (blindatură) j beton armat j Cărămidă i zidărie KZ- (KZ- ) , tg- i (X) i XXJ | ! I ( ); ' , 'b (S T KZY j ? [ ' ) i ( ) ( ); KZ- ■ , , I ( ' i ( ) i KZ- i z L , ( ) | KZ- ! b- ( ) ( ) | KZU (TG- ); eu KZU- ! , până la , -; yakz- ; , , ■ j - i KZ K , (TG- ', , , Rod mijloace de protecție individuală a blindajului COMANDA N SECVENȚA DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI CEAS DE INTELIGENTE INGINERIE Pentru a pregăti personalul IRD, atât în PPD, cât și în PPD-ul unităților militare, trebuie să aveți: ) o bandă de control cu o lungime de cel puțin - m, care cuprinde o porțiune de drum echipată cu machete de obiecte (cladiri de locuit, structuri, standuri, stâlpi de iluminat, arbori, structuri hidraulice etc ) care pot fi întâlnite pe rutele de mișcare a trupelor din martie- , pe teren, precum și pe locurile în care Inteligența inginerească | o instalare mai probabilă de mine terestre (un morman de moloz, moloz, materiale de construcție, o pâlnie pe carosabil, echipamente lăsate nesupravegheate); ) o sală sau un loc (platform) echipat pentru desfășurarea de briefing-uri cu/personalul IRD, dotat cu o machetă a zonei cu rute de recunoaștere pentru deplasarea trupelor Schema trebuie să indice în mod necesar locurile de depistare a minelor terestre cu descrierea acestora, data detectării și locurile în care personalul și echipamentele au fost aruncate în aer din circumstanțe și motive, precum și să indice pierderile; ) o platformă de instruire a întregului personal în măsurile de securitate și specificul efectuării misiunilor de serviciu și luptă în condiții de pericol de mină cu machete ale minelor terestre și diverse dispozitive explozive utilizate de grupurile armate ilegale; cu comenzi, muniție inginerească de antrenament (manechin), precum și secțiuni ale gardului câmpului minat și semne de avertizare instalate pentru a le indica Pregătirea personalului IRD se realizează în trei etape În prima etapă, instruirea se desfășoară la punctele de desfășurare permanentă (PPD) conform unui program separat de de zile La final, se acceptă credite și se emite un ordin pentru unitatea militară de admitere a personalului la muncă independentă În a doua etapă, instruirea se desfășoară la punctele de desfășurare temporară (TDP) conform unui program separat de zile În a doua etapă, pentru a aduce în timp util situația minelor, tacticile de acțiuni ale grupurilor armate ilegale și trucurile folosite la instalarea dispozitivelor explozive, precum și măsurile adecvate luate de comandamentul grupului pentru a contracara „războiul minelor” , se efectuează pregătire suplimentară pentru personalul GIR la baza de materiale de instruire a grupărilor centrelor de instruire ale trupelor interne ale Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei în cadrul unui program separat de zile La revenirea personalului la unitate pe baza „Certificatului de Finalizare a Centrului de Formare al Grupului” după un test suplimentar de cunoștințe Capitolul IV șeful serviciului de inginerie emite ordin de admitere în muncă independentă În cea de-a treia etapă, instruirea se desfășoară în punctele de desfășurare temporară la cursuri, briefing-uri și debriefing programate zilnic Cursurile planificate se desfășoară conform programului, iar personalul îndeplinește sarcini - după întoarcerea de la recunoaștere inginerească și odihnă la timpul alocat de rutina zilnică În sala de clasă, se desfășoară pregătire practică pentru personalul IRD în vederea alinierii în ordine de luptă, pentru a dezvolta tactici de acțiune în cursul recunoașterii inginerești și a coerenței acțiunilor comune ale GIR și GP atunci când situația de pe traseul devine mai complicat Se verifică cunoașterea fiecărui număr de calcul a locului său, a atribuțiilor, precum și cunoașterea comenzilor (semnalelor) stabilite și a ordinii de executare a acestora O atenție deosebită se acordă cunoașterii traseului de mișcare, terenului periculos, locurilor de explozie (bombăjări) și instalării de mine terestre Personalul este informat despre situația minei, cerințele de ordine, instrucțiunile de la comandamentul superior privind organizarea informațiilor inginerești, precum și exemple pozitive și negative ale acțiunilor IRD Zilnic înainte de lansarea IRD: ■ şeful de cabinet realizează un briefing privind măsurile de securitate şi acţiunile personalului pe traseu cu semnătură în jurnalul de informare; ■ șeful serviciului de inginerie sau GIR-ul superior verifică funcționalitatea bruiajelor La sfârșitul briefing-ului, decizia comandantului unității militare de a efectua recunoașteri inginerești este adusă la cunoștința personalului ORDINUL DE LUPTA AL PATROLUI DE INTELIGENTĂ DE INGINERI Atunci când se efectuează recunoașterea inginerească a rutelor, se determină ca bază următorul ordin de luptă al IRD: A Când se verifică o rută directă - cu o margine la dreapta: Inteligența inginerească C| Nr - un sapator cu un detector de mine și o sondă se deplasează de-a lungul marginii din dreapta a carosabilului, verificând marginea drumului cu un detector de mine și inspectând șanțul, zona înconjurătoare, posibilele locuri pentru instalarea minelor terestre pe clădiri și copaci în partea dreaptă; Nr - un sapator cu detector de mine și o sondă se deplasează la o distanță de m de primul număr de-a lungul marginii din stânga a carosabilului, verificând marginea drumului cu un detector de mine și inspectând șanțul, zona înconjurătoare , posibile locuri de instalare a minelor terestre pe clădiri și arbori din partea stângă; Nr - un sapator cu detector de mină și o sondă se deplasează la o distanță de m de al doilea număr din jumătatea dreaptă a carosabilului, verificându-l cu un detector de mine și examinând suplimentar posibilele locuri pentru instalarea minelor terestre în dreapta; Nr - un sapator senior cu un detector de mine și o sondă se deplasează la o distanță de m de al treilea număr de-a lungul jumătății din stânga a carosabilului, verificându-l cu un detector de mine și examinând suplimentar locurile posibile pentru instalarea minelor terestre în stânga ; Nr - instructor cu MRS - se deplasează la m de al patrulea număr din centrul carosabilului Dacă este disponibil, aplicați două calcule MRS, în timp ce al doilea calcul se deplasează de-a lungul carosabilului la o distanță de m față de primul cu o margine la dreapta sau la stânga MRS ar trebui să fie utilizat numai pentru recunoașterea suplimentară a locului de așezare sau instalare a minelor terestre; Nr - comandantul grupului de recunoaștere inginerească, care, la semnalul sapatorului și retragerea IRD la o distanță sigură, decide să bombardeze locul de așezare sau instalare a unei mine terestre și zona înconjurătoare, recunoaștere suplimentară prin calculul MRS-ului şi distrugerea Vehiculele blindate cu un bruiaj se deplasează în spatele celui de-al treilea număr de calcul la o distanță de - m Transportul de trupe blindat trebuie să aibă un stâlp lung de cel puțin m , pregătit să respingă imediat un atac sau un bombardament al militanților Numerele de calcul ale grupului de acoperire se deplasează, de asemenea, la o distanță de m unul de celălalt Capitolul IV B La verificarea traseului de întoarcere - cu un pervaz la stânga, verificarea și inspectarea numerelor de calcul GIR a secțiunii proprii de drum și teren Grupul de acoperire se deplasează în același mod ca la verificarea traseului direct, executând misiuni de luptă Ordinea luptei, în funcție de starea, caracteristicile și topografia traseului care se verifică, poate fi precizată prin decizia comandantului unității militare Atunci când se efectuează recunoașterea inginerească a traseelor într-o zonă împădurită muntoasă (pe o serpentină de munte, într-un defileu, într-o zonă împădurită etc ), trebuie respectată următoarea ordine de luptă: pentru fiecare număr al grupului de recunoaștere inginerească (saper) la o distanta de cel putin m de-a lungul zonei bifate drumul urmareste tragatorul din grupul de acoperire, asigurand siguranta sarcinilor sapatorului (o pereche de „sapper-shooters”) Prin decizia comandantului unei unități militare, pot fi atribuite perechi suplimentare înălțimilor dominante ale terenului montan pentru a acoperi acțiunile IRD pe traseu Ordinea de luptă trebuie întocmită cu scheme și aprobată de comandantul unității militare L TACTICA DE ACȚIUNE A PATROLUILOR DE INFORMAȚII INGINERIE SAU INTELIGENTEI INGINERIE A RUTELOR DE MIȘCARE A TRUPELELOR Acțiuni ale IRD în îndeplinirea sarcinilor de căutare, depistare și distrugere a obiectelor explozive Recunoașterea tehnică a rutelor de mișcare a coloanelor militare trebuie efectuată de la la Atunci când efectuează recunoașterea inginerească a traseului, personalul GIR trebuie să acorde o atenție deosebită secțiunilor carosabilului distrus sau nou reparat, tasării solului, urmelor și găurilor pe carosabil, urme proaspete de lucrări de terasament pe carosabil, margini, șanțuri, terasamente și tăieturi; încălcarea integrității suprafeței drumului - tiya - „prezența solului în vrac pe drum, individual inteligență inginerească pietre și resturi; încălcarea densității și uniformității sale, urme de compactare artificială; diferența de culoare a locurilor individuale ale patului drumului față de fundalul general; prezența unor adâncituri având forma geometrică corectă; știfturi metalice care ies din patul drumului; unelte și accesorii uitate pentru minerit, acoperire din explozivi, mine, filme, hârtie, indicatoare, garduri; prezența vergeturilor, firelor, șanțurilor; repere ascunse: piramide de piatră, piatră așezată pe piatră, bolovani individuali; denivelări vizibile, crestături pe copaci, pietre, pante, un tufiș ofilit, o bucată de gazon cu iarbă ofilit, o bucată de hârtie, o creangă ruptă, scoarță decojită de tufișuri și copaci; alte semne de minerit rutier Recunoașterea tehnică în apropierea zonelor populate ar trebui efectuată cu participarea ofițerilor de poliție ceceni în formațiunile de luptă ale IRD Când se efectuează recunoașteri inginerești, este interzis categoric să călătorească cu transportul, sarcina se desfășoară numai pe jos, respectând intervale și distanțe care exclud înfrângerea mai multor persoane în timpul exploziei unei muniții Dacă este necesar să se efectueze recunoașteri inginerești în afara carosabilului, precum și locuri de înființare a barierelor pentru protejarea traseului, este necesar să se organizeze observarea zonei înconjurătoare, focul în locurile de posibile ambuscade și controlul minelor terestre, precum și zone ale terenului în direcţia recunoaşterii Recunoașterea directă a zonei este efectuată de unul dintre cei mai antrenați sapatori într-o cască cu vizor, echipată cu o sondă, un detector de mine sau se folosește MRS După recunoașterea inginerească a locurilor unde sunt amplasate bariere, limitele zonei inspectate sunt marcate cu stegulețe roșii Raportați despre progresul recunoașterii inginerești și a rutelor de verificare către grupul de trupe de inginerie al grupării trupelor interne ale Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei către ofițerul superior pentru organizarea recunoașterii inginerești sub forma: ■ de la la - componenţa şi numărul personalului wa IRD, prenumele și gradele militare ale seniorilor, Capitolul IV disponibilitatea calculului pentru MRS, vehicule blindate și generatoare de interferențe radio; ■ înainte de ora - la trecerea traseului (ultimul punct de control) și identificarea obiectelor explozive în cursul recunoașterii inginerești; ■ înainte de ora - la revenirea IRD la PVD și rezultatele recunoașterii inginerești a rutelor fixe La revenirea la PVD, IRD-ul superior raportează comandantului unității militare asupra rezultatelor sarcinilor Când explozivii și agenții de explozie sunt epuizați, în conformitate cu ordinul KVV al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei nr din mai , se întocmesc acte pentru detectarea și distrugerea obiectelor explozive Actele sunt depuse și stocate la sediul unității militare într-un dosar (dosar) separat Lucrările de căutare și eliminare a obiectelor explozive la cererea administrației locale trebuie interzise Retragerea personalului IRD se efectuează la ora , ridicarea la ora Mâncatul trebuie organizat ținând cont de schimbările din rutina zilnică În legătură cu prezența IRD în timpul prânzului pe trasee și cu imposibilitatea meselor calde regulate, ar trebui să li se asigure hrană suplimentară Angajați personalul IRD pentru a crea bariere - interziceți Acțiuni IRD la detectarea minelor terestre și a altor obiecte explozive Dacă un număr de calcul detectează obiecte suspecte și locuri în care este posibil să se așeze sau să instaleze un dispozitiv exploziv, soldatul trebuie să se întindă imediat pe pământ (care este semnalul „Pericol, mină de teren, luptă” pentru tot personalul IRD) cu picioarele în direcția obiectului sau a locului descoperit, dați o voce comanda „La luptă”, târați înapoi m de-a lungul zonei verificate și retrageți-vă rapid la o distanță sigură Semnal inteligență inginerească se poate da si prin fluierat etc Comandantul GIR si GP senior dubleaza comanda La acest semnal, tot personalul militar ar trebui să se retragă imediat la o distanță sigură, să ia poziții de apărare integrală, folosind falduri de teren și să monitorizeze drumul și zona înconjurătoare După aceea, un obiect sau loc suspect și zona înconjurătoare în care sunt posibili militanți, la comanda IRD-ului superior, sunt trase neapărat cu foc de arme de calibru mic, GP- și vehicule blindate Bombarizarea unui obiect suspect sau a locului de instalare a minelor terestre se efectuează pentru a provoca detonări, distrugeri mecanice sau deteriorare a liniilor de control și a elementelor radio În absența detonării, este necesar să se efectueze o recunoaștere suplimentară cu un câine de detectare a minelor antrenat să lucreze cu o lesă lungă de cel puțin m Când se confirmă MRS, prezența unui obiect exploziv, mânuitorul de câine strigă: comanda „La luptă” și se retrage imediat la o distanță sigură (trăgând MRS-ul cu o lesă) Distrugerea HE (mine terestre) se realizează cu încărcătură aeriană prin tragerea încărcăturii asupra HE cu mijloace electrice sau folosind un stâlp cu lungimea de cel puțin m cu respectarea măsurilor de siguranță La muniția trasă, a explodat (la locul exploziei) nu mai devreme de minute după explozie, se apropie un sapator Recunoașterea suplimentară a rutei de apropiere este în mod necesar efectuată, armele de inginerie sunt obligatorii Pentru a distruge minele terestre cu un stâlp, grupul de recunoaștere inginerească trebuie să aibă cel puțin stâlpi IRD-ul superior controlează incendiul și raportează prin comunicații comandantului unității militare Explozivii falși trebuie tratați ca un medic generalist Acțiuni ale IRD în cazul exploziei unei mine și pierderea personalului Când subminează personalul sau echipamentul pe o mină terestră, IRD-ul superior dă comanda „La luptă”, personal Capitolul IV componența IRD preia imediat poziții pentru conducerea apărării integrale și deschide focul din toate tipurile de arme în locurile de posibilă locație a militanților Cel mai pregătit număr de calcul al GIR (saper), sub acoperirea focului, efectuează recunoașterea (verificarea) pentru minarea căii de apropiere la locul detonării pentru evacuarea victimei (victimelor) După aceea, cu respectarea măsurilor de securitate, victimele sunt evacuate într-un loc sigur, iar primul ajutor medical este acordat de un instructor medical Dacă este necesar, pentru recunoașterea suplimentară a rutelor de avansare, se utilizează calculul MRS Pentru a evacua răniții, controlorul aeronavei cheamă un elicopter Pentru locul de aterizare a elicopterului, este selectat un site de dimensiunea × , care este verificat preliminar pentru minerit În absența unei astfel de platforme, se efectuează o aterizare a elicopterului pe o porțiune de drum verificată de până la m lungime, blocată de vehicule blindate pe ambele părți și păzită După evacuarea victimelor și verificarea locului exploziei, IRD continuă să execute sarcini Acțiuni IRD atunci când sunt luate în ambuscadă sau trase asupra lor La ambuscadă (tras asupra), personalul IRD deschide imediat focul asupra militanților cu toate tipurile de arme IRD superior se raportează la comandantul unității militare, solicită întăriri, foc de artilerie și avioane În timpul bătăliei, el conduce acțiunile personalului, ale echipajelor de vehicule blindate Gunnerul aerian și observatorul de foc de artilerie transmit coordonatele locației IRD și a militanților Forțele grupului de rezervă sosit blochează zona ambuscadă (bombaj), provocând daune provocate de incendiu și, ulterior, activități de căutare pentru a distruge militanții Respectarea acestor recomandări și propuneri privind pregătirea și tactica acțiunilor IRD face posibilă prevenirea exploziilor și a pierderilor nejustificate de persoane inteligență inginerească alcătuirea și dotarea, pentru a păstra viața și sănătatea personalului militar, pentru a îndeplini calitativ sarcinile de serviciu și de luptă cu care se confruntă unitățile și subunitățile inginerești MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL RUSIEI TRUPE INTERNE Tabelul Trupele interne a) Puncte de control MIA Rusia • Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei Direcția Principală a Comandantului Trupelor Interne Principalele departamente ale Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, cu excepția GUKVV cu inscripţiile corespunzătoare în interiorul semnului Ministerul (departamentul principal) de interne Departamentul Afacerilor Interne ț Afaceri ale subiectului Federației Ruse, administrația raională logistică și aprovizionare militară (cu inscripția corespunzătoare în interiorul semnului) Posturile de control (cartierul general) al districtului trupelor interne (posturile de control înainte, auxiliare, aeriene sunt indicate în dimensiunile ’ ale postului principal de control cu desemnarea vehiculului corespunzător) - post de comandă - punct de control avansat (veninos) - punct de control al aerului Postul de comandă (cartierul general) al diviziei de trupe interne ! KP (ZKP, TPU) armuri/ Postul de comandă (cartierul general) al brigăzii trupelor interne ■ KP (ZKP, TPU) 'P N i KP (ZKP, TPU) pr m\ Secția de poliție liniară Liniar foaia de politie Limitele teritoriului, obstuzhivasmoy - departamentul copiilor interni (oraș kim, raion liniar) - departament și poliție Granița Uchalka, deservită * ” inspector politicos b) Dispoziţia şi acţiunile trupelor Un rând de linii de delimitare între - raioane zn' irennyh urlă să diviziuni; brie adapt) - regimente, detașamente, alte unități militare, raioane și x desfășurare,: - de batalioane, granița zonei de operațiuni este plină de tensiune —-х— Intersecția căii ferate internaționale - piese inslim - batalioane (companii"! si yvchds - respectiv ivs, semnul tău - - cei nici tesg-l despre osgshcheni I Capitolul IV Trasee - mișcări de trupe; - evacuarea armelor și echipamentelor, cu indicarea numărului de traseu - transportul feroviar, - zbor de aviație patru PVPv/h + Punct de primire a personalului (PPT - tehnicieni) Punct de întâlnire pentru reaprovizionare c) Armament și echipament militar Tancuri I - denumire generală; - plutitoare; - echipat cu traul de mină - cu echipament buldozer montat vehicule de luptă; - vehicul de luptă infanterie, denumire generală - transport de trupe blindat - vehicul de recunoaștere de luptă - vehicul blindat de patrulare de recunoaștere - denumire generală - - cu remorcă; - sanitare - un vehicul special pentru transportul condamnaților ? - pompier slctp Echipament special; I - pe o bază r\іe pіchnoy - pe ampatament cu inscripția corespunzătoare „în interiorul sau în apropierea semnului (BAT - mașină de așezare a șenilelor IM? - mașină de blocare a obstacolelor de inginerie Mașină de terasament de căutare PZM E- - "xavator, PK G - așezare drumuri ARS - stație de așezare a mașinilor, DDA - instalație de duș de dezinfecție, RHM - vehicul de recunoaștere chimică etc d) Tractoare - rezervor - omida - mașină și mobil Trenul blindat și direcția de mișcare a acestuia (fără săgeți Sleep іb and ііchsh'іchiti іirooinnal ■nepk mi /nrin іeniya chi inteligență inginerească Bazat pe vehicul de comandă și personal (comunicații hardware) - obiect blindat, - masina Post radio cu indicație de tip - mobil, - staționar - portabil, - rezervor (pe alte vehicule - cu semnul corespunzător) Stații cu indicarea tipului lor - comunicații spațiale - troposferic - releu radio Direcția radio, (rețeaua radio - r) indicând numărul și afilierea acesteia Linii de comunicare pe teren care indică numărul și tipul acestora - cablu (B - fibră optică) - releu radio, - troposferic Limitele zonei de suprimare a undelor ultrascurte (PH - navigație radio, RL - radar, HF - comunicare cu unde scurte RRS - comunicație prin releu radio) Stație, complex de interferențe Centrul de informare și calcul (punct) - mobil, - staționar - protejat, - computer electronic pe o mașină (pe alte echipamente - cu semnul corespunzător) g) Suport tehnic, logistic și medical vti SKOV Depozite (baze) - administratia raionala matrial-tehnica zesko! Oh si don G aprovizionare militară (OUMTiVS), - raioane de trupe interne, - divizii - brigăzi - raft - batalioane indicând apartenența și tipul acestora P P obligațiuni (G - combustibil P - alimente VTI - proprietate tehnică militară și g d) Luni Atelier de reparare a armelor și echipamentelor cu indicație de afiliere Capitolul IV h) Mediul de operare / I R I până la de persoane până la de persoane Grup de reparații și evacuare pe un transport de trupe blindat (pe un tractor-cisternă, vehicul de luptă de infanterie sau mașină - cu semnul corespunzător) care indică apartenența (P - regiment, B - batalion) Punct de adunare pentru vehiculele avariate care indică afilierea (O - district, D - divizionar, P - regiment) și timpul de desfășurare - un batalion separat de reparații și restaurare; - firma de reparatii; - pluton de reparații, - departament reparatii Unitatea de evacuare cu indicarea apartenenței și numărului acesteia: - laborator de aparatura de masura; - un atelier de echipamente de măsurare cu indicarea dreptului de proprietate articole: - alimente; - alimente de lupta cu indicarea accesoriilor Punct de service pe traseu (G - combustibil, P - alimente, T - asistență tehnică, O - odihnă și încălzire) Spitale cu indicație de afiliere - câmp; - staționar Medical: - detasare; - batalion Puncte medicale: - brigăzi; - raft; - batalioane Zone: - realizarea măsurilor de carantină; - trupe de observare Stație (port) de încărcare (descărcare) Crimă (R - jaf, U - crimă, X - huliganism, Kkr - hot de buzunare, M - fraudă etc ) indicând numărul victimelor ( - uciși, - răniți), data și ora infracțiunii Revolte în masă indicând data și numărul participanților Zona de acumulare a refugiaților (persoane strămutate) cu indicarea numărului lor aproximativ Stop Crime Capitolul IV Patrula de coastă cu DP- Scafandru - pe un vehicul tractor (vehicul subacvatic individual) - în aripioare Zona de aruncare preventivă a grenadelor Traseu profilactic de aruncare a grenadelor Zona de sondaj pentru scufundări Dană- - echipat - neechipată, - ancorare Granița zonei de apă a zonei controlate ( - interzise) Căutare Ceas - mobil, - fix Patrulare Oprire și inspecție a navei Reținerea navei Escortarea unei nave reținute j) rezistenţă psihologică Detașarea acțiunii psihologice arta - \ de persoane -BB Petic de zonă (zonă!, programat pentru înfrunzire, indicând mijloacele de înfrunzire (Av - aviație, Artă - artilerie, He - azostat) Indice de pliant condiționat, numărul și timpul de înfrunzire Posturi de emisie - pe o bază blindată - mașină și bază - cu elicopterul - portabil Punct de colectare pentru deținuți și prizonieri de război j indicând numărul lor Punct! reținerea ostaticilor, prizonierilor de război de către grupuri armate ilegale (criminali) inteligență inginerească Ministerele care interacționează și alte organisme executive federale a) Forțele armate ale Federației Ruse A AK Puncte de control (sediu) KP KP! ovdbr ~ I KP cp - armate, - corigus - divizii, - brigăzi, zonă fortificată - regiment, detașament, birou de comandant eu msp I unitate de comandă și observare (comandă) KP (cartier general) i / mel Davet isd [ ! L 'KP al unui batalion, divizie, escadrilă separată, post de comandă al biroului comandantului VOSO companie radar x Zona de localizare (concentrare), zona inițială de formare, unitate militară și subunitate Zona pozițională, zona pozițiilor de tragere și lansare a unei formațiuni, unitatea militară a RV și A Zona din noile poziții ale trupei de artilerie (divizie) Conexiune, ceai militar unitate în defensivă Misiuni de luptă ale formațiunilor, unităților militare, unităților în ofensivă este cel mai apropiat - mai departe Capitolul IV Comisariatele militare - republican (regional), - raion onc~] - I OPST I - ; Puncte regionale: - adunarea cetățenilor aflați în rezervă, - colectarea echipamentelor cu indicarea numărului de eșaloane, personal și vehicule Punct de colectare pentru cetățenii în rezervă (PSPT - punct de acceptare pentru echipamente) Punct de colectare preliminară a cetățenilor aflați în rezervă (punct de colectare preliminară a echipamentelor PPST) b) Serviciul Federal de Frontieră al Federației Ruse Postul de control al districtului de frontieră (grupuri PV) Postul auxiliar de comandă (departamentul militar operațional) al districtului de frontieră Eu Petrozavodsk dpecr^ Postul de comandă Divi shi pentru bărci de patrulare Punct de control al detașamentului de frontieră din întuneric al brigăzii navelor de grăniceri Punct de control în cazul în care tnogs kovgrs iio punct de control V'boog Postul de comandă și observație - conform oanichnoіі comeіpagѵry ? — la grupul meu actual *• despre limitarea avanposturilor c/ Msh tgsh r Ocupă o poziție de semănat zt g-AK - Г І- Mișcare spre stânga - o linie lungă în mișcare, ia o poziție, aruncă o grenadă ofensivă, schimbă depozitul Se întoarce și trage pe I Іozipia pe dreapta, înclinată înapoi і і і ! : j Ajutor j înapoi i Mitralieră, \ K - RGIO-L ( ) deplasându-se spre dreapta - o explozie lungă în mișcare, ia o poziție, aruncă o grenadă ofensivă, schimbă revista I Iudemedchik PKM merge I Iecheneg Ocupă o poziție în centru, deschide focul în rafale scurte ZKG; Spate garda,\К - ТІ- Ocupă o poziție în centru Desfășoară opțiune neagră, unghi înapoi ! AK-RІІO-A pușcă de asalt ( ) Ocupă linia din dreapta Mitralier ІКМ sau i Pecheneg | Ocupă o poziție în stânga Ocolire II i Acțiuni cu arme! I j Acțiuni ale j tripleților Ordinea enie General Am comandat ! i 'Acut- ; NIA i po tskhshe- i ieniya j kg AK-GP- Nab adaugă direcționează focul Nab podsnis Poziția de conducere în i ; S'ndzdіііsr x I RPKS- -IN cu PSO- Nab va da j i j Снаіпіср i ВСО RPO-А iemetchik PKM și ii Pecheneg Ocupă o poziție în stânga Afacere explozivă Capitolul IV Pauză Arme Acțiuni Acțiuni ale copiilor KG £ ! § * LK - GP Observă, îl direcționează Poziția Trage în centru, în acel Colț înainte Sniper RPKS N cu PS O! Privind, lunetind Sniper Air Force C+ RPO A( ) Observă efectuează foc de lunetist ZKG) Z LK* GP- Se topește pe o ju Poziția de pregătire din dreapta volumul a început Lvgoml'nil LK * RPO- L ( і Persmggzhaetsya PKM Machine Gunner I! Și reîncărcări ZhG; ■ LK - GP ' Vizionarea Pregătirea De zpiia ѵTe-za, uі yum back Lvgomagchik LK * RPO L( ^ Reîncărcabil P\ iemstchpk PKM și ii Cookies Pegk se încarcă Deșeuri і sec” Armă Acțiune Acțiuni ale tripleților KG L LK * GP \arătând direcția retragerii, aruncă trei mâini іranata cam în spatele celeilalte și pі sіre іyast cu GI'Z^ (h aripa este a doua și se retrage a doua Sniper RPKS-^N cu PSO Foc în rafale scurte Sniper VSS* RPO L( ) Trage în RPO L și execută un singur foc ZKG) g LK - GP- Ceasuri, aruncă іri antrenament іraiats unul la picior oh go trage din GP-}ch' Din krynanp OI el este primul și pleacă primul і Dozor înclinat înapoi Mitralierul \K * RPO- \( ) Iese din RPO A și efectuează un singur foc alb Mitralierul PKM și ii 'Peceneg Trage în rafale scurte ZK ~J = ; \K * GP S Nab іyudet, aruncă trei | unda manuala iranagi dupa alta si w lastari din GP ^ deschid i ; oі pe ^sІbh'ii treilea j Spate garda în spate, ѵt yum înainte \btomj, puiul j HK - RPO i A! ) 'Stoe ІЯ Т de la RPO A și ve іет і rula іy single o th minu! ! zzv inteligență inginerească Deșeuri Arme Acțiuni Acțiuni i triple j Ordinea formării tripleților în unitate Ordinea generală a formării unității КІ АК - ГП Indică direcția de retragere Deschide focul și cam tot a patra Trage o revistă, aruncă o grenadă de mână și se retrage în spatele grupului Sniper RPKS- Иѵ І'СО- Deschide focul pe tot frontul în poziţia a cincea Trage dintr-o încărcătură aruncă o grenadă de mână şi se retrage în spatele grupului Greutatea lunetistului-RPO- Deschide focul pe tot frontul cu al șaselea Face o întoarcere de la RPO trage o revista aruncă o grenadă de mână și se retrage în spatele grupului ЗКІ, AK - II S Deschide primul foc pe întregul front C ^ trage o magazin aruncă o grenadă de mână și se retrage în spatele grupului Mitralieră g- I ; * AK-RPO A( ) Deschide focul pe tot frontul ca al doilea Efectuează o lovitură din RPO trage o magazie arunca o grenada de mana si se retrage in spatele grupului, trage mai intai si VREI unul cate unul mai intai Pozitie inainte, unghi inapoi LA KOCHSC ): trăgător £ PKM sau Pecheneg Deschide focul pe toată partea frontală) irsiim Trage o penta și O (MERCĂ în spatele grupului) ZKG; AK - I AND Deschide focul pe toată a șaptea din față Mitralieră AK RPO A ( ) Deschide focul de-a lungul întregului front pe locul opt oі ho:it și tu l grup O-kryvaіsі foc tren-imi și i WASTE (yag () <> ONE Poziție în spate "m decât spate kme-i-k! і PKM și; și Setează min} MON U Deschide frontul pentru tot în iunie ѵ ievya b * m Oi încălzire despre іnu trata * și o'xr іi g і grupuri prin * tearing iemarkik - PKM sau Pecheneg Conduce foc continuu, acoperă retragerea grupului capitolul I' Detașare X Arme Acțiuni Acțiuni de triple kg XI * X Ș o LZ AK + GP- Observă mișcarea înainte și direcționează mișcarea Se mișcă în centru, unghi înainte Trupe separate Sniper RPKS N cu PSO- Observă deplasarea spre dreapta Sniper VSS+ RPO-A( ) Observă în timp ce se deplasează spre stânga și înapoi ZKG, S „I AK + GP- Observă deplasarea înainte și contactează comandantul, specifică locul adunării grupului Se deplasează în dreapta miezului, unghi înainte Mitralieră AK + RPO-A ( ) Ceasuri care se deplasează înainte și spre dreapta Mitralierul PKM sau Peceneg Observă în mișcare spre stânga și înapoi ZKG Ariergarda AK t GP- Încetează focul, indică direcția de retragere, instalează o cortină de fum, se retrage în al doilea rând, observă înainte, contactează comandantul, precizează locul de adunare a grupului Acoperă retragerea grupului și se deplasează către stânga miezului, unghi înainte Mitralierul AK + RPO-A ( ) Minează traseul grupului, se retrage primul și observă mișcarea spre dreapta și înapoi Mitralierul PKM sau Peceneg Acoperă retragerea, pune o cortină de fum, se retrage al treilea și observă deplasarea înainte și la stânga După străpungere, RD se adună la locul (zona) adunării și apoi acționează pe baza situației actuale și a ordinelor conducerii În realitate, cu o ambuscadă bine organizată, pierderile unui grup pot varia de la - până la % din personal Capitolul V TACTICA OPERAȚIUNILOR UNITĂȚILOR DE INGINERIE ȘI INGINERIE PENTRU CĂUTAREA, NEUTRALIZAREA ȘI DISTRUGEREA DISPOZITIVELOR EXPLOZIVE Bariere explozive pentru mine Barierele sunt de obicei împărțite în următoarele tipuri: ■ mine explozive, inclusiv câmpuri de mine, grupuri de mine, precum și mine terestre de diferite capacități, instalate pentru a distruge forța de muncă și echipamentele inamice, pentru a crea distrugeri care nu pot fi depășite într-un timp scurt; ■ neexplozive - şanţuri antitanc, escarpe, contrascarpe, blocaje forestiere, guje, arici, sârmă, bariere electrificate şi de apă; ■ combinate, care sunt o combinație de bariere explozive și neexplozive Orice mină constă dintr-o încărcătură explozivă, corp, fitil După scopul lor, acestea sunt împărțite în antitanc, antipersonal, antiamfibie, speciale Cele mai răspândite mine antitanc TMD-B, TM- , TM- M, TMK- Sunt produse cu carcase din diverse materiale (în principal metal) și sunt marcate corespunzător La sol, minele sunt instalate în diferite poziții în funcție de perioada anului, sol la suprafață sau îngropate în pământ (zăpadă) cu camuflaj Minele antipersonal sunt destinate exploatării terenului în scopul distrugerii forței de muncă Ele sunt împărțite în puternic explozive (PMD - M, PMN) și fragmentare (POMZ- M, OZM- și MON- ) Capitolul V Minele antiamfibie sunt destinate exploatării zonei de coastă a mării cu adâncimea de m, râurilor cu un debit de până la , m/s și altor corpuri de apă împotriva aterizării și a altor ambarcațiuni plutitoare Astfel de mine sunt împărțite în fund (PDM- , PDM- M, PDM- ) și ancora (NRM) Încărcături explozive și utilizări ale acestora Pentru distrugerea podurilor din metal, beton armat și lemn, deteriorarea suprafețelor drumurilor, diguri, structuri hidraulice și alte structuri etc , se folosesc încărcături explozive (BB), se efectuează explozii Pentru subminare, TNT presat este folosit cel mai des la dame cu dimensiunile x x cm, cu o greutate de g și cu dimensiunea de , x x cm, cu o greutate de g, precum și la foraj (cilindric) de cm în diametru, cu o greutate de g Dintre acestea damele produc încărcături de forma și dimensiunea cerute În aceste scopuri, se folosește și BB - „plastita- ”, o masă păstoasă de culoare crem deschisă De obicei, acest exploziv este realizat în brichete cu dimensiunile x x , cm, cu o greutate de kg Elemente de nerecuperare în dispozitive explozive Orice mină antitanc și antipersonal poate fi setată să fie nedemontabilă Apoi, când încerci să-l neutralizezi, mina explodează Siguranțele de tensiune sau de descărcare sunt utilizate ca elemente nedemontabile Nedemontabilitatea minelor cu siguranțe de tensiune se realizează prin înșurubarea unei siguranțe în cuibul de aprindere lateral sau inferior, din care se trage o sârmă (sfroară) la un cuib bătut sub mină sau pe lateral Uneori, un capăt al firului de declanșare este legat de corpul sau mânerul minei, iar celălalt capăt este legat de o siguranță de tensiune- instalată în partea laterală a minei (încărcare Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta BB), adică este înființată o capcană Trebuie amintit că inamicul poate avea siguranțe de acțiune combinată, declanșate prin întinderea firelor de tip, tăierea (ruperea) acestora și prin apăsarea dispozitivelor de antrenare Capcanele pot fi instalate separat de alte mine pentru intrările miniere în clădiri, proprietăți abandonate, echipamente militare, arme și articole de uz casnic folosind siguranțe de serviciu sau de casă (comutatoare) Dispozitivul siguranțelor și întrerupătoarelor de casă poate fi foarte divers Nu există recomandări fără echivoc pentru instalarea de capcane (surprize minime) Eficacitatea aplicării lor depinde adesea de ingeniozitatea personală a sapatorilor, de disponibilitatea timpului și a fondurilor Minele stabilite pentru nedemontabilitate și capcanele detectate sunt distruse la fața locului prin încărcări aeriene de explozibili sau prin tragerea lor cu ajutorul „pisicilor” de la distanță sigură Doar în cazuri excepționale, când se cunosc tipurile de siguranțe utilizate și este necesară neutralizarea (conservarea) obiectului exploatat, este permisă neutralizarea unor astfel de mine Totodată, minele și obiectul exploatării sunt inspectate cu atenție, fără a muta minele de la locul lor, introducând cu grijă dispozitivele de siguranță necesare în siguranțe (comutatoare), etc Fiecare întindere este tăiată după o convingere fermă că o explozie nu va decurge din asta Eliberarea drumului Când se exploatează coloane și drumuri, mine și încărcături explozive pot fi instalate: ■ direct pe carosabilul unei căi cu coloane, drum, pe marginea drumului, în şanţuri; ■ în zonele în care există gropi sau locuri de reparații, precum și în zonele în care este dificil de ocolit; Capitolul V ■ la răscruce, drumuri de coloane, la viraje abrupte închise, la ieşirile acestora; ■ în zonele situate în chei, pe terasamente înalte care trec prin zone mlăștinoase și împădurite; ■ în locuri convenabile pentru opriri și parcare (oprire) echipamente, locuri de apropiere de surse de apă (fântâni, izvoare, borcane etc ); ■ lângă pâlnii de pe carosabil sau în sine; ■ lângă arbori de umbră autonomi; ■ în apropierea echipamentelor sparte abandonate sau în ele, precum și în apropierea armelor și a diverselor materiale; ■ înainte de apropierea de bariere artificiale (blocaje, terasamente, guje etc ) situate pe carosabil şi în interiorul acestora Semne tipice de demascare ale instalării de mine și încărcături pe drumuri: ■ urme de terasamente proaspete pe patul drumului, margini, șanțuri; ■ prezența secțiunilor individuale care au o încălcare a integrității patului drumului sau diferența de culoare a locurilor individuale față de fondul său general; ■ tasarea suprafețelor mici ale pavajului carosabil sau denivelări vizibile pe acesta, precum și urme de compactare artificială; ■ prezenţa acoperirilor din mine şi încărcături explozive, hârtie, folie, unelte şi accesorii pentru minerit; ■ prezența diverselor vergeturi, fire, obiecte neașteptate (tipic pentru minele antipersonal și capcane) Ordinea de luptă a unei subunități pentru recunoașterea și curățarea coloanelor, drumurile cu utilizarea calculelor MRS depinde de natura sarcinii și de situația specifică Dacă lățimea carosabilului nu este mai mare de m, un conducător cu un câine acționează ca parte a grupului Restul sunt in re- zerv Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta Se recomandă următoarea ordine de luptă a grupului: calculul MRS merge înainte, urmat de consilieri fără câini sau sapatori care au detectoare de mine, sonde, mijloace de neutralizare și distrugere a minelor detectate și încărcături explozive; apoi se deplasează echipamentul grupului de recunoaștere și coloana militară Dacă lățimea carosabilului este mai mare de m, atunci două echipaje MPS acționează simultan ca o margine în grup Distanța dintre calculele MRS ar trebui să fie de cel puțin m pentru a preveni distragerea atenției câinilor Recunoașterea deminării patului drumului, a șanțurilor și, în același timp, a benzilor de siguranță, de regulă, este efectuată de un pluton al serviciului de căutare a minelor În același timp, echipa conduce amenajarea patului drumului și șanțurilor (lățimea benzii verificate este de până la m), echipele și efectuează recunoașterea benzilor de siguranță cu lățime de m Ordinea de luptă a lotului este următorul: consilierul cu un câine verifică carosabilul în mijlocul patului drumului; Al -lea consilier urmeaza in spatele lui cu un paravan in dreapta pe m, verifica banda vecina cu cainele, inclusiv santul drumului; Al -lea consilier din spatele celui de-al -lea margine la stânga timp de m inspectează aceeași bandă; La m de al -lea conducător se urmează o margine la dreapta (stânga) la distanțe de siguranță - conducători cu detectoare de mine și sonde, verificând locurile greu de lucrat pentru câine, precum și precizarea locurilor de instalare a minelor descoperite, încărcături explozive și neutralizarea sau distrugerea lor conform ordinului comandantului Ordinea de luptă a echipelor și corespunde ordinii lor de luptă în timpul deminarii continue a zonei O parte integrantă a sarcinii de recunoaștere și deminare a drumului este recunoașterea și deminarea structurilor rutiere (poduri, diguri, diguri, pasaje suprateranale etc ) Pe structurile rutiere se pot instala mine și încărcături explozive: ■ în timpul recunoașterii podurilor - pe carosabil și pe părțile portante ale podului sau sub acestea, pe coasta și Capitolul V suporturi intermediare, la intrarea în pod și la ieșirea din acesta, pe abordările spre pod, spre malul apei etc d; ■ la explorarea canalelor şi structurilor de reţinere a apei (baraje, baraje, canale etc ) - în locurile lor cele mai înguste, la baza structurilor portante, pe abordările către aceste structuri; ■ la recunoaşterea amplasamentelor de pe marginea drumului pentru staţionarea utilajelor şi locurilor de odihnă - la ieşirile către acestea, direct pe amplasamente, în clădiri auxiliare, pe abordările la sursele de apă; ■ la recunoaşterea trecerilor de cale ferată - direct pe calea ferată şi pe căile de acces Recunoașterea structurii drumului se efectuează în următoarea ordine Cu ajutorul câinilor, aceștia verifică abordările către structură; apoi, fără câini, elementele sale sunt verificate cu detectoare de mine, sonde și alte dispozitive și instrumente necesare depistarii minelor de tensiune, minelor întârziate și capcanelor; apoi verificați din nou elementele structurii cu câini Fiecare structură în care au fost găsite mine și încărcături explozive este verificată cu câini de cel puțin două ori Locurile de detectare a minelor și a încărcăturilor explozive sunt verificate în mod repetat, deoarece inamicul poate folosi mineritul pe mai multe niveluri ECHIPAMENTE DE INTELIGENTA SI DEMINARE Mijloacele de recunoaștere și deminare includ dispozitive, vehicule speciale, muniție de inginerie Principalele sunt un set de echipamente de recunoaștere și deminare „KR”, detectoare de mine, traule, încărcături alungite Barierele miniere explozive pot fi detectate vizual prin demascarea semnelor și cu ajutorul unor dispozitive sau mașini speciale Demas Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta semne de curățare a unei zone minate: teren neînlăturat după instalarea minelor, acoperire uitată și etichete lăsate din mine și fitiluri, unelte și accesorii miniere abandonate, cuie de fixare, tuberculi mici, frânghii întinse deasupra solului etc Tabelul Echipament pentru grupuri de obstacole Numele proprietății rev Cantitate Detector de mine IMP set Detector de mine OGF-L set Mașină de demolare KPM- A set Geanta unui set SPM miner-demolator Ohmmetru M- buc Bobina cu fir SPP- ( m ) buc Setul de felinare FMI cu suporturi Lanterne KSF buc Lopata sapa mare buc Lopata de infanterie mica buc Ferăstrău cu două mâini buc Ax buc Buc resturi Spatule din lemn buc patru Panicule (perii) buc patru Trageți bucăți de metal Semne de avertizare la șantiere cu inscripțiile: „Stop! Înapoi! Deminare!” (dimensiuni semn x cm, inscriptiile sunt realizate cu rosu pe fond galben) buc patru Steagul roșu dimensiune x cm buc Gard frânghie cu steaguri roșii m Casca de otel } buc ' Jurnal de informare de siguranță buc Instrucțiuni pentru curățarea zonei de obiectele explozive CPU unsprezece Manual Lucrări Demolare - buc i Proprietatea este amplasata in cutii care se instaleaza si se fixeaza in caroseria masinii Capitolul V Procedura de utilizare a câinilor de detectare a minelor IMPE privind componența IRD pentru căutarea de mine și alte dispozitive explozive Câinii de detectare a minelor (MSD) sunt utilizați cu succes la căutarea de mine și încărcături explozive în recunoașterea centrelor de cost, verificarea și deminarea obiectelor deosebit de importante, în deminarea continuă, controlul deminarii efectuate prin mijloace inginerești, în trasee de recunoaștere și depoluare inginerească pt trupelor, precum și în alte lucrări de deminare MRS trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: ■ îndepărtează-te viguros de consilier la comanda „Căutare” și un gest de căutare a minelor într-o anumită direcție; ■ căutați activ zona într-o fâșie de m lățime, făcând o căutare corectă în zig-zag; ■ detectează toate minele și încărcăturile explozive prin mirosul lor complex, deosebindu-le clar de toate celelalte mirosuri; ■ să marcheze locația minelor descoperite prin aterizarea în apropierea acestora; ■ lucrați impecabil în orice moment al anului și al zilei pe teren diferit, fără a fi distras de toate elementele luptei moderne Standarde de lucru pentru câini MRS sunt considerați instruiți pentru utilizare în luptă dacă îndeplinesc următoarele cerințe: ■ execută rapid, clar și fără greșeală (fără constrângere și întrerupere) comanda antrenorului lor; ■ la comanda „Căutare” și un gest, ei caută activ mine în direcția indicată, deplasându-se în zig-zag („navetă”), cu sau fără o lesă alungită; în același timp, în fiecare zig-zag, urma mișcării câinelui nu trebuie să fie la mai mult de , m distanță de urma vecină; Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapători pentru a căuta | ■ prin miros complex, sunt detectate cu precizie minele de toate tipurile, instalate la o adâncime de până la cm și la o distanță de până la m la dreapta și la stânga axei lor de mișcare; ■ indicați minele depistate prin aterizare în apropierea acestora la o distanță de cel mult , m, fără aterizări false; ■ aterizat în apropierea minei descoperite, nu părăsesc locul până când se apropie antrenorul sau echipa corespunzătoare; ■ lucrează pentru căutarea minelor în mod continuu timp de cel puțin de minute și după minute de odihnă continuă să lucreze din nou; ■ nu vă pierdeți interesul pentru căutarea minelor toată ziua (până la ore) cu o pauză mare, de cel puțin o oră; ■ atunci când lucrează, nu sunt distrași de diverse mirosuri străine (urme de animale, păsări, alimente, gunoaie etc ); ■ nu greblați stratul care maschează mina (pământ, zăpadă, iarbă etc ) cu labele; ■ sunt indiferenţi la împuşcături şi explozii Utilizarea câinilor pentru a căuta mine și încărcături explozive Diviziile de câini ale serviciului de detectare a minelor pot efectua recunoașteri ale centrelor de cost și pot face treceri în ele; să verifice și să degajeze obiectele din așezări, pe căi ferate și drumuri; să efectueze deminarea continuă a zonei, precum și să monitorizeze calitatea deminarilor efectuate de alte unități După o pregătire specială suplimentară, echipajele MRS pot fi folosite pentru a detecta și neutraliza minele, încărcăturile explozive pe transportul rutier, feroviar, pe apă și aerian În cursul ostilităților, având în vedere nesiguranța și deschiderea calculelor de pe teren, un număr mare de iritanți care distrag atenția câinilor, cel mai Capitolul V este recomandabil să le folosiți pentru a îndeplini următoarele sarcini: ■ recunoaşterea şi deminarea coloanelor, drumurilor, structurilor rutiere (pasaje supraterane, poduri etc ); ■ recunoaşterea şi deminarea zonelor pentru dislocarea posturilor de comandă, concentrarea trupelor etc ; ■ recunoaşterea obiectelor individuale minate de inamic (construcţii hidraulice, clădiri etc ) În timp de pace, calculele MPS pot fi utilizate pentru a îndeplini următoarele sarcini: ■ deminarea locală şi continuă a terenului, aşezărilor, diverselor obiecte etc ; ■ căutarea dispozitivelor explozive folosite de terorişti; ■ căutarea de explozibili și NE pierdute în urma accidentelor, catastrofelor, dezastrelor naturale Atunci când efectuează misiuni de luptă, echipajele MRS, de regulă, sunt atașate la grupuri de recunoaștere și deminare obișnuite și non-standard, iar atunci când îndeplinesc sarcini individuale, pot acționa independent Explorarea și eliberarea așezărilor folosind calcule MPS Recunoașterea și deminarea așezărilor este o sarcină dificilă, deoarece alături de minele convenționale, capcanele pot fi folosite în cele mai neașteptate locuri În aşezări se exploatează, de regulă, căi de acces, străzi, pieţe, parcuri, grădini, cele mai importante clădiri administrative şi industriale, cele mai importante sisteme de susţinere a vieţii (electricitate, gaz, alimentare cu apă), gări etc d Cele mai caracteristice semne de demascare ale minelor, locurilor de instalare a explozivilor: încălcarea integrității pavajului străzilor și piețelor; urme de tencuială proaspătă, betonare, vopsire sau văruire a incintelor; urme de fisurare si etansare a podelei, tavanului, mobilierului si ARU - inventar; încălcarea integrității cărămizii Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta zidărie în pereții și fundațiile clădirilor și structurilor; conexiuni neobișnuite la cabluri electrice, telefon, radio și alte echipamente de uz casnic; muniție împrăștiată, arme, ambalaje alimentare; resturi de containere sau ambalaje explozive, tăieturi de sârmă, sfoară; gunoaie artificială a zonei; prezența vergeturilor de la sârmă, sfoară etc În primul rând, străzile centrale și clădirile principale sunt supuse controlului La examinarea clădirilor, intrările închise (uși, ferestre) sunt deschise cu ajutorul „pisicilor” și stâlpilor lungi din adăpost Consilierul cu câinele începe să inspecteze clădirile odată cu apropierea și intrarea în ea, apoi pridvorul, intrarea, subsoluri, vize, trape, fântâni, țevi, canale de ventilație, case scărilor, poduri etc Locurile unde podele, trape, cuptoare , sol atât în interiorul cât și în exteriorul clădirilor După ce a terminat verificarea clădirii, consilierul cu câinele inspectează clădirile întregi și distruse situate în apropiere, precum și pivnițele, fântânile și împrejurimile Deminarea continuă a zonei folosind calcule MRS În timpul deminarii continue a zonei, echipajele MRS sunt folosite pentru căutarea minelor care pot fi instalate: la surse de apă, în apropierea clădirilor individuale, la locurile de trecere, la intrările în posturile de comandă, în tranșee, în structuri de tragere, adăposturi pt personal și echipamente, lângă arme abandonate, alimente, comunicații etc Cele mai caracteristice semne de demascare ale locurilor de instalare a minelor și explozivilor sunt: mici coline de sol au fost tasări, situate într-o anumită succesiune; diferența dintre stratul de mascare al solului de deasupra minelor și fondul general al terenului (iarbă uscată, sol mai proaspăt sau mai zdrobit, mai dens, acoperire exterioară înzăpezită etc ); prezența brazdelor sau șanțurilor, știfturii, cuiele instalate J ! Carcasă explozivă Capitolul V cu sârmă întinsă, sfoară, șnur; prezența unor obiecte neașteptate, care captează atenția Zona acoperită cu buruieni, iarbă densă și tufișuri OhM este în prealabil traulată din adăpost cu o „pisică” cu o frânghie lungă de m Începând lucrările pe amplasamentul desemnat OhhM, comandantul, la o distanță de cel puțin m de începutul site-ului, stabilește o sarcină fiecărui consilier, indicând vecinii din dreapta și din stânga, repere, verifică asimilarea acestora Pentru a indica banda explorată, liderului din extrema stângă i se dau steaguri (de o culoare diferită și de dimensiuni mai mari decât steagurile pentru desemnarea minelor) Liderul de flanc începe lucrul din poziția de start, marcându-și flancurile cu steagurile primite Când se află la de metri, al doilea lider începe să lucreze și așa mai departe Fiecare manevrător inspectează o bandă de m lățime, observând că câinii ajung exact la limitele zonelor din fața lor În acest caz, al doilea lider îndepărtează steagurile puse pe flanc de primul și le transferă pe flancul său, al treilea face același lucru cu steagurile celui de-al doilea etc Atribuțiile conducătorului în timpul îndeplinirii misiunilor de luptă Atunci când efectuează misiuni de luptă, consilierul trebuie să respecte cu strictețe următoarele cerințe de bază: ■ la pregătirea pentru o misiune de luptă, este necesar să se verifice disponibilitatea și funcționalitatea echipamentului special pentru câine, să se obțină hrană pentru acesta, baloane cu apă, cabine de câmp, ciorapi pentru a proteja picioarele câinelui; ■ atunci când este transportat într-un vehicul blindat de transport de trupe sau vehicul de luptă de infanterie, câinele trebuie aşezat pe secţiunile orizontale ale vehiculului; cu mașina - mai aproape de cabină; ■ pentru amplasarea temporară a unui câine în câmp, utilizați o cabină de câmp, care trebuie instalată departe de echipamente, combustibil și lubrifianți, deșeuri alimentare și pe vreme caldă - la umbră: ■ înainte de a începe lucrul cu câinele pentru a căuta mine și încărcături explozive, plimbați câinele timp de minute și dă-i apă, Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapători pentru a căuta u ■ în a face cu un câine, fii exigent, răbdător, evită strigătele, bătăile smucitoare; ■ dați comenzi câinelui întotdeauna uniform și clar; ■ pentru a putea încuraja și induce câinele la muncă, încurajați-l în timp util și corect (tratament, mângâiere, exclamație „Bine!”); ■ înregistrați clar fiecare schimbare în comportamentul câinelui atunci când caută mine (stați și stați pe loc, întoarceți capul, încetiniți etc ); ■ în locuri suspecte și în caz de distragerea atenției câinelui, dați energic comanda „Uite!”; ■ în orice contact cu câinele, prin comportamentul și acțiunile sale, să îi creeze o distincție clară între poziția de lucru și starea liberă oferită câinelui pentru odihnă; „Interziceți câinelui să urmeze comenzile date de alți militari; ■ întăriți fiecare descoperire de către un câine dintr-o mină, dându-i bunătăți, exclamând „Bine?”, mângâind; ■ în cazul aterizărilor false, nu pedepsiți și nu recompensați câinele, ci dați cu calm comanda „Căutare!”; ■ în cazul scăderii interesului câinelui pentru căutarea minelor, periodic, pe calea mișcării acestuia, aruncați imperceptibil un simulant TNT de explozibili și recompensați pentru detectarea acestuia; ■ când un câine detectează o mină, opriți încercările de a săpa peste mină; ■ după fiecare oră de lucru, acordați câinelui o odihnă de minute; ■ în prezența unui număr mare de obiecte ascuțite (pietre, sticlă etc ) pe sol, precum și la temperaturi ale aerului peste - , folosiți ciorapi de protecție; ■ la cautare, monitorizeaza cu atentie munca cainelui si in acelasi timp inspecteaza zona din fata ta pentru a detecta semne de demascare ale instalarii de mine si mine terestre; ■ când două sau mai multe echipaje lucrează împreună, păstrați o distanță de m; * Capitolul V ■ cunoaște regulile de utilizare și cunoașteți o sondă, un detector de mine și alte mijloace de recunoaștere și deminare; ■ fiți vigilenți când specificați locația unei mine, desemnați o mină descoperită cu un steag și raportați imediat comandantului dumneavoastră; ■ la distrugerea minelor și încărcăturilor explozive prin metoda aeriană, respectați cu strictețe regulile de siguranță pentru lucrările de demolare; ■ îmbunătățirea constantă a cunoștințelor privind partea materială a minelor autohtone și străine, instalarea acestora și procedura de neutralizare Caracteristici și standarde pentru utilizarea calculelor MPS Timpul necesar pentru a efectua o anumită sarcină prin calcularea MRS depinde de condițiile climatice, densitatea exploatării miniere, de natura acoperirii zonelor studiate și de prezența vegetației, blocaje, distrugeri, echipamente, obstacole naturale, prezența bobociului capcane etc Operabilitatea calculelor MRS se menține în următoarele condiții: temperatura ambiantă de la - la - C; adâncimea zăpezii de până la cm; umiditate ambientală de % sau mai mult, iar odată cu creșterea umidității, simțul mirosului câinelui crește O activitate bună de căutare este arătată de câinii înfometați, adică la ore după hrănire Cel mai sensibil simț al mirosului la un câine cu vârsta cuprinsă între și ani După ani, scade brusc Sensibilitatea olfactivă a câinilor dimineața este mai mare decât după-amiaza Standarde de bază pentru calculul MRS (timp de oră) Lungimea sau zona Obiect de inteligență obiect Drum si neasfaltat m latime fara zapada a m Stratul de zapada pana la cm m Drum pietruit fără zăpadă m Snezhnygukrov până la cm m Secțiune de zonă deschisă în timpul deminarii continue Fara zapada m Stratul de zapada pana la cm m În clădirile așezărilor m Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta Organizarea instruirii echipajelor MRS în unitățile militare Pregătirea constantă la luptă pentru îndeplinirea sarcinilor de căutare a minelor și a încărcăturilor explozive în trupe este asigurată de exerciții regulate de antrenament cu calculele MRS Baza desfășurării orelor este o abordare individuală a pregătirii fiecărui calcul Pentru a antrena calculele, se întocmesc un program lunar și un program de cursuri pentru fiecare săptămână Înainte de începerea antrenamentului, comandanții aduc sarcini individuale consilierilor, organizează antrenamentul, înregistrează rezultatele acestuia pentru fiecare calcul în jurnalul de antrenament Sarcina individuală pentru consilier ar trebui să cuprindă: sarcina de formare; numărul câmpului minat, numărul și frecvența trecerilor prin acesta; caracteristici ale influenței mânuitorului asupra câinelui în timpul dezvoltării anumitor tehnici și procedura de dezvoltare a acestora etc Jurnalul de antrenament înregistrează aspectul câmpului minat, procedura de lucru în câmpul minat și elaborarea tehnicilor de antrenament planificate, comportamentul câinelui în dresaj (claritatea execuției comenzii, activitatea de căutare a minelor etc ), succesele şi neajunsurile calculelor în general Antrenamentul ar trebui să excludă o abordare șablon atunci când practicați orice tehnică Cu toate acestea, există o serie de reguli generale de antrenament: ■ antrenamentul se desfăşoară la diferite momente ale zilei, în condiţii diferite; timpul minim de antrenament în timpul săptămânii este de ședințe a câte ore; iar inainte de a incepe antrenamentul nu permit nici un efect asupra cainelui care ii provoaca depresia; ■ antrenamentul începe nu mai devreme de două ore după hrănire: înainte de antrenament, câinele este plimbat timp de minute; ■ antrenamentul nu se efectuează pe ploaie, ninsoare și vânt puternic, la temperaturi ale aerului peste - și sub - ; ■ câinele este trimis să caute mine în lesă prelungită și fără ea; Capitolul V ■ Aterizarea unui câine lângă o mină este întărită cu o recompensă (exclamație „Bine!”, mângâiere sau dăruire); ■ aterizarea unui câine la o mină trebuie controlată cu o sondă; ■ câinele este învățat să fie indiferent la împușcături și explozii; exploziile se fac la m de câine, folosind încărcături explozive de de grame; ■ câinii nu sunt dresați în aceleași zone pentru a preveni formarea unei legături condiționate pentru aterizare în anumite locuri; ■ fiecare sesiune de pregătire se încheie cu o revizuire de către comandanții de echipă și de pluton La instalarea câmpurilor minate de antrenament, trebuie respectate următoarele reguli: ■ amenajarea câmpurilor minate de antrenament de către personalul care nu are contact cu câinii unității care se dresează; ■ este recomandabil să se utilizeze mine și încărcături de diferite tipuri, în timp ce este necesar să se instaleze fără siguranțe și dispozitive de explozie la diferite adâncimi și termene de prescripție de la ore la sau mai multe zile; ■ nu folosiți mine cu încălcarea etanșeității carenei; ■ camuflaţi minele cu grijă, astfel încât locurile unde sunt amplasate minele să nu fie vizibile pentru conducător; ■ pentru a restabili reflexele condiționate de căutare la câini, instalarea de mine care nu sunt complet camuflate cu pământ, sau camuflarea acestora doar cu iarbă, zăpadă etc ; ■ după îndepărtarea minelor, reinstalarea lor în aceeași zonă trebuie efectuată după zile; ■ Aceleași mine pot fi repuse în pământ de cel mult trei ori la rând, apoi sunt înlocuite cu mine luate din depozitul BB Câinii dresați într-un curs special în spații închise sunt cel mai bine dresați și folosiți pentru a îndeplini sarcini în condiții care exclud posibilitatea ca câinele să ia o mină sau să încarce în dinți sau să îi apese cu laba K pentru- Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta dachas de acest fel includ căutarea explozibililor furați în clădiri, căutarea vehiculelor la punctele de control etc Păstrarea câinilor La sosirea calculului la unitatea militară, conducătorul trebuie să aibă documente pentru câine pentru transport, un caz, un certificat de furaj, un certificat veterinar (formular nr ), un certificat (act) pentru bunuri și echipamente speciale La primirea câinilor într-o unitate militară, se dă o comandă pentru partea tehnică a plasării și plasării acestora pentru aprovizionarea cu hrană Normele de diurnă pentru hrănirea câinilor sunt stabilite prin ordinul Ministerului Apărării al URSS nr din În unitățile militare, echipamentele și echipamentele speciale pentru ținerea și folosirea câinilor se achiziționează pe cheltuiala articolului din ordinul nr al Ministerului Apărării al URSS din DEMINAREA SIGURANȚEI Atunci când efectuați sarcini de recunoaștere și deminare, este necesar: ■ urmati cu atentie si cu atentie toate tehnicile cerute recomandate pentru fiecare tip de mina si metoda de instalare a acestora; ■ urmați cu strictețe procedura stabilită, nu fumați; obiectele care conțin explozivi, capacele de sablare și siguranțe trebuie să fie întotdeauna manipulate cu grijă, nu le loviți sau deformați; ■ inspectați cu atenție terenul și obiectele din apropierea minelor; nu trageți de fire și nu le rupeți dacă sunt încordate; nu mergeți pe teren nemăturat și netestat Este permisă dezamorsarea minelor de către echipaje special instruite dotate cu dopuri de siguranță, verificări etc ; neutralizați numai minele de pământ, a căror structură și procedura de transfer într-o poziție sigură sunt bine cunoscute; atunci când curățați o mină, o persoană ar trebui să lucreze, restul ar trebui să fie la o distanță sigură Capitolul V ATENŢIE! Este INTERZISA neutralizarea minelor cu carena deformata si inghetata in pamant; astfel de mine sunt distruse pe loc cu încărcături aeriene Distanțele de siguranță față de personalul poziționat deschis în timpul exploziei încărcăturilor de deminare sunt: ■ în cazul unei explozii a sarcinilor alungite de serviciu - m distanță de axa încărcăturii și m în direcția axei încărcăturii; ■ în cazul exploziei unei bombe de - g pusă deasupra unui strat de camuflaj de mana antitanc - m - pentru a distruge o mină cu carcasă metalică și m - pentru a distruge o mină fără obuz Pentru personalul situat în tranșee sau pe suprafața pământului (întins), distanțele indicate sunt reduse cu două rize, iar pentru cei protejați cu blindaj - de ori JMEPbînPEAW Întregul personal implicat în explozie trebuie să cunoască proprietățile explozivilor și explozivilor și regulile de manipulare a acestora, să le cunoască atribuțiile, succesiunea în lucru, să respecte ordinea strictă și să urmeze cu strictețe instrucțiunile șefului În timpul producerii exploziilor se instalează un cordon Militarii din cordon trebuie să mențină comunicarea vizuală și vocală între ei și să nu permită nimănui să ajungă la locul exploziilor În cazul exploziei sarcinilor de suprafață fără obuze cu o greutate de până la kg, luați în considerare m ca distanță de siguranță, la subminarea unui copac - m, beton și beton armat - m, piatră - m, metal - m; la subminarea solurilor și rocilor pentru ejectare - prin calcul Capacele detonatoarelor și detonatoarele electrice se introduc în încărcături de către numărul minim necesar de executanți (o persoană) strict conform comenzii stabilite și sub supravegherea personală a șefului Toți ceilalți trebuie să stea la o distanță sigură Depozitul de consumabile de explozibili și CB nu trebuie amplasat Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta mai aproape de m de locurile de pregătire a exploziilor; capacele detonatoarelor, tuburile incendiare, detonatoarele electrice trebuie depozitate separat de încărcături (sub pază) Încărcăturile explozive gata trebuie să fie păzite de santinelele înainte de a fi folosite Este permisă transportul echipamentului de sablare numai în recipiente, cutii speciale din lemn Este strict interzis să purtați capace de explozie și detonatoare electrice în buzunare Cordurile detonante și de aprindere pot fi transportate în cantități mici (până la o bobină de LH și cercuri de OSH) de către o persoană împreună cu explozivi sau separat Militarii care transportă explozibili și foc trebuie să meargă unul după altul la o distanță de m Viteza de ardere a SSM este verificată în fiecare testament Încărcăturile neexplodate trebuie abordate de cel mult o persoană care a efectuat instalarea acestei încărcături, sub îndrumarea unui senior, și nu mai devreme de minute după ce, conform calculului, ar fi trebuit să se producă o explozie; când vă apropiați, observați dacă există semne de ardere a operatorului operator sau încărcările în sine Electrodetonatoarele pot fi introduse în încărcături deschise după toate lucrările pregătitoare și întărirea încărcărilor la instalație și numai pe baza unei comenzi stabilite Toate capetele cablurilor principale și locale trebuie izolate înainte de explozie Comandantul păstrează mânerele de la mașina de demolare și le dă demomanului numai înainte de explozie Firele nu trebuie amplasate la mai puțin de m de centrale electrice, substații, linii de înaltă tensiune, stații radio și căi ferate electrificate Înainte de a conecta ohmetrul la rețea, acesta trebuie verificat (dacă explodează detonatorul electric) OBNCAHNE A ECHIPAMENTULUI VEHICULULUI PENTRU TRANSPORTUL OBIECTELOR EXPLOZIVE N PROPRIETATEA SA PROPRIETATE La transportul obiectelor explozive cu mașina, cabina șoferului pe laterala caroseriei protejează - Jjjț Capitolul V Xia cu doi pereți, formați din bare sau molețe, fiecare cu grosimea de cm Spațiul dintre pereți de cm este umplut cu saci de nisip În caroseria mașinii este montată o cutie pentru transportul obiectelor explozive, pe fundul căreia se toarnă rumeguș cu un strat de cm sau nisip cu un strat de cm Echipamente de stingere a incendiilor (stingătoare, covoraș din pâslă etc ) plasate de asemenea în corp O cutie metalică pentru transportul explozivilor și explozivilor trebuie să fie atașată în siguranță de caroseria mașinii, încuiată și sigilată; BB și NE sunt plasate în compartimente separate ale cutiei, separate printr-un despărțitor Mașina este echipată cu iluminare în caroserie și cu un far intermitent galben pe plafonul cabinei Un steag roșu de x cm este atașat în colțul din stânga față al caroseriei mașinii Semne de identificare dreptunghiulare sunt instalate pe mașină în față și în spate Semnul oferă informații despre natura încărcăturii în conformitate cu ordinul Ministerului Apărării al URSS nr din Benzi roșii de cm lățime sunt aplicate în diagonală pe ușile cabinei mașinii, inscripția „Mine Clearance” este realizată cu litere albe (lățimea literelor este de , cm, înălțimea este de cm, grosimea cursei literele este de cm) DISPOZITIV DE SIMULATORE EXPLUZIVE Simulatorul BB nr constă dintr-o carcasă metalică sub formă de paralelipiped de x x cm, în care se află o fiolă de sticlă cu o capacitate de - ml cu zahăr vanilat Corpul metalic este realizat din tabla zincata si se curata prin fierbere timp de de minute în apă distilată sau de ploaie, urmată de intemperii în aer liber în timpul zilei Pe planurile laterale ale corpului se fac gauri cu diametrul de mm la o distanta de - cm una de alta Un flacon de sticlă (de sub penicilină) se spală bine în apă fierbinte și se usucă Contine mg zahar vanilat Bula este închisă cu un singur strat Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta folie de polietilenă, în care sunt străpunse găuri cu diametrul de , mm Flaconul este apoi plasat într-o carcasă metalică și fixat pe fund De corp este atașat un fir de cupru de cm lungime, pentru care se ia simulatorul exploziv atunci când este folosit la antrenament Perioada de valabilitate - , luni Simulatorul de explozivi N constă dintr-o carcasă metalică, nisip amestecat cu pulbere TNT într-o pungă din material textil și polietilenă Carcasa metalica este asemanatoare cu simulatorul nr Geanta de x cm este realizata din stofa de cort, care se spala in prealabil in apa fierbinte, se usuca si se iradiaza cu lampa ultravioleta timp de minute Punga este umplută cu nisip uscat, amestecat în prealabil cu g de pulbere TNT Pulberea de TNT se obține prin zdrobirea unui bloc de TNT într-un recipient de aluminiu cu un ciocan de cupru sau bronz, respectând toate precauțiile la manipularea explozivilor Punga umplută este plasată într-o pungă de plastic, care este legată cu sârmă de cupru și plasată în corpul simulatorului Data de expirare a simulatorului de explozivi N este de lună L DISTRUGEREA EXPLOZIVILOR ÎN MIJLOACE DE EXPLOZIE Distrugerea explozivilor și explozivilor se efectuează de către o comisie numită prin ordin al comandantului unității militare La distrugerea explozivilor și explozivilor, comisia este ghidată de instrucțiunile aprobate de comandantul unității militare, care ar trebui să reflecte procedura și metodele de distrugere, măsurile de securitate, regulile de transport de explozivi și explozivi la locurile de distrugere, procedura de distrugere contabilizarea mijloacelor distruse, procedura de instruire a executanților etc Explozivii și explozivii care sunt periculoși de manipulat trebuie livrați la locul distrugerii cu respectarea tuturor precauțiilor de mai sus pentru transport În funcție de cantitatea, tipul și proprietățile explozivilor și explozivilor, precum și în funcție de condițiile locale, distrugerea Capitolul V Utilizarea acestor mijloace se realizează prin sablare sau ardere Explozia distruge toți explozivii cordonul detonant și explozivi care conțin capace de sablare Praful de pușcă și produsele din acestea (inclusiv cordonul de aprindere) sunt distruse prin incinerare Distrugerea explozivilor și explozivilor se efectuează în locuri speciale situate la cel puțin , km de depozite, clădiri rezidențiale, unități industriale și la cel puțin km de drumuri Amplasarea șantierelor de demolare trebuie convenită cu autoritățile locale Locurile de demolare sunt imprejmuite cu garduri de sarma ghimpata si dotate cu adaposturi pentru executanti si gropi pentru distrugerea explozivilor si SV, situate la m unul de celalalt Solul șantierelor de demolare nu trebuie să fie stâncos Semnele permanente de avertizare sunt instalate în jurul șantierelor de explozie pe o rază de m, iar înainte de începerea lucrărilor se instalează un cordon pe abordările spre șantier Numărul de explozibili și explozivi exploziți (arse) simultan nu trebuie să depășească: ■ exploziv - kg; ■ capace detonatoare (detonatoare electronice) - buc; ■ cordon detonant - m Explozia explozivilor și a explozivilor de distrus trebuie efectuată electric cu ajutorul detonatoarelor intermediare cu o greutate de cel puțin , kg, realizate din explozivi de înaltă calitate Sablarea se efectuează în gropi sau șanțuri cu o adâncime de cel puțin , m RECOMANDĂRI ÎN PERSPECTIVA SPRIJINULUI TEHNIC AL TRUPELOR DE INGINERI ȘI UNității SPECIALE Analiza comparativă a activității unităților și serviciilor speciale și a unităților de informații inginerești care se desfășoară în prezent în țara noastră G cu activitatea unităților similare pentru Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta în străinătate, dezvăluie câteva trăsături specifice ale condițiilor de muncă ale diviziilor noastre Ele sunt fundamentate de următorii factori materiali, tehnici și morali Nivelul de protecție al specialiștilor străini este asigurat atunci când se lucrează cu mine, grenade și explozivi care au o masă mică de încărcătură explozivă Conceptul lor de dezvoltare a muniției se concentrează pe producerea de daune grele asupra forței de muncă inamice În timpul ostilităților, este mai „economic” decât un rezultat letal Când primește o rană gravă, inamicul pierde o persoană și încă patru, evacuându-l de pe câmpul de luptă Muniția de fabricație sovietică din clase similare are o încărcătură explozivă semnificativ mai mare, o rază mai mare de fragmentare și o zonă de distrugere continuă Pentru comparație, puteți specifica datele tehnice: același tip de mine antipersonal, PMN sovietic, greutatea încărcăturii explozive este de g și mina antipersonal italiană TS- cu o greutate de încărcare de g Conceptul de dezvoltare a muniției și a altor elemente dăunătoare în Uniunea Sovietică a vizat înfrângerea necondiționată a forței de muncă a unui potențial inamic Asigurarea scoaterii din afara serviciului militar a fost încredințată unor unități create separat ale serviciului medical, atașate într-o singură cantitate principalelor unități militare și parțial subordonate acestora la nivel de sergenți și soldați Nivelul ofițerilor medicali a avut cu totul alte criterii de evaluare a eficacității activităților Principiul mineritului prevedea camuflajul, duplicarea dispozitivelor explozive de diferite tipuri pentru a face dificilă găsirea și neutralizarea acestora Nivelul de protecție a specialiștilor străini ai unităților antiteroriste face posibilă furnizarea de modificări utilizate pe scară largă ale costume-bombă-bomsuit - seturi de elemente de armură (țesătură, metal, compozit) Capitolul V Vestele antiglonț din material sunt fabricate din material sintetic de înaltă rezistență - Kevlar sau nailon balistic Costumul include o casca cu viziera transparenta din policarbonat sau sticla blindata Protecția sporită a principalelor organe vitale este asigurată de inserții suplimentare de protecție a armurii situate în buzunarele costumului principal Masa costumului diferitelor modele este de - kg Dacă este necesar, o metodă eficientă de protecție este utilizarea vehiculelor controlate de la distanță (robotică) Angajații unităților noastre, care desfășoară activități în contextul conflictelor armate locale în curs de desfășurare pe teritoriul fostei URSS, trebuie să neutralizeze inginerie, muniția militară și UXO sub acoperirea armelor de calibru mic și a armelor de artilerie În același timp, sapatorii și specialiștii sunt o țintă prioritară, având în vedere valoarea deosebită și numărul redus Specialistii in acest domeniu ar trebui sa aiba o suma de cunostinte la nivel de personal ingineresc si tehnic, sa aiba experienta practica in lupta si conditii extreme Într-o perioadă scurtă de timp, este posibil să familiarizați un începător doar cu partea materială generală; este nevoie de multe luni pentru a pregăti un specialist Produs in prezent si folosit uneori in conflicte locale, costumul GROT-ZV ofera protectie impotriva distrugerii continue la o distanta de m fara a tine cont de distrugerea in serie, simultana (clasa nivel ) si are o greutate de kg Un comentariu plin de umor asupra celor de mai sus: are o durată de viață de ani, egală cu durata de valabilitate a echipamentelor învechite În practică, în condițiile conflictelor locale, se folosesc costume de asalt de tip „Warrior” sau veste antiglonț din clasele a -a - a -a de protecție cu cască de protecție de tip „Sferă”, „Mască” Necesitatea de a asigura cu promptitudine personalului echipament individual de protectie este dictata de excentricitatea evenimentelor care au loc, nu exista Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta efectul informațiilor operaționale și tehnice oportune la stabilirea sarcinilor pentru subdiviziuni Caracteristici indirecte și opționale: ■ apariţia unui pericol constant de folosire a lunetisţilor, a armelor de calibru mic şi a armelor de artilerie uşoară împotriva sapatorilor şi specialiştilor unităţilor speciale; ■ munca profesioniștilor împotriva lor, ținând cont de utilizarea, chiar și în cazul unei explozii de mase mici de încărcături explozive, a unei unde de șoc și, cel mai important, a unui val „primar”, ținând cont de procesele de canalizare, de specificul a cladirilor si structurilor si inhibarea sistemului decizional la niveluri superioare Semne directe: ■ nevoia operațională de a împușca obiectele suspecte cu arme de calibru mic; ■ colectarea rămășițelor de dispozitive explozive sau UXO pentru analiza și identificarea ulterioară a scrisului artistului; ■ necesitatea operațională de lucru în paralel a mai multor unități de putere într-un conglomerat comun pentru a rezolva problema eliminării dispozitivelor explozive, GP-urilor, formațiunilor de bandiți și prevenirea atacurilor teroriste într-o zonă restrânsă Specificul regiunilor Rusiei impune propriile cerințe pentru fiecare caz specific de lucru privind eliminarea dispozitivelor explozive și a dispozitivelor explozive Regiunile vestice sunt pline de săpători simpli și „negri”, folosind în mod tradițional muniția rămasă din Marele Război Patriotic După intrarea vecinilor noștri baltici în blocul NATO, au început să apară produse de tehnologii moderne înalte produse în țările membre NATO În același timp, trebuie recunoscut că în ceea ce privește nedemontabilitatea (curățarea), numărul de senzori de lucru și nivelul producției industriale, aceștia sunt înaintea noastră Ca exemplu de utilizare a muniției din Marele Război Patriotic în regiunile estice, pot cita utilizarea frecventă și ineficientă a gr Capitolul V nat, mine, încărcături de mortare, explozibili, obuze de artilerie, bombe aeriene - pentru blocarea elementară a peștilor Regiunile de nord ale țării, care au o temperatură medie anuală a aerului relativ scăzută, ceea ce impune anumite cerințe privind utilizarea explozivilor, gravitează spre grenade de mână și EP-uri cu siguranțe de tip mecanic Regiunile estice se remarcă prin utilizarea ascuțită a dispozitivelor explozive industrial-profesionale; dispozitivele explozive și dispozitivele explozive de acolo au un accent pe producție, luând în considerare operațiunile miniere, de explorare, mină și de salvare Se folosesc mai ales explozivi folosiți în economia națională, ceea ce se datorează industriei regiunilor și nivelului de gândire al interpreților Descrierea a ceea ce se întâmplă în regiunile sudice ale țării necesită o ediție academică în mai multe volume, așa că îmi propun să mă oprim asupra proceselor practice în desfășurare și a principalelor probleme care ne permit să luăm în considerare problema în ansamblu Principala trăsătură a ceea ce se întâmplă în regiunile sudice este necesitatea oricărei opoziții „ireconciliabile” sau „reconciliabile” de a desfășura acțiuni care au un mare răspuns-rezonanță publică Aceste acțiuni permit presei, care au confundat de mult prima și a doua specialitate principală promovată de ei, și aceleași „politicieni”, „făcători de pace” și „patrioți” ieftini și scumpi ai oricărei „patrii” străine în care locuiesc și studiază copiii lor, câștiga ochelari și bani Dacă operațiunile militare de luptă serioase au ca scop distrugerea echipamentelor de comunicații (pierderea comunicațiilor într-un război este o pierdere a controlului) sau distrugerea în timp util a aerodromurilor, a cartierelor generale, a parcurilor de artilerie și a depozitelor de arme, ceea ce provoacă cele mai mari daune capacității de luptă a unităților inamice , atunci acțiunile acestor formațiuni vizează distrugerea și intimidarea civililor, inclusiv, și uneori în primul rând, ai lor (aksha acțiuni ale unităților de inginerie și sapator pentru a căuta dts Astfel de măsuri sunt ușor de realizat prin măsuri elementare provocatoare și operaționale Totodată, în cadrul acțiunilor efective de gangsteri se aduce o bază ideologică pe motive naționale, religioase sau teritoriale, ținând cont de nivelul de dubiu al populației locale Trebuie să ne amintim că „Estul este o chestiune delicată” În Est, unde apa este cea mai mică, acolo face cel mai mult zgomot Dacă vrei să te certați cu un vecin, spuneți că câinele lui are coada strâmbă Dispozitivele explozive și dispozitivele explozive din regiunile sudice sunt prezentate într-o calitate și cantitate incredibilă, există tipuri de aproape toate munițiile de inginerie, muniția de armată și muniția specială lăsate „de neînțeles” din ordinul cui și pentru ce bani în țările actuale din „străinătate apropiată” ” Una dintre caracteristicile acestei regiuni este dorința liderilor „principatelor” formate de a obține un sistem de furnizare a „armatei de buzunar” nou organizată cu arme și muniție Soluția acestei probleme include și producția locală de explozivi pe baza materiilor prime existente sau achiziționate Opțiunea de cumpărare necesită investiții serioase și pe termen lung, de care „rămâneții” locali nu sunt capabili, opțiunea de fabricație necesită specialiști înalt calificați și bine plătiți, care au o anumită autoritate și statut care să le permită să trateze banii în jos și să-și respecte cunoștințele Multe propuneri pentru organizarea unei astfel de fabricații, trimise specialiștilor și profesioniștilor, sunt pur și simplu ignorate Experiența amară a unor astfel de experimente i-a forțat pe „rămași” să caute producători de produs la nivelul cerințelor moderne, ceea ce înseamnă reorientarea cerințelor politice și economice pentru cooperarea forțată cu partenerii străini Restul este „lirism” ideologic pentru mase Procesele care se desfășoară în regiunile sudice au propriile lor conturi naționale și politice începând cu anul Capitolul V atitudinea specifică a populaţiei civile locale faţă de aceştia Unele dintre ele amintesc de războaie civile folosind metode de „guerrilă” Însăși structura noilor „principate specifice” nou formate cu verticala puterii construită pe principiul rudeniei obligă opoziția să treacă la metode de teroare și „partizanism” În același timp, niciuna dintre ele nu intră sub statutul juridic de partizan, așa cum este definit de Convențiile de la Haga din și și Convenția de la Geneva din CONVENȚIA PRIVIND LEGI ȘI VAZELE RĂZBOIULUI TERESTIC Haga, octombrie (Lista părților contractante) Întrucât, alături de căutarea mijloacelor de păstrare a păcii și de prevenire a conflictelor armate între popoare, trebuie avut în vedere și cazul în care se impune recurgerea la arme din cauza unor evenimente, a căror eliminare, cu toată diligența, ar fi imposibilă ; dorind chiar și în acest caz extrem să servească cauzei filantropiei și să se conformeze cerințelor în continuă evoluție ale civilizației; Recunoscând că, în acest scop, legile și obiceiurile generale ale războiului trebuie revizuite, atât pentru a le determina mai precis, cât și pentru a introduce anumite restricții în ele, care să le atenueze, pe cât posibil, severitatea; a considerat necesar să completeze și, în anumite puncte, să precizeze lucrările Primei Conferințe de Pace, care, inspirată de exemplul Conferinței de la Bruxelles din , din aceste principii de previziune înțeleaptă și generoasă, a adoptat decrete care au subiect al definirii si stabilirii obiceiurilor de razboi pe uscat Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta Aceste decrete, inspirate de dorința de a reduce calamitățile războiului în măsura în care cerințele militare permit cerințele militare, sunt menite, conform punctelor de vedere ale Înaltelor Părți Contractante, să servească drept ghid general pentru comportamentul beligeranților în relațiile lor cu fiecare altele şi cu populaţia În prezent, însă, s-a dovedit imposibil să se ajungă la un acord asupra reglementărilor care să acopere toate cazurile care apar în practică Pe de altă parte, nu putea fi intenția Înaltelor Puteri Contractante ca cazurile neprevăzute, în lipsa unor decizii scrise, să fie lăsate la latitudinea arbitrară a comandanților militari Până în momentul în care se poate emite un cod mai complet de legi ale războiului, Înaltele Părți Contractante consideră de cuviință să ateste că în cazurile neprevăzute de hotărârile pe care le-au adoptat, populația și beligeranții rămân sub protecția și funcționarea principiilor dreptului internațional, în măsura în care acestea decurg din principiile stabilite între popoarele educate de obiceiuri, din legile umanității și din cerințele conștiinței sociale Ei declară că tocmai în acest sens trebuie înțelese, în special, articolele și din Regulamentele adoptate de ei Înaltele părți contractante, care doresc să încheie o convenție în acest scop, au numit ca plenipotențiari ai lor: (lista persoanelor autorizate), care, după ce și-au depus deplinele puteri, constatate a fi în bună și cuvenită formă, au convenit după cum urmează articolul Puterile contractante vor da forțelor lor terestre un ordin în conformitate cu Regulamentele privind legile și obiceiurile războiului pe uscat anexate prezentei convenții Capitolul V Articolul Prevederile regulamentelor la care se referă articolul , precum și ale prezentei convenții, sunt obligatorii numai pentru puterile contractante și numai dacă toți beligeranții participă la convenție Articolul Un beligerant care încalcă prevederile regulamentului menționat va trebui să compenseze daunele, dacă există un motiv pentru aceasta Acesta va fi responsabil pentru toate actele comise de persoanele care fac parte din forțele sale militare Articolul Prezenta convenție, ratificată în mod corespunzător, va înlocui, între puterile contractante, Convenția din iulie privind legile și obiceiurile războiului pe uscat Convenția din va rămâne în vigoare între Puterile care au semnat-o și care nu ratifică, de asemenea, prezenta Convenție Articolul Prezenta convenție va fi ratificată cât mai curând posibil Ratificările vor fi depuse la Haga Prima depunere a ratificărilor va fi înregistrată și semnată de către Reprezentanții Puterilor participante și de către Ministrul Afacerilor Externe al Țărilor de Jos Depozitele ulterioare ale ratificărilor se vor face prin notificări scrise adresate Guvernului Olandei și însoțite de instrumentele de ratificare O copie certificată a procesului-verbal al primului depunere a ratificărilor din notificări, Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta la care se face referire în partea anterioară a articolului, precum și din instrumentele de ratificare, vor fi transmise de îndată prin intermediul ministrului de externe al Țărilor de Jos și pe cale diplomatică Puterilor invitate la a doua Conferință de pace, precum și cât şi pentru alte Puteri care au aderat la Convenţie În cazurile la care se referă paragraful precedent al articolului, Guvernul menționat îi va informa în același timp cu privire la ziua în care a primit notificarea Articolul G Puterile care nu au semnat prezenta conventie vor avea dreptul de a adera la ea Puterea care dorește să adere va notifica în scris intenția sa Guvernului olandez, prin transmiterea acestuia actul de aderare, care va fi păstrat în arhivele guvernului menționat Acest Guvern va transmite de îndată tuturor celorlalte Puteri invitate la cea de-a Doua Conferință de Pace o copie certificată a notificării, precum și a actului de aderare, indicând ziua la care a primit notificarea Articolul Prezenta convenție va intra în vigoare cu privire la Puterile care au participat la primul depozit de ratificare la șaizeci de zile de la data înregistrării acelui depozit și în ceea ce privește Puterile care ulterior ratifice sau aderă, la șaizeci de zile de la notificarea ratificării lor sau aderarea este primită de guvernul olandez Articolul Dacă una dintre Puterile Contractante dorește să renunțe la prezenta Convenție, această renunțare va fi notificată în scris Guvernului Țărilor de Jos, Capitolul V care va comunica de îndată o copie certificată a notificării tuturor celorlalte Puteri, notificându-le despre ziua în care a primit-o Această renunțare va fi valabilă numai în ceea ce privește Puterea care a făcut notificarea și numai la un an de la primirea notificării de către Guvernul Țărilor de Jos Articolul Lista întocmită la Ministerul Afacerilor Externe olandez va include data depunerii ratificării efectuate în conformitate cu articolul , părțile și , precum și zilele în care notificările de aderare (articolul , partea ) și de refuz va fi primit (articolul , partea ) Fiecare Putere Contractantă poate consulta această listă și poate solicita copii certificate Drept care, plenipotențiarii au semnat prezenta convenție Încheiat la Haga, în ziua de optsprezece octombrie o mie nouă sute șapte, într-un singur exemplar care va fi păstrat în arhivele guvernului olandez și ale cărui copii certificate vor fi comunicate, pe cale diplomatică, Puterilor invitate la a doua Conferință de pace APENDICE DESPRE LEGILE ŞI OBICEIILE RĂZBOIULUI TERESTIC SECȚIUNEA I DESPRE beligeranți Capitolul I articolul Legile, drepturile și obligațiile militare se aplică nu numai armatei, ci și miliției și unităților de voluntari, dacă îndeplinesc toate cele dintre următoarele condiții: Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta ) sunt conduși de o persoană care răspunde de subordonații lor; ) au un semn distinctiv specific și clar vizibil de la distanță; ) să poarte deschis arme; ) să respecte în acțiunile lor legile și obiceiurile războiului Miliția sau detașamentele de voluntari din acele țări în care constituie armata sau fac parte din aceasta, se înțeleg ca denumire a armatei Articolul Locuitorii unui teritoriu neocupat care, la apropierea inamicului, iau de bunăvoie armele pentru a lupta cu trupele invadatoare și care nu au avut timp să se stabilească, vor fi recunoscuți ca beligeranți în temeiul articolului dacă poartă armele deschis și observă legile şi obiceiurile războiului Articolul Forțele armate ale beligeranților pot fi formate din combatanți și necombatanți În cazul capturarii de către inamic, ambii beneficiază de drepturile prizonierilor de război Capitolul II DESPRE RĂZBOI Articolul Prizonierii de război sunt în puterea Guvernului inamic, și nu a indivizilor sau detașamentelor care i-au luat prizonieri Ei trebuie tratați cu bunătate Tot ceea ce le aparține personal, cu excepția armelor, cailor și actelor militare, rămâne în proprietatea lor Articolul Prizonierii de război pot fi plasați într-un oraș, cetate, lagăr sau orice altul Capitolul V loc cu obligația de a nu depăși anumite limite; dar izolarea propriu-zisă nu le poate fi aplicată decât ca măsură necesară de securitate și numai atâta timp cât există circumstanțele care impun această măsură Articolul B Statul poate angaja prizonieri de război în funcție de gradul și capacitatea lor, cu excepția ofițerilor Aceste lucrări nu ar trebui să fie prea împovărătoare și să nu aibă nimic de-a face cu operațiunile militare Prizonierilor de război li se poate permite să lucreze pentru instituțiile statului, pe cheltuiala persoanelor private sau în nume propriu Lucrările efectuate pentru Stat se plătesc după calculul prețurilor existente pentru gradele armatei locale pentru efectuarea aceleiași lucrări, iar dacă nu există un astfel de calcul, atunci la prețuri corespunzătoare muncii prestate Dacă lucrările se desfășoară pe instituții de stat sau pe cheltuiala unor persoane private, atunci condițiile acestora sunt stabilite prin acord cu autoritățile militare Câștigurile deținuților sunt alocate pentru a le îmbunătăți situația, iar restul le este dat la eliberare, minus costul întreținerii lor Articolul Întreținerea prizonierilor de război este încredințată Guvernului, în a cărui putere se află aceștia Dacă nu există un acord special între beligeranți, prizonierii de război se vor bucura de aceeași hrană, cazare și îmbrăcăminte ca și trupele guvernului care i-a luat prizonieri Articolul Prizonierii de război sunt supuși legilor, regulamentelor și ordinelor în vigoare în armata statului în a cărui autoritate se află Orice neascultare din Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta părţile lor le dă dreptul la măsurile stricte necesare Persoanele care au evadat din captivitate și sunt reținute înainte de a avea timp să se alăture armatei sau înainte de a părăsi teritoriul ocupat de armata care le-a luat în arest, sunt supuse sancțiunilor disciplinare Prizonierii de război care au evadat cu succes și sunt din nou luați prizonieri nu sunt supuși niciunei pedepse pentru evadarea lor anterioară S statistici Fiecare prizonier de război este obligat, atunci când i se cere, să-și declare numele și gradul real, iar în caz de încălcare a acestei reguli, este supus restrângerii acelor avantaje care se acordă prizonierilor de război de rangul său Articolul Prizonierii de război pot fi eliberați condiționat dacă acest lucru este permis de legile țării lor, iar în acest caz ei sunt obligați, cu garanția onoarei lor personale, să îndeplinească cu bună-credință obligațiile pe care și le-au asumat atât față de propriul guvern și Guvernul care i-a luat prizonieri În acest caz, propriul lor Guvern se obligă să nu le ceară, să nu accepte de la aceștia servicii contrare cuvântului lor Articolul Un prizonier de război nu poate fi obligat să fie eliberat condiționat; de asemenea, Guvernul inamic nu este obligat să accepte cererea deținutului de a-l elibera condiționat Deveni! Fiecare prizonier de război eliberat condiționat și apoi reluat la acțiune cu o armă înăuntru Capitolul V mâinile împotriva Guvernului căruia i-a promis onoare, sau împotriva aliaților acestuia din urmă, pierde drepturile acordate prizonierilor de război și poate fi adus în fața justiției Articolul Persoanele care însoțesc armata, dar care nu aparțin efectiv din componența acesteia, precum: corespondenți și reporteri de ziar, mâzgălitori, furnizori, în cazul în care sunt capturați de inamic și când acesta din urmă consideră utilă reținerea acestora, beneficiază de drepturile de prizonieri de război, numai dacă au certificat de la autoritatea militară a armatei pe care o însoțeau Articolul Odată cu deschiderea ostilităților în fiecare dintre statele beligerante, precum și în statele neutre în cazul în care au primit beligeranți pe teritoriul lor, se înființează un birou de informare pentru prizonierii de război Acest birou, care are misiunea de a răspunde la toate întrebările referitoare la prizonierii de război, primește de la diferite instituții din subordine toate informațiile referitoare la plasarea și transferul, eliberarea condiționată, schimbul, evadarile, internarea în spital, decesul, precum și alte informații necesare pentru întocmirea și corectarea în timp util a legitimației pentru fiecare prizonier de război Biroul este obligat să înscrie pe el numărul, numele și prenumele, vârsta, locul de proveniență, gradul, unitatea militară, ziua și locul prinderii, plasării, rănirii și decesului, precum și toate observațiile speciale Cartea de vizită este transferată Guvernului celuilalt beligerant după încheierea păcii Biroul de informații este, de asemenea, obligat să colecteze și să depoziteze într-un singur loc, precum și să trimită la proprietate toate lucrurile care servesc pentru uz personal, obiecte de valoare, scrisori etc , care vor fi găsite pe câmpul de luptă sau lăsate după prizonieri, Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta eliberat condiționat, schimbat, a fugit sau a murit în spitale și infirmerie de teren Articolul Societăți pentru salvarea prizonierilor de război, înființate în mod corespunzător de legile țării lor, și având sarcina de a acționa ca intermediari în chestiuni de caritate, precum și agenții lor legal autorizați, pentru a-și desfășura cu cel mai bine activitatea filantropică, se va bucura de toate favorurile, din partea beligeranților, în limitele prevăzute de cerințele militare și ordinele administrative Reprezentanților acestor societăți li se permite să distribuie beneficii locurilor de plasare a prizonierilor de război, precum și punctelor de oprire pentru prizonierii de război returnați în patria lor, sub rezerva prezentării unui permis personal eliberat de autoritățile militare și acordând o obligație scrisă de a respecta toate ordinele sale în ceea ce priveşte ordinea şi securitatea Articolul Birourile de informare sunt scutite de la plata taxei de greutate Scrisorile, transferurile de bani, sumele de bani, precum și coletele poștale adresate sau trimise de prizonierii de război sunt scutite de toate taxele poștale, atât în țările de plecare și de destinație, cât și în țările intermediare Donațiile și asistența în lucrurile trimise pentru prizonierii de război sunt scutite de toate taxele vamale și alte taxe, precum și de taxa de transport pe căile ferate, care se află în administrația statului Articolul Ofițerii de război care sunt prizonieri de război vor primi salariul la care au dreptul ofițerii de același rang din țara în care sunt deținuți, sub rezerva rambursării acestor cheltuieli de către guvernul lor Capitolul V Articolul Prizonierilor de război li se acordă deplină libertate de a săvârși rituri religioase, fără a exclude prezența slujbelor bisericești, conform riturilor, slujbelor lor, cu singura condiție de a respecta măsurile de ordine și securitate prescrise de autoritățile militare Articolul Testamentele spirituale ale prizonierilor de război sunt acceptate pentru păstrare și sunt întocmite pe aceeași bază ca și testamentele militarilor armatei locale Aceleași reguli se respectă și în ceea ce privește certificatele de deces, precum și în ceea ce privește înmormântarea prizonierilor de război și se ține cont de rangul și rangul acestora Articolul După încheierea păcii, trimiterea prizonierilor de război în patria lor ar trebui să fie efectuată cât mai curând posibil Capitolul III DESPRE BOLNAȚI ȘI RĂNIȚI Articolul Îndatoririle beligeranților referitoare la îngrijirea bolnavilor și răniților sunt stabilite de Convenția de la Geneva DEPARTAMENTUL II DESPRE ACȚIUNI MILITARE Capitolul I Articolul Beligeranții nu se bucură de un drept nelimitat de a alege mijloacele de a aduce prejudicii inamicului Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta Articolul Pe lângă restricțiile stabilite prin acorduri speciale, sunt interzise: a) să folosească otravă sau arme otrăvite; b) să omoare sau să rănească cu trădare persoane aparținând populației sau trupelor inamicului; c) să omoare sau să rănească un inamic care, după ce și-a depus arma sau nemaiavând mijloacele de a se apăra, s-a predat necondiționat; d) să declare că nu se va da nimănui un sfert; e) să folosească arme, proiectile sau substanțe capabile să provoace suferințe inutile; f) să folosească ilegal drapelul parlamentar sau național, însemnele și uniformele militare ale inamicului, precum și semnele distinctive stabilite prin Convenția de la Geneva; g) să distrugă sau să pună mâna pe bunurile inamicului, cu excepția cazului în care această distrugere sau sechestrare este cauzată de o necesitate militară; h) să declare nule, suspendate sau private de protecție judiciară drepturile și pretențiile cetățenilor părții adverse De asemenea, unui beligerant îi este interzis să-i oblige pe supușii părții adverse să ia parte la ostilitățile îndreptate împotriva țării lor, chiar dacă aceștia au fost în serviciul său înainte de începerea războiului Articolul Trucurile militare și utilizarea metodelor necesare pentru a obține informații despre inamic și teren sunt recunoscute ca permise Articolul Este interzisă atacarea sau bombardarea în orice mod a orașelor, satelor, locuințelor sau clădirilor neapărate Capitolul V Articolul Comandantul trupelor atacatoare, înainte de a continua bombardamentul, cu excepția cazurilor de atac cu forța deschisă, trebuie să facă tot ce îi stă în putere pentru a avertiza autoritățile despre acest lucru Articolul În asedii și bombardamente trebuie luate toate măsurile necesare pentru a menține, pe cât posibil, bisericile, clădirile care servesc scopurilor științei, artei și caritabile, monumentele istorice, spitalele și locurile unde sunt adunați bolnavii și răniții, cu condiția ca astfel de clădiri iar locurile nu serveau concomitent scopurilor militare Asediații sunt obligați să marcheze aceste clădiri și locuri cu semne speciale vizibile, despre care asediatorii trebuie anunțați în prealabil Articolul Este interzisă darea unui oraș sau localitate spre jaf, chiar luat prin atac Capitolul II D SCOUTS Articolul Numai o astfel de persoană poate fi recunoscută ca infiltrat care, acționând în mod secret sau sub pretenții false, colectează sau încearcă să colecteze informații în zona operațiunilor unuia dintre beligeranți cu intenția de a comunica astfel de persoane partea adversă Astfel, oficialii militari care, în uniformă, se infiltrează pentru a colecta informații în zona armatei inamice, nu sunt considerați cercetași În egală măsură, nu sunt considerate cercetași acele persoane de grad militar și nemilitar care își îndeplinesc în mod deschis atribuțiile și cărora li se încredințează transferul depețelor în armată proprie sau a inamicului Din aceeași categorie aparțin și persoanele trimise la transport Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori de a căuta | baloane înfundate pentru transmiterea depețelor sau, în general, pentru menținerea comunicațiilor între diferite părți ale unei armate sau unui teritoriu Articolul Un cercetaș prins la fața locului nu poate fi pedepsit fără un proces preliminar Articolul Un cercetaș care s-a întors în armata sa și ulterior luat de inamic este recunoscut drept prizonier de război și nu este supus nici unei responsabilități pentru acțiunile sale anterioare ca cercetaș Capitolul III PARLAMENTI Articolul Un parlamentar este o persoană care este autorizată de unul dintre beligeranți să intre în negocieri cu celălalt și care vine cu un steag alb Atât parlamentarul însuși, cât și trompetistul, clarișorul sau toboșarul care îl însoțește, persoana care poartă steagul, cât și interpretul beneficiază de dreptul de imunitate Articolul Comandantul trupelor, căruia i se trimite armistițiul, nu este obligat să-l primească sub nicio formă El poate lua toate măsurile necesare pentru a împiedica trimisul de armistițiu să profite de misiunea care i-a fost încredințată pentru colectarea informațiilor Are dreptul să-l rețină temporar în caz de abuz prin armistițiu Articolul Parlamentarul își pierde dreptul la imunitate, ea? și va fi într-un mod pozitiv și fără îndoială Capitolul V este dovedit că a profitat de poziția sa privilegiată pentru a incita sau a săvârși la trădare Capitolul IV DESPRE CAPITULAȚII Articolul La încheierea capitulărilor între părțile contractante trebuie să se țină seama de regulile de onoare militară Predarea prizonierilor trebuie să fie respectată cu strictețe de către ambele părți Capitolul V Al armistițiului Articolul Un armistițiu suspendă ostilitățile prin acordul reciproc al beligeranților Dacă nu a fost stabilită o perioadă de armistițiu, atunci beligeranții pot relua ostilitățile în orice moment, cu condiția, totuși, ca inamicul să fie avertizat în prealabil despre aceasta, în conformitate cu termenii armistițiului Articolul Un armistițiu poate fi general sau local Prima suspendă ostilitățile peste tot între statele beligerante; al doilea - numai între părți cunoscute ale armatelor în război și într-o anumită zonă Articolul Autoritățile și trupele subordonate trebuie să fie înștiințate oficial și în timp util cu privire la armistițiu Operațiunile militare sunt suspendate fie imediat după anunțarea unui armistițiu, fie într-un termen condiționat Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta Articolul Rămâne la latitudinea părților contractante să stabilească în termenii armistițiului ce fel de relații cu populația și între părți pot avea loc pe teatrul de război Articolul Orice încălcare semnificativă a armistițiului de către una dintre părți dă dreptul celeilalte să renunțe la acesta și chiar, în cazuri extreme, să reia imediat ostilitățile Articolul Încălcarea termenilor armistițiului de către indivizi care acționează din proprie inițiativă dă numai dreptul de a cere pedepsirea celor responsabili și despăgubiri pentru pierderile suferite, dacă există SECȚIUNEA III PUTEREA MILITARĂ PE TERITORIUL STATULUI INAMIC Articolul Teritoriul este considerat ocupat dacă este într-adevăr în puterea armatei inamice Ocupația se extinde numai în acele zone în care această putere este stabilită și este în măsură să își exercite activitatea Articolul Odată cu trecerea efectivă a puterii din mâinile Guvernului legitim către inamicul care a ocupat teritoriul, acesta din urmă este obligat să accepte oricui toți porii care depind de el pentru a restabili și asigura ordinea publică și viața publică, respectând legile existente în țară, dacă nu întâmpină obstacole de netrecut carcasă explozivă Capitolul V Articolul Beligerantului îi este interzis să oblige populația dintr-o zonă ocupată să dea informații despre armata altui beigerant sau despre mijloacele sale de apărare Articolul Este interzis să forțezi populația unei regiuni ocupate să depună un jurământ de credință față de un stat inamic Articolul Onoarea și drepturile familiei, viața persoanelor și proprietatea privată, precum și credințele religioase și practicarea credinței trebuie respectate Proprietatea privată nu este supusă confiscării Articolul Jaful este cu siguranță interzis Articolul Dacă inamicul percepe pe teritoriul pe care îl ocupă impozitele, taxele și taxele stabilite în folosul statului, atunci el este obligat să facă acest lucru, în măsura posibilului, în conformitate cu regulile existente de impozitare și distribuire a acestora, precum și obligația rezultând din aceasta să suporte costurile de gestionare a regiunii ocupate în măsura în care guvernul legitim era obligat să facă acest lucru Articolul Încasarea de către inamic în zona ocupată de acesta a altor încasări bănești, pe lângă cele menționate în articolul precedent, este permisă numai pentru nevoile armatei sau ale administrației acestei zone Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta Articolul Nici o pedeapsă generală, pecuniară sau de altă natură, nu poate fi aplicată întregii populații pentru acele fapte ale persoanelor în care nu se poate vedea răspunderea solidară a populației Articolul Nicio despăgubire nu va fi colectată decât pe baza unui ordin scris și sub responsabilitatea generalului comandant Colectarea acestora ar trebui, dacă este posibil, să fie efectuată în conformitate cu regulile de impozitare și de stabilire a impozitelor existente Pentru fiecare despăgubire trebuie eliberată o chitanță plătitorilor Articolul Cereri în natură și taxe de serviciu pot fi solicitate de la comunități și rezidenți numai pentru nevoile armatei care a ocupat regiunea Ele trebuie să corespundă resurselor țării și să fie de așa natură încât populația să nu fie obligată să ia parte la ostilitățile împotriva patriei lor Aceste rechiziții și îndatoriri pot fi solicitate numai cu permisiunea comandantului zonei ocupate Taxele în natură ar trebui, pe cât posibil, plătite în numerar; in caz contrar, acestea sunt certificate prin chitante si plata sumelor de biti se va face in cel mai scurt timp posibil Articolul Hrmiya care ocupă regiunea nu poate intra în posesia decât banii, fondurile și creanțele care dețin în comun proprietatea statului, depozitele Futiya mijloace de transport, magazine si mnasami proviap'ia si in general toata miscarea? Capitolul V proprietatea statului, capabilă să servească la operațiuni militare Toate mijloacele de transmitere a informațiilor pe uscat, pe mare și pe aer, pentru transportul de persoane și lucruri, cu excepția cazurilor supuse legii mării, a depozitelor de arme și în general a oricărui fel de muniție, chiar dacă aparțin unor persoane private persoane, pot fi, de asemenea, sechestrate, dar sunt supuse restituirii cu despăgubiri pentru pierderi la încheierea păcii Articolul Cablurile submarine care leagă teritoriul ocupat cu teritoriul neutru sunt confiscate sau distruse numai în cazuri de urgență Acestea trebuie returnate în același mod, iar despăgubirea prejudiciului se face după încheierea păcii Articolul Statul care a ocupat regiunea trebuie să-și recunoască numai drepturile de administrare și de uzucapiune în legătură cu clădirile publice, imobilele, pădurile și terenurile agricole situate în aceasta și aparținând statului inamic Este obligat sa pastreze valoarea de baza a acestor tipuri de bunuri si sa le administreze dupa regulile uzufructului Articolul B Proprietatea comunităților, instituțiilor ecleziastice, caritabile și de învățământ, artistice și științifice, chiar dacă aparțin statului, se echivalează cu proprietatea privată Orice confiscare, distrugere sau deteriorare intenționată a unor astfel de instituții, monumente istorice, opere de artă și știință este interzisă și trebuie urmărită penal Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta Una dintre principalele trăsături ale con-F hik-urilor locale este împărțirea efectivă a limelor care participă la ele în războinici, personal militar și \-membri privați ai grupurilor armate legale și ilegale ■ CONVENȚIA DE LA GENEVA DIN AUGUST PENTRU TRATAMENTUL PRIZONIRILOR DE RĂZBOI CONVENŢIE NAȚIUNILE UNITE august Subsemnații plenipotențiari ai guvernelor reprezentați la Conferința diplomatică reunită la Geneva în perioada aprilie- august în scopul revizuirii Convenției de la Geneva din iulie privind tratamentul prizonierilor de război, au încheiat următorul acord: SECȚIUNEA ÎNTÂI DISPOZIȚII GENERALE articolul Înaltele Părți Contractante se angajează să respecte și să aplice prezenta Convenție în toate împrejurările Articolul În afară de prevederile care vor intra în vigoare în timp de pace, prezenta convenție se va aplica în cazul unui război declarat sau al oricărui alt conflict armat apărut între două sau mai multe dintre Înaltele Părți Contractante, chiar dacă starea de război nu este recunoscută de către unul din ei Convenția se va aplica, de asemenea, în toate cazurile de ocupare a întregului sau unei părți a teritoriului Înaltului Capitolul V Parte contractantă, chiar dacă această ocupație nu întâmpină nicio rezistență armată Dacă una dintre Puterile aflate în conflict nu este parte la prezenta convenție, puterile părți la aceasta vor rămâne totuși legate de aceasta în relațiile lor reciproce Mai mult, ei vor fi legați de Convenție în ceea ce privește puterea menționată mai sus, dacă aceasta din urmă acceptă și aplică prevederile acesteia Articolul În cazul unui conflict armat, care nu are caracter internațional, izvorât pe teritoriul uneia dintre Înaltele Părți Contractante, fiecare dintre Părțile la conflict este obligată să aplice cel puțin următoarele dispoziții: Persoanele care nu participă direct la ostilități, inclusiv acei membri ai forțelor armate care au depus armele, precum și cei care au încetat să participe la ostilități din cauza bolii, rănilor, detenției sau din orice alt motiv , trebuie, în toate împrejurările, tratate uman, fără nicio discriminare bazată pe rasă, culoare, religie sau crez, sex, origine, proprietate sau orice alte criterii similare În acest scop, următoarele acțiuni în legătură cu persoanele de mai sus sunt interzise și vor fi întotdeauna și oriunde interzise: a) încălcarea vieții și a integrității fizice, în special, toate tipurile de omor, mutilare, rele tratamente, tortură și tortură; b) luarea de ostatici; c) încălcarea demnității umane, în special tratamentele umilitoare și degradante; (d) Condamnarea și aplicarea pedepsei fără o hotărâre judecătorească prealabilă pronunțată de o instanță de judecată constituită în mod corespunzător, cu garanții judiciare recunoscute ca fiind necesare de către națiunile civilizate Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta Răniții și bolnavii vor fi ridicați și li se va acorda ajutor O organizație umanitară imparțială, cum ar fi Comitetul Internațional al Crucii Roșii, își poate oferi serviciile părților în conflict În plus, părțile în conflict se vor strădui, prin intermediul unor acorduri speciale, să pună în aplicare toate sau o parte din dispozițiile rămase ale prezentei convenții Aplicarea dispozițiilor precedente nu va afecta statutul juridic al părților în conflict Articolul A Prizonierii de război, în sensul prezentei convenții, sunt persoane care au căzut în puterea inamicului și aparțin uneia dintre următoarele categorii ( ) Personalul forțelor armate ale unei părți în conflict, precum și personalul detașamentelor de miliție și voluntari care fac parte din aceste forțe armate ) Membrii altor miliții și unități de voluntari, inclusiv membri ai mișcărilor organizate de rezistență aparținând unei părți în conflict și care operează pe sau în afara propriului teritoriu, chiar dacă acel teritoriu este ocupat, dacă aceste miliții și unități de voluntari, inclusiv mișcările organizate de rezistență; , indeplinesc urmatoarele conditii: a) au în frunte o persoană responsabilă de subordonații lor, b) au un semn distinctiv și clar vizibil de la distanță, c) să poarte deschis arme, d) respectă în acţiunile lor legile şi obiceiurile războiului ) Membrii forțelor armate obișnuite care se consideră subordonați unui guvern sau autorități nerecunoscute de Puterea deținătoare Capitolul V ) Persoanele care urmează forțele armate, dar neincluse direct în acestea, cum ar fi, de exemplu, membrii civili ai echipajelor aeronavelor militare, corespondenții de război, furnizorii, personalul echipelor de muncă sau serviciile încredințate cu bunăstarea forțelor armate cu condiția să fi primit permisiunea în acest sens de la forțele armate pe care le însoțesc, scop în care acestea din urmă trebuie să le elibereze o carte de identitate după formularul anexat ) Membrii echipajului navelor maritime comerciale, inclusiv căpitanii, piloții și băieții de bord, precum și echipajele aviației civile ale părților în conflict care nu beneficiază de un tratament mai favorabil în virtutea oricăror alte prevederi ale dreptului internațional ) Populația teritoriului neocupat, care, la apropierea inamicului, spontan, din proprie inițiativă, ia armele pentru a lupta cu trupele invadatoare, fără să fi avut timp să se formeze în trupe regulate, dacă poartă deschis arme și respectă legile și obiceiurile războiului B Următoarele persoane vor fi tratate în același mod ca și prizonierii de război în conformitate cu prezenta convenție: Persoanele aparținând sau care au aparținut forțelor armate ale unei țări ocupate, dacă puterea ocupantă consideră că este necesar din motive de apartenență să le interneze, chiar dacă le-a eliberat mai întâi, în timp ce ostilitățile se desfășurau în afara teritoriului pe care îl are; ocupate, mai ales atunci când aceste persoane au încercat fără succes să se alăture forțelor armate din care aparțin și care participă la ostilități sau când nu au dat curs unei provocări formulate în scopul internării lor Persoanele aparținând uneia dintre categoriile enumerate în prezentul articol care au fost primite pe teritoriul lor de puteri neutre sau nebeligerante și care urmează să fie internate de acele puteri în conformitate cu dreptul internațional, dacă Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapători de a căuta j numai că nu vor prefera să le dea un regim mai bhagopri-yagna; totuși, aceste persoane nu sunt supuse prevederilor articolelor , , , paragraful V al articolului Subiecții implicați în prevenirea, detectarea și suprimarea activităților teroriste din competența lor sunt alte organe executive federale, a căror listă este stabilită de Guvernul Federației Ruse În cazul lichidării, reorganizării sau redenumirii organelor executive federale enumerate în prezentul articol, funcțiile acestora în domeniul combaterii terorismului se transferă succesorilor lor legali Pentru a coordona activitățile entităților implicate în lupta împotriva terorismului, în conformitate cu deciziile Președintelui Federației Ruse sau deciziile Guvernului Federației Ruse, se pot crea comisii antiteroriste la nivel federal și regional niveluri Comisia Federală Antiterorism îndeplinește următoarele sarcini principale: ■ dezvoltă bazele politicii de stat în domeniul combaterii terorismului în Federaţia Rusă- Capitolul V recomandări și recomandări care vizează îmbunătățirea eficienței muncii pentru identificarea și eliminarea cauzelor și condițiilor care contribuie la apariția terorismului și la implementarea activităților teroriste; colectează și analizează informații despre starea și tendințele terorismului pe teritoriul Federației Ruse; ■ coordonează activitățile autorităților executive federale implicate în lupta împotriva terorismului în vederea realizării coordonării acțiunilor acestora de prevenire, depistare și suprimare a actelor teroriste, precum și pentru identificarea și eliminarea cauzelor și condițiilor care facilitează pregătirea și implementarea acte teroriste; ■ participă la pregătirea tratatelor internaţionale în Federaţia Rusă în domeniul combaterii terorismului; ■ elaborează propuneri de îmbunătățire a legislației Federației Ruse în domeniul combaterii terorismului Articolul Competența entităților implicate în lupta împotriva terorismului Subiecții implicați în lupta împotriva terorismului sunt ghidați în activitățile lor de prezenta lege federală, alte legi federale, principii și norme general recunoscute de drept internațional, tratate internaționale ale Federației Ruse, precum și acte juridice de reglementare emise pe baza acestora (inclusiv interdepartamental), care guvernează această activitate Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse și organele sale teritoriale din subiecții Federației Ruse desfășoară lupta împotriva terorismului prin prevenirea, detectarea și suprimarea infracțiunilor pe teritoriu Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta caracter toristic, inclusiv infracțiunile care urmăresc scopuri politice, precum și prin prevenirea, detectarea și suprimarea activităților teroriste internaționale în conformitate cu legislația procesuală penală efectuează o cercetare prealabilă a cauzelor penale cu privire la astfel de infracțiuni Autoritățile de frontieră și trupele de frontieră desfășoară lupta împotriva terorismului prin prevenirea, detectarea și suprimarea încercărilor teroriștilor de a trece frontiera de stat a Federației Ruse, precum și mișcarea ilegală a armelor, explozivilor, substanțelor otrăvitoare, radioactive și a altor obiecte de-a lungul frontiera de stat a Federației Ruse, care poate fi folosită ca mijloace de comitere a infracțiunilor cu caracter terorist, participă la asigurarea securității navigației maritime naționale în apele teritoriale, în zona economică exclusivă a Federației Ruse și la desfășurarea operațiunilor de combatere a terorismului Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse desfășoară lupta împotriva terorismului prin prevenirea, detectarea și suprimarea infracțiunilor teroriste care urmăresc scopuri mercenare Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse și alte agenții de informații străine ale Federației Ruse desfășoară lupta împotriva terorismului prin asigurarea securității instituțiilor Federației Ruse situate în afara teritoriului Federației Ruse, a angajaților acestora și a membrilor familiei acești angajați și, de asemenea, colectează informații despre activitățile ter-r o r ist i c h i h o r g a y i z a t i y străine și internaționale Capitolul V Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse desfășoară lupta împotriva terorismului asigurând securitatea obiectelor de protecție de stat și protecția obiectelor protejate Ministerul Apărării al Federației Ruse asigură protecția armelor de distrugere în masă, rachetelor și armelor de calibru mic, munițiilor și explozivilor, care sunt în serviciu, protecția instalațiilor militare și, de asemenea, participă la asigurarea securității maritime naționale navigație, spațiul aerian al Federației Ruse și în desfășurarea operațiunilor de combatere a terorismului Articolul Principalele funcții ale subiecților implicați în lupta împotriva terorismului participă autoritățile executive federale enumerate la articolul din această lege federală și organele lor teritoriale din entitățile constitutive ale Federației Ruse! în lupta împotriva terorismului în competența sa prin dezvoltarea și implementarea măsurilor preventive, de regim, organizatorice, educaționale și de altă natură pentru prevenirea, detectarea și suprimarea activităților teroriste; crearea și menținerea în pregătirea necesară a sistemelor departamentale pentru contracararea săvârșirii infracțiunilor cu caracter terorist; furnizarea de resurse logistice și financiare, informații, vehicule și comunicații, echipamente medicale și medicamente, precum și sub alte forme bazate pe nevoile în domeniul combaterii terorismului Procedura de furnizare a mijloacelor materiale, tehnice și financiare, informații, vehicule și mijloace de comunicare, echipamente medicale și medicamente este stabilită de Guvernul Federației Ruse Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori în căutarea Articolul Asistență pentru organismele implicate în lupta împotriva terorismului Autoritățile executive ale entităților constitutive ale Federației Ruse, organismele locale de autoguvernare, asociațiile și organizațiile publice, indiferent de forma lor de proprietate, funcționarii trebuie să ofere asistență organismelor implicate în lupta împotriva terorismului Raportarea cetățenilor către agențiile de aplicare a legii cu privire la informațiile care le-au devenit cunoscute despre activitățile teroriste și despre orice alte circumstanțe, informații despre care pot ajuta la prevenirea, detectarea și suprimarea activităților teroriste, precum și la minimizarea consecințelor acestora, este o obligație civică a toata lumea CAPITOLUL III INTRODUCEREA SUPRAVERIĂRILOR CONTRA TERORISMULUI Articolul Managementul operațiunilor de combatere a terorismului Pentru a gestiona direct operațiunea de combatere a terorismului, în conformitate cu decizia Guvernului Federației Ruse, se creează un sediu operațional, condus de un reprezentant al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse sau al Ministerului de Interne Afacerile Federației Ruse, în funcție de competența organismului executiv federal va prevala în desfășurarea unei operațiuni specifice de combatere a terorismului În entitățile constitutive ale Federației Ruse și regiunile Federației Ruse, operațional Afacere explozivă Capitolul V sediu activ, al cărui număr și compoziție depind de specificul condițiilor locale și de natura posibilelor acte teroriste pe teritoriile entităților (regiunilor) constitutive ale Federației Ruse Sediul operațional pentru gestionarea operațiunilor de combatere a terorismului într-un subiect (regiune) al Federației Ruse este condus de șeful organului (subdiviziunii) teritoriale al departamentului a cărui competență va fi predominantă în desfășurarea unui anumit contraterorism Operațiune În cazul schimbării naturii unei acțiuni teroriste, șeful operațiunii de combatere a terorismului poate fi înlocuit în în conformitate cu decizia președintelui comisiei interdepartamentale antiteroriste competente Procedura de funcționare a sediului operațional pentru conducerea operațiunii de combatere a terorismului se stabilește prin regulamentul aprobat de președintele comisiei interagenții antiteroriste de resort Regulamentul privind sediul operațional pentru conducerea operațiunii de combatere a terorismului este elaborat pe baza unui regulament-model aprobat de comisia federală antiteroristă Articolul Forțe și mijloace pentru desfășurarea unei operațiuni antiteroriste Pentru a desfășura o operațiune de combatere a terorismului, sediul operațional pentru gestionarea operațiunii de combatere a terorismului are dreptul de a înrola forțele și mijloacele necesare ale acelor organe executive federale care participă la lupta împotriva terorismului în conformitate cu articolul G din prezenta lege federală Autoritățile executive federale și autoritățile executive ale entităților constitutive ale Federației Ruse alocă armele și echipamentele speciale necesare desfășurării operațiunii de combatere a terorismului, transport Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta mijloace tehnice și mijloace de comunicare, alte mijloace materiale și tehnice Articolul Conducerea operațiunii de combatere a terorismului Tot personalul militar, angajații și specialiștii implicați în desfășurarea unei operațiuni antiteroriste, din momentul începerii operațiunii menționate, se raportează la șefului comandamentului operațional pentru conducerea operațiunii de combatere a terorismului În funcție de amploarea și gradul de pericol public, de consecințele negative preconizate ale unui act terorist, un reprezentant al comisiei federale antiteroriste poate fi numit șef al operațiunii de combatere a terorismului În conformitate cu decizia președintelui Federației Ruse, șeful organului executiv federal poate fi numit șef al sediului operațional pentru gestionarea operațiunii de combatere a terorismului Șeful sediului operațional pentru conducerea operațiunii contrateroriste stabilește limitele zonei operațiunii contrateroriste, ia o decizie cu privire la utilizarea forțelor și mijloacelor implicate în operațiunea menționată Nu este permisă intervenția oricărei alte persoane, indiferent de funcția sa, în conducerea operațională a operațiunii de combatere a terorismului Articolul Regimul juridic în zona de operațiuni anti-teroriste ( ) În zona operațiunii de combatere a terorismului, persoanele care efectuează operațiunea menționată au dreptul: ) să ia, dacă este necesar, măsuri pentru a restricționa sau interzice temporar circulația transporturilor Capitolul V croitori și pietoni de pe străzi și drumuri, pentru a preveni vehiculele, inclusiv vehiculele misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, și cetățenii din anumite zone ale terenului și obiectelor, sau pentru a îndepărta cetățenii din anumite zone ale terenului și obiectelor, precum și pentru a remorcare vehicule; ) verifică actele de identitate ale cetățenilor și funcționarilor și, în lipsa acestor documente, rețin persoanele menționate în scopul identificării; ) să rețină și să predea organelor afacerilor interne ale Federației Ruse persoane care au săvârșit sau comit infracțiuni sau alte acțiuni care vizează obstrucționarea cererilor legitime ale persoanelor care efectuează o operațiune de combatere a terorismului, precum și acțiuni legate de intrarea neautorizată; sau tentativa de intrare în zona operațiunii de combatere a terorismului; ) pătrunde (pătrunde) liber în spații de locuit și alte spații aparținând cetățenilor și terenuri aparținând acestora, pe teritoriul și sediul organizațiilor, indiferent de forma de proprietate, în vehicule la reprimarea unui act terorist, la urmărirea persoanelor suspectate de comiterea un act terorist, dacă întârzierea poate crea o amenințare reală pentru viața și sănătatea oamenilor; ) la intrarea (conducerea) în zona operațiunii de combatere a terorismului și la părăsirea (ieșirea) din zona menționată, efectuarea unei percheziții personale a cetățenilor, percheziționarea bunurilor acestora, percheziția vehiculelor și a obiectelor transportate asupra acestora, inclusiv cu utilizarea mijloacelor tehnice; ) să utilizeze mijloace de comunicare în scopuri oficiale, inclusiv cele speciale aparținând cetățenilor și organizațiilor, indiferent de forma lor de proprietate ) utilizarea în scopuri oficiale a vehiculelor deținute de organizații, indiferent de proprietate, cu excepția vehiculelor Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta mijloace ale reprezentanțelor diplomatice, consulare și de altă natură ale statelor străine și organizațiilor internaționale și, în cazuri urgente către cetățeni, pentru a preveni un act terorist, pentru a urmări și reține persoanele care au comis un act terorist sau pentru a livra persoane care au nevoie de îngrijiri medicale urgente la o instituție medicală, precum și pentru deplasarea la fața locului În zona operațiunii de combatere a terorismului, activitățile lucrătorilor mass-media sunt reglementate de șeful sediului operațional pentru controlul operațiunii de combatere a terorismului, dacă Legea federală nu prevede altfel Articolul Negocierea cu teroriștii La desfășurarea unei operațiuni de combatere a terorismului în scopul păstrării vieții și sănătății oamenilor, a valorilor materiale, precum și pentru studierea posibilității de suprimare a unei acțiuni teroriste fără utilizarea forței, este permisă negocierea cu teroriștii Numai persoanele special împuternicite de șeful sediului operațional pentru gestionarea operațiunii de combatere a terorismului au voie să conducă negocieri cu teroriștii La negocierea cu teroriştii, problema extrădării către terorişti a oricăror persoane, transferul de arme şi alte mijloace şi obiecte, a căror utilizare poate pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, precum şi problema îndeplinirii prevederilor cererile politice ale teroriştilor Negocierea cu teroriştii nu poate servi drept bază sau condiţie pentru eliberarea acestora de răspundere pentru actele comise Capitolul V Articolul Informarea publicului despre o acțiune teroristă La desfășurarea unei operațiuni de combatere a terorismului, publicul este informat despre o acțiune teroristă în formele și în măsura stabilite de șeful sediului operațional pentru conducerea operațiunii de combatere a terorismului sau de reprezentantul sediului menționat responsabil cu mentinerea relatiilor publice Nu este permisă distribuirea de informații: ) dezvăluirea tehnicilor și tacticilor speciale pentru desfășurarea unei operațiuni antiteroriste; ) capabile să împiedice desfășurarea unei operațiuni antiteroriste și să pună în pericol viața și sănătatea persoanelor care se află în zona operațiunii antiteroriste sau care se află în afara acestei zone; ) care servesc la promovarea sau justificarea terorismului și extremismului; ) despre angajații unităților speciale, membrii comandamentului operațional pentru conducerea operațiunii de combatere a terorismului pe durata desfășurării acesteia, precum și despre persoanele care asistă la desfășurarea respectivei operațiuni Articolul Sfârșitul operațiunii de combatere a terorismului Operațiunea de combatere a terorismului se consideră încheiată atunci când acțiunea teroristă este suprimată (oprită) și amenințarea la adresa vieții și sănătății persoanelor aflate în zona operațiunii antiteroriste este eliminată Decizia de a declara finalizată operațiunea de combatere a terorismului se ia de către șeful sediului operațional de conducere a operațiunii de combatere a terorismului Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta Articolul Îngroparea teroriștilor care au murit în timpul suprimării unei acțiuni teroriste Înmormântarea teroriștilor care au murit ca urmare a suprimării unei acțiuni teroriste se realizează în modul stabilit de Guvernul Federației Ruse În același timp, trupurile lor nu sunt eliberate pentru înmormântare și nu este raportat locul înmormântării lor CAPITOLUL IV, DESPĂGUBĂRI PENTRU PREJUDICIILE PROVOCATE CA REZULTAT UNEI ACȚIUNI TEROISTE ȘI REABILITĂRI SOCIALE A PERSOANELOR AFECTATE CA REZULTAT UNEI ACȚIUNI TEROISTE Articolul Despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ca urmare a unui act terorist ( ) Despăgubirea pentru prejudiciul cauzat ca urmare a unei acțiuni teroriste se efectuează pe cheltuiala bugetului entității constitutive a Federației Ruse pe al cărei teritoriu a fost comisă această acțiune teroristă, cu recuperarea ulterioară a sumelor acestei despăgubiri de la autorul vătămării în modul stabilit de legislația procesual civilă Despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ca urmare a unui act terorist săvârșit pe teritoriile mai multor entități constitutive ale Federației Ruse, precum și despăgubiri pentru prejudiciul cauzat unei entități constitutive a Federației Ruse și depășirea posibilităților unei compo-dar іtsni din bugetul acestei regiuni a Federației Ruse, se efectuează contul fondurilor bugetare federale cu poziția heguy în rotirea sumei de mm din aceasta în nktsn'ngy ' -cp* ?' \b* і r c' i )p p și ' i si H' k ■>' i l; ' ' ' al -lea Capitolul V comise pe teritoriul Federației Ruse, se face pe cheltuiala bugetului federal cu recuperarea ulterioară a sumelor acestei despăgubiri de la făptuitor Despăgubirea pentru daunele cauzate unei organizații ca urmare a unui act terorist se efectuează în conformitate cu procedura stabilită de Codul civil al Federației Ruse Articolul B Reabilitarea socială a persoanelor afectate de un act terorist Reabilitarea socială a persoanelor care au suferit în urma unui act terorist se realizează în scopul reîntoarcerii acestora la viața normală, include asistența juridică a acestor persoane, reabilitarea lor psihologică, medicală, profesională, angajarea până la reintegrarea la locul de muncă, și asigurarea de locuințe pentru ei Reabilitarea socială a persoanelor care au suferit ca urmare a unui act terorist, precum și a persoanelor enumerate la articolul din prezenta lege federală, se realizează pe cheltuiala bugetului federal și a bugetului entității constitutive a Federația Rusă pe teritoriul căreia a fost comis acest act terorist Procedura de implementare a reabilitării sociale a persoanelor afectate de un act terorist este stabilită de Guvernul Federației Ruse CAPITOLUL V PROTECȚIA JURIDICĂ ȘI SOCIALĂ A PERSOANELOR PARTICIPATE LA LUPTA ÎMPOTRIVA TERORISMULUI Articolul Persoanele implicate în lupta împotriva terorismului, supuse protecției juridice și sociale Persoanele care participă la lupta împotriva terorismului se află sub protecția statului Sub rezerva protecției juridice și sociale: Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta ) personalul militar, angajații și specialiștii autorităților executive federale și autorităților executive ale entităților constitutive ale Federației Ruse care participă (au participat) direct la lupta împotriva terorismului; ) persoanele care asistă, cu caracter permanent sau temporar, organele statului angajate în lupta împotriva criminalității, prevenirea, depistarea, suprimarea activităților teroriste și minimizarea consecințelor acestuia; ) membrii de familie ai persoanelor enumerate la alin alin ( ) și ( ) al prezentului articol, dacă necesitatea asigurării protecției acestora este cauzată de participarea persoanelor enumerate la lupta împotriva terorismului Protecția socială a persoanelor implicate în lupta împotriva terorismului se realizează ținând cont de statutul juridic al acestor persoane, stabilit prin legile federale și alte acte juridice de reglementare, în conformitate cu procedura stabilită de Guvernul Federației Ruse Articolul Despăgubiri pentru prejudiciul adus persoanelor implicate în lupta împotriva terorismului Daunele cauzate sănătății sau proprietății persoanelor enumerate la articolul din prezenta lege federală în legătură cu participarea acestora la lupta împotriva terorismului vor fi compensate în modul stabilit de legislația Federației Ruse În cazul decesului unei persoane care a luat parte la lupta împotriva terorismului, în timpul desfășurării unei operațiuni antiteroriste, membrilor de familie ai defunctului și persoanelor aflate în întreținerea acestuia li se plătește o indemnizație unică în suma de de mii de ruble, o pensie este atribuită în cazul pierderii unui susținător de familie și beneficiile pentru obținerea de locuințe, plata pentru locuințe și servicii comunale, dacă defunctul a avut astfel de beneficii Capitolul V În cazul în care o persoană care a luat parte la lupta împotriva terorismului este rănită în timpul unei operațiuni antiteroriste, rezultând invaliditate, această persoană va primi o indemnizație unică în valoare de de ruble pe cheltuiala bugetului federal și o pensie se atribuie în conformitate cu legislația Federației Ruse Dacă o persoană care a luat parte la lupta împotriva terorismului a fost rănită în timpul unei operațiuni antiteroriste fără a provoca dizabilități, persoana respectivă primește o indemnizație unică în valoare de de ruble Articolul Este permisă scutirea de răspundere pentru cauzarea de prejudicii în timpul desfășurării unei operațiuni de combatere a terorismului în temeiul și în limitele stabilite de lege, prejudiciul forțat asupra vieții, sănătății și proprietății teroriștilor, precum și a altor interese protejate În același timp, ofițerii militari, specialiștii și alte persoane implicate în lupta împotriva terorismului sunt eliberate de răspundere pentru vătămare 'lrit'ngny în timpul conducerii con;r sorroristish-sk »sh radio, în conformitate cu, tv și și sadoi-dazels pitic al Federației Ruse Staty?? Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta Dacă un înalt funcționar care servește (a servit) în unități care desfășoară (desfășoară) în mod direct lupta împotriva terorismului, o zi de serviciu pentru o zi și jumătate se ia în considerare în vechimea în serviciu pentru atribuirea pensiilor și în timpul participării la desfășurarea unei operațiuni antiteroriste - o zi de serviciu timp de trei zile (dacă legislația Federației Ruse nu prevede un calcul mai preferențial al vechimii în serviciu) CAPITOLUL VI RESPONSABILITATEA PENTRU PARTICIPARE ÎN ACTIVITĂȚI DE TEROISM Articolul Responsabilitatea pentru participarea la activități teroriste Persoanele vinovate de activități teroriste sunt răspunzătoare conform legislației Federației Ruse Articolul Caracteristicile procedurilor penale și civile în cazurile de activități teroriste Cazurile de infracțiuni cu caracter terorist, precum și cazurile de despăgubire pentru prejudiciul cauzat ca urmare a unui act terorist, printr-o hotărâre judecătorească, pot fi examinate în ședințe de judecată cu închisoare, cu respectarea tuturor regulilor de procedură Articolul Responsabilitatea organizației pentru activități teroriste Organizația este recunoscută ca teroristă și este supusă lichidării în baza unei hotărâri judecătorești În lichidarea unei organizații recunoscute ca teroriste, proprietatea acesteia este confiscată și transformată în venituri ale statului Capitolul V Dacă o instanță a Federației Ruse recunoaște o organizație internațională (filiala, sucursala, reprezentanța acesteia) înregistrată în afara Federației Ruse ca organizație teroristă, activitatea acestei organizații pe teritoriul Federației Ruse este interzisă, filiala sa rusă (filiala, reprezentanta) se lichideaza este văzut, iar bunurile care îi aparțin și bunurile organizației internaționale specificate, situate pe teritoriul Federației Ruse, sunt confiscate și transformate în venit state O cerere de tragere la răspundere a unei organizații pentru activități teroriste este trimisă instanței de către procurorul general al Federației Ruse sau subordonații săi procurorii CAPITOLUL VII CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA LEGALITATII CONTRATERORISMUL Articolul Controlul asupra implementării luptei împotriva terorismului Controlul asupra implementării luptei împotriva terorismului în Federația Rusă este efectuat de Președintele Federației Ruse și de Guvernul Federației Ruse Articolul Supravegherea legalității implementării luptei împotriva terorismului ( ) Supravegherea aplicării legilor în cadrul combaterii terorismului este exercitată de procurorul general al Federației Ruse și de procurorii subordonați acestuia Parchetul Federației Ruse, în competența sa, ia și măsuri pentru prevenirea activităților teroriste, în conformitate cu procedura penală Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta în conformitate cu legile Federației Ruse, efectuează investigații preliminare, supraveghează investigarea cauzelor penale legate de activități teroriste, sprijină urmărirea publică în astfel de cazuri în instanțe și, de asemenea, ia alte măsuri în conformitate cu legislația Federației Ruse CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE Articolul Acordarea actelor juridice normative cu această lege federală Legile federale și alte acte juridice normative vor fi aduse în conformitate cu prezenta lege federală în termen de trei luni de la data intrării ei în vigoare Articolul Intrarea în vigoare a prezentei legi federale Prezenta lege federală intră în vigoare în ziua publicării sale oficiale Președintele Federației Ruse B Elțîn Otrăvându-mă pe formațiunile de mai sus, vreau să subliniez că însuși scopul și ideologia determină într-o mai mare măsură specificul și direcția conducerii informațiilor operaționale și inginerești, iar acest lucru determină și direcția rezolvării sarcinilor strategice și tactice Pe parcursul căreia are loc utilizarea explozivilor și explozivilor În acest sens, pare oportun ca în fiecare regiune să existe un set propriu de mijloace pentru eliminarea explozivilor și explozivilor, ținând cont Capitolul V personalul unităților existente, calificările acestora și perspectivele pentru activități ulterioare Unul dintre principalii factori ai eficienței efective în luptă a unităților este îmbunătățirea constantă a abilităților militarilor și angajaților unităților speciale Analiza în timp util a evenimentelor și faptelor care au loc în regiune, țară, în străinătate și în lume, pe baza cărora se iau măsuri eficiente pentru a preveni apariția, detectarea și eliminarea la timp a explozivilor și explozivilor Baza trusei pentru deminarea și distrugerea explozivilor și a obiectelor explozive ar trebui să fie următorul kit elementar (pentru fiecare membru al personalului): Sapper special "Cat" - minim buc Spatulă ușoară nemagnetică pliabilă cu o sondă - cel puțin buc Detector de metale portabil tip selectiv mod A cu tijă - buc Undiță telescopică cu o mină până la m cu mulinetă fără inerție - buc Sonda - buc Vesta de descărcare Sapper - - buc Snururi de nailon ShZ - mm ( și m) - set Snur capron Sh , - , mm - m Pungi de plastic și pungi de hârtie purtătoare de pământ - set Instrucțiuni privind metodele și mijloacele de distrugere a PE și localizarea factorilor dăunători ai exploziei - buc Carcasă pentru explozivi - buc Geanta pentru transport explozivi - buc Cuțit utilitar - buc Banda izolatoare - rola Prânz lipicios pe două fețe - rolă Lanternă - buc Clește - shg Clești - buc Șurubelniță universală - buc Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta Steaguri - set Banda pentru imprejmuirea locului de munca - set Mașină de demolare PM - - buc Linie de demolare din firul SPP - - m Cutie de depozitare pentru trusa deminare - buc Echipamente speciale necesare pentru echiparea unităților de recunoaștere inginerești și unităților cu scop special care neutralizează și distrug explozivii și explozivii: Interblocare cu siguranțe radio portabile - cel puțin buc Interblocare cu siguranțe radio transportabile - cel puțin buc Interblocare cu siguranțe radio ascunse (fără antene retractabile) - cel puțin buc Blocant de explozivi radio pentru automobile (după tip de frecvență) - minim buc Detector de ceas și siguranțe electronice - minim buc Detector de dispozitive explozive cu elemente electronice, radare neliniare cu indicatoare laser - cel puțin bucăți, Complexe de screening cu raze X: televiziune portabilă și staționară - nu mai puțin de buc de orice fel Detectoare de metale de inspectie si cautare - minim buc Detectoare de metale de inspecție compacte - minim buc Alo-detectoare cu inducție selectivă Meduza- - minim buc Detectoare de metale staționare cu semnal radioactiv de tip „Polifem” - cel puțin buc Analizor de gaz - detector de explozivi - minim buc Un set de teste rapide pentru detectarea și identificarea explozivilor precum „Lakmus- ” ( teste) - cel puțin buc Capitolul V Un set de teste rapide pentru detectarea și identificarea substanțelor narcotice și puternice - cel puțin buc Termograf computer portabil tip "Ir-tis- " - minim buc Localizatoare georadar subterane din seria Oko - cel puțin buc Blocant receptor GPS purtabil — cel puțin buc Containere pentru transportul, transportul si depozitarea temporara a obiectelor explozive - minim buc pentru fiecare grup de lucru Indicatoare laser, dispozitive optice, dispozitive de observare nocturnă, dispozitive de observare în infraroșu, mijloace de comunicare mobile și închise - cel puțin - seturi pe grup de lucru Muniții tehnice de toate tipurile și scopurile pentru eliminarea explozivilor și explozivilor Distrugători de obiecte explozive de tip „Linie” - cel puțin buc la grupul de lucru Costume de protectie sapper, armuri pentru corp, coifuri, echipament de descarcare, costume de asalt, cizme antimine pentru fiecare membru al grupului Existența mai multor școli de dresaj a câinilor de detectare a minelor cu personal calificat pentru antrenament și căutarea explozibililor și a medicilor de familie Mijloace suficiente pentru distrugerea de la distanță a explozivilor detectați și a UXO Puști de asalt Kalashnikov, puști, carabine KS- , puști cu lunetă din Air Force, precum și un set suficient de muniție pentru toate tipurile de arme Mai multe seturi de dispozitive staționare și portabile care asigură iluminarea locurilor de căutare și distrugere a explozivilor și explozivilor în orice vreme, indiferent de locația acestora (pădure, verdeață, peșteră, subsol, pod, ruine) Vehicule controlate de la distanță (DA) sau complexe robotizate care efectuează lucrări deosebit de periculoase de căutare, identificare, prelevare de probe de aer, traulare, livrarea mijloacelor de Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta încorporarea și distrugerea explozivilor și explozivilor de tip rusesc MRK- și Ajax model - cel puțin complexe În regiunile adiacente conflictelor armate locale în desfășurare sau care au bariere solide de mine de fragmentare antipersonal pe teritoriul lor, cea mai bună opțiune este utilizarea vehiculelor speciale blindate de deminare de tip BMR, BMR- cu blindaj îmbunătățit, în special de la fundul Completarea se face tinand cont de necesitate Aceasta nu este în niciun caz o listă completă a armelor necesare, a suportului tehnic și material pentru personalul unităților și unităților de informații inginerești și unităților speciale care neutralizează și elimină explozivii și explozivii Dacă un obiect suspect cu un exploziv necunoscut este găsit înainte de a fi identificat, acesta trebuie considerat o substanță explozivă, luând toate măsurile de precauție și apelând la specialiști La sosirea la instalație, echipa de deminare (GR) pregătește bunurile și echipamentele pentru lucru și evaluează situația Totodată, grupul de securitate (GB), împreună cu administrația și organele de drept teritoriale, izolează locul presupusului amplasament al explozibililor și UXO Cerințele de securitate sunt obligatorii pentru toate agențiile de drept și de aplicare a legii situate în zonă; ordinele și ordinele șefului Serviciului Securității Statului nu fac obiectul discuției Mai jos este o diagramă a organizării muncii privind neutralizarea (distrugerea) obiectelor explozive, elaborată de specialiștii ARLI SPECTEHNIKA și care permite, folosind un algoritm de acțiuni care a fost testat în mod repetat în condiții practice, să îndeplinească cel mai bine sarcinile de neutralizare și distrugerea obiectelor explozive Capitolul V UNITATEA DE DEMINARE Grup de deminare Echipa de securitate PRIMELE ACTIVITĂȚI Pregătirea proprietății pentru muncă Evaluarea situației Conducere în evacuarea oamenilor și a cordonului Verificați exploatarea obiectelor din jur și abordările unui dispozitiv exploziv Căutați linii de control cu fir Pornirea și instalarea unui blocator de la distanță al siguranțelor radio I Estimarea parametrilor I dispozitive explozive ! (masa explozibililor, tipul siguranței și disponibilitatea I shell de fragmentare) Pregătirea ecranelor cablate pentru instalare Scor în siguranță! distanțe în funcție de fragmentare și acțiune fѵi asny; Bang I { Instalarea ecranelor de protecție | Eu ! I Analiza informațiilor și elaborarea propunerilor pentru j eliminarea bombei j Măsuri suplimentare pentru consolidarea „protecției împotriva daunelor (factori de explozie”) I Ops a; ii kshiya works pe > protejarea vitalului, ; obiecte și comunicații, AL DOILEA ACTIVITĂȚI Determinarea tipului de dispozitiv exploziv, a prezenței elementelor de neamovibilitate (nedecontaminare) și de autodistrugere Dispozitivul exploziv poate conține elemente de neamovibilitate și autoeliminare Dispozitiv exploziv nu! conţine elemente de neamovibilitate şi i autoeliminare | Eu Distrugere Îndepărtarea explozivului j Întreţinere pe loc, io ( us groysiz and his ( BB OPORTUNITĂȚI fără explozie principala și locul VV DISTRUGE 'IA! Colectând despre , ei să în GP d; conduc ac iertiza si b NIMIC TOP I a afidele ishoyiadls Asigurarea securității îndepărtării dispozitivelor explozive j Export I tbe^vrs/kennot o u nichu/kenya Tactica acțiunii unităților de inginerie și sapatori pentru a căuta Fiecare caz specific de detectare, identificare și distrugere a explozivilor și UXO are specificul său Schema este un ghid de acțiune cu un plan obligatoriu și ajustabil în fiecare caz CAPITOLUL VI RECOMANDĂRI PENTRU SECURITATEA TRUPELOR DISPOZIȚII GENERALE Recomandările privind organizarea de recunoaștere și deminare a rutelor de mișcare și a zonelor de desfășurare a trupelor (pe baza experienței operațiunilor militare din RA) subliniază caracteristicile utilizării barierelor explozive, a minelor individuale și a minelor terestre de către inamic ; demascarea semnelor de instalare; organizarea sarcinilor de recunoaștere și deminare; măsurile de securitate în îndeplinirea sarcinilor, precum și procedura de pregătire și utilizare a mijloacelor de recunoaștere și depășire a barierelor explozive de mine inamice Responsabilitatea pentru organizarea recunoașterii și deminarii revine comandanților și sediului unităților și subunităților combinate Măsurile directe de recunoaștere, neutralizare și deminare a minelor și a minelor terestre, precum și asigurarea depășirii barierelor explozive de mine de către trupe sunt efectuate de unități de inginerie și non-standard ale unităților de arme combinate Atunci când organizează mișcarea trupelor și desfășoară operațiuni de luptă în zonele în care inamicul poate folosi mine și bariere explozive, comandantul de arme combinate, pe lângă problemele obișnuite, este obligat să: ■ atunci când clarificați sarcina primită, înțelegeți caracteristicile și procedura de implementare a acesteia, evaluați capacitățile inamicului pentru utilizarea obstacolelor explozive de mine (muncă posibilă, linii Recomandări de securitate a trupelor locurile și timpul de amplasare a minelor și minelor terestre, tipurile acestora și ordinea de acoperire); ■ în decizia de stabilire a sarcinilor și forțelor de recunoaștere, neutralizare și deminare a activelor, componența, construcția și securitatea acestora; tronsoane de trasee (zone) unde sunt concentrate eforturile principale; procedura de efectuare a recunoașterii, neutralizării și curățării barierelor explozive de mine și a acoperirii unităților de inginerie și sapatori La stabilirea sarcinilor forțelor și mijloacelor implicate în recunoaștere, deminare a terenului și a obiectelor, este de asemenea necesar să se indice: ■ concluzii succinte din evaluarea acţiunilor inamice, zone posibile, tronsoane de trasee şi locaţii pentru instalarea barierelor explozive de mine; ■ componenţa forţelor şi mijloacelor implicate în recunoaşterea inginerească şi deminarea zonei, tronsoane de drumuri şi facilităţi, dotarea acestora cu instrumente, dispozitive şi muniţie; ■ direcții (trasee), obiecte, timp și modalități de efectuare a recunoașterii, neutralizării și deminarii, locurile și procedura de efectuare a trecerilor în bariere explozive miniere, desemnarea, întreținerea și trecerea trupelor prin acestea, refacerea podurilor și tronsoanelor de drum dezafectate; ■ timpul de pregătire pentru îndeplinirea sarcinii atribuite La organizarea interacțiunii, pentru a coordona eforturile forțelor și mijloacelor de a efectua recunoașterea barierelor explozive de mine și de deminare a zonei (obiecte): ■ precizarea procedurii de susținere a acțiunilor unităților de inginerie și sapători cu foc de la puști motorizate, tancuri și artilerie, precum și lovituri de la elicoptere de luptă; ■ să comunice alerte, controale și interacțiuni Pentru a asigura direct desfășurarea ostilităților, din subunitățile trupelor de ingineri sunt create grupuri de recunoaștere și deminare Capitolul VI Pentru fiecare caz concret, în raport cu terenul pe care grupul urmează să îndeplinească sarcina, comandantul grupului elaborează scheme pentru acțiuni de grup pentru fiecare zonă periculoasă de mină Schemele sunt aprobate de şeful încăpăţânat şi sunt documentele călăuzitoare în pregătirea personalului grupului şi în îndeplinirea sarcinilor Când se antrenează și se practică metode de recunoaștere și deminare, trebuie acordată atenție faptului că inamicul poate folosi mine terestre explodate cu siguranțe radio, prin urmare, acțiunile grupului ar trebui să rezolve întrebări privind căutarea și neutralizarea minelor terestre cu siguranțe radio Responsabilitatea pentru calitatea pregătirii personalului, echipamentelor de recunoaștere și deminare și respectarea măsurilor de securitate revine comandanților unităților și subunităților trupelor inginerești care sprijină operațiunile de luptă REZOLUȚIA HORNMEIESH MIII BARIERE EXPLOZIVE I FUGASVV IR SHI KIM ÎN REPUBLICA AFGANISTAN Inamicul a pus mine și mine terestre pe rutele de mișcare a trupelor în avans sau imediat după apropierea unei coloane de trupe De obicei, numai găurile de mine au fost rupte și mascate în prealabil, iar exploatarea drumurilor și a terenului a fost efectuată în - minute înainte de apropierea coloanei de trupe Au fost și cazuri de minerit după trecerea unităților de recunoaștere și deminare Locurile cele mai probabile pentru așezarea minelor și a minelor terestre erau intrările în așezări; secțiuni de cornișă de drumuri; ascensiuni abrupte, coborari si viraje; tronsoane de drum care nu au ocolire; poduri și canale; treceri de drumuri; serpentine; ieșiri de pe drumurile principale; intrarile in sursele de apa, trecerile si zona din apropierea acestora; secțiuni de drum cu suprafață dură deteriorată; ieșiri din chei spre drumuri; locuri potrivite pentru îmbarcare Recomandări de securitate a trupelor elicoptere; amenajări de oprire și odihnă pentru trupele, pozițiile și tranșeele ocupate periodic de trupele sovietice și afgane Pentru a înființa un MVZ, inamicul a folosit mine antitanc și antipersonal care i-au fost furnizate, precum și diverse mine improvizate și mine terestre realizate din încărcături explozive, bombe neexplodate, mine de mortar și obuze de artilerie Cel mai adesea, minele antitanc italiene TS- și TS- au fost folosite pentru a distruge vehicule blindate și alte echipamente Minele antitanc au fost instalate pe drumuri, în principal în șanțuri, în grupe de - bucăți, precum și în spațiul interpuns și pe marginea drumurilor: mine terestre - individual sau în grupe de , - buc și altele Minele și minele terestre în grupuri au fost interconectate într-un număr de cazuri printr-un cordon detonant sau o rețea de discontinuitate electrică Unele dintre mine au fost setate la nerecuperare; s-a practicat instalarea de mine gemene și consolidarea lor cu încărcături explozive suplimentare Minele terestre au fost instalate, de regulă, în mijlocul carosabilului, iar contactoarele erau amplasate la o oarecare distanță în șoseaua drumului, ceea ce asigura explozia unei mine terestre sub fundul dintre a doua și a treia role a unui tanc, vehicul de luptă de infanterie sau un vehicul special Minele terestre separate erau controlate prin sârmă de la stațiile de demolare situate la înălțimi din apropiere, în peșteri sau alte adăposturi la o distanță de până la m ^tagzh- zshlu^ \yaѵsh si s-a deghizat, iar cele principale au scos t- pe sh "-sh) \ nas, nu b-" si la fel la m de zori Ca rfkshshshі gnmo green ranks fѵia- 'OV AND MIN-'OVSHIE*^ LOMSHIS ZN* kb-rLI VG • Sh'Shs rovine*' O v '• Capitolul VI plăci frontale și garnituri de cauciuc Bucuri de frânghii și sârmă de oțel au fost, de asemenea, folosite ca contactori Pentru a face dificilă căutarea și neutralizarea minelor antitanc și a minelor terestre, inamicul a plasat adesea mine antipersonal, explozive și de fragmentare, de distrugere circulară și direcționată în apropierea lor Locurile de instalare a minelor și a minelor terestre au fost mascate cu grijă, pentru a ascunde urme de minerit, deseori se conduceau vite prin zona minată, se rulau mașini etc Demascarea semnelor locurilor unde sunt instalate mine, mine terestre și contactori: încălcarea uniformității suprafeței drumului (umăr); repere subtile lăsate de inamic în timpul mineritului Astfel de repere pot fi o creangă ruptă sau o crestătură pe trunchiul unui copac, cereale împrăștiate, un mănunchi legat de paie lângă mine, piese de mașini, un morman de pietre pe marginea drumului sau în apropierea acestuia, semne pictate cu vopsea pe un plug, culcat pe un câmp etc În scopuri de sabotaj, inamicul poate folosi mine terestre care sunt detonate cu ajutorul siguranțelor radio sau prin fir Siguranțele radio pot fi folosite pentru a activa încărcături explozive (grupuri de mine) instalate pe patul drumului, pe poduri, la coloanele suport ale galeriilor, în locuri publice cu o mulțime mare de oameni (în clădiri, la bazaruri, stații de autobuz și în alte locuri) ) Totodată, siguranțele radio sunt instalate în tufișuri, iarbă, pietre, nu departe de șosea, în șanțuri de drum etc , în scopul mascării și reutilizarii O siguranță radio este un dispozitiv electronic radio Corpul aparatului poate fi realizat din tabla cositorita, vopsita in fildes sau verde Pe corpul siguranței radio există un terminal pentru conectarea unei antene cu fir; doua terminale pt Recomandări de securitate a trupelor conexiuni la rețea electrică explozivă; LED roșu pentru semnalizarea prezenței sau absenței tensiunii la bornele rețelei explozive cu margine roșie, albastră, neagră, verde, galbenă sau albă Culorile marginilor determină codul semnalului radio Ca dispozitiv de recepție este folosit un receptor industrial de la modelele radio controlate fabricate în Japonia Compartimentul cu sursa de alimentare este acoperit cu un capac detasabil Celulele uscate (tip de element ) sunt folosite ca surse de energie În compartiment este montat un întrerupător de alimentare; are un punct de culoare care se potrivește cu culoarea cadrului LED Durata de viață a unei siguranțe radio la instalație nu este mai mare de zile Timpul de funcționare în siguranță cu o siguranță radio la locul de instalare (timpul de absență a tensiunii la bornele de ieșire după pornirea alimentării) este de aproximativ minute Este posibil să utilizați și alte tipuri de siguranțe radio Semnul de demascare al siguranței radio instalate pot fi firele mascate ale rețelei electrice explozive care provin din aceasta Schemele posibile ale rețelelor explozive ale unei siguranțe radio sunt prezentate în fig Siguranța radio poate fi activată utilizând un post de radio de dimensiuni mici, fabricat în Japonia (TRS- A), modificat pentru acest model Transmisia unui semnal radio codificat poate fi efectuată la frecvențe de ; , ; , ; , ; , ; , MHz Raza de explozie - până la km Probabil, un set include o stație radio și trei siguranțe radio reglate la una dintre frecvențele purtătoare ( , sau , MHz) Semnalul radio este codificat cu tonuri de joasă frecvență Probabil, un dispozitiv de monitorizare a operabilității (dispozitiv de testare) este furnizat pentru două seturi de siguranțe radio, concepute pentru a fim VI verificarea functionarii sigurantelor radio de la distante scurte (circa , - m) Dispozitivul de control este un dispozitiv de transmisie a comenzii de putere redusă, cu un comutator care setează codul semnalului radio (fiecare poziție a comutatorului este indicată de punctul de culoare corespunzător) și un buton de pornire m ORGANIZAREA OBIECTIVELOR INTELIGENTEI DE GRUP SI DEMINAREA Grupul include de obicei unități de inginerie și de inginerie a drumurilor Grupa de recunoaștere și deminare este completată și echipată în funcție de îndeplinirea sarcinilor și de condițiile specifice situației De regulă, sunt create două grupuri de recunoaștere și deminare Ei, înlocuindu-se alternativ unul pe altul, efectuează recunoașterea și curățarea drumurilor cu o viteză de - km / h Grupurile se schimbă la fiecare - , ore (pe vreme caldă - după - de minute) Componența și dotarea aproximativă a grupului: - plutoane de ingineri-sapatori și - plutoane de deminare cu mijloace standard de recunoaștere și distrugere a minelor, - echipaje de câini detectori de mine (MRS), pluton de puști motorizate, - vehicule blindate de deminare (BMR), tancuri cu traule și BTU, - seturi de bruiaj, - dispozitive INM, - dispozitive R- Grupul operează la o distanță de până la km de partea principală a OOD Capacul său este asigurat de unități de pușcă (tanc) motorizate Sarcina grupului este să efectueze recunoașterea drumurilor, marginilor drumurilor, șanțurilor și a terenului adiacent drumului pentru prezența minelor, minelor terestre, siguranțe radio și chinine de control al exploziilor cu fir, precum și să desfășoare toate prada posibilă pentru a le ocoli Minele și melcii găsite în sala de recunoaștere ѵ ar fi locuite sau ѵi shgisimos; și <t eroare yute t OS ,G y -i pa H ■ Şi Or- СЗЧІVІІУ KJUHM Ich-'Y O - IYYYII- și t NT Recomandări pentru asigurarea securității trupelor dsch Opțiuni de acțiune pentru grupurile de recunoaștere și deminare Când recunoașterea drumurilor neasfaltate într-un mod mecanizat (în față cu o viteză de - km / h), tancurile cu mine, BMR-urile se deplasează de obicei, urmate de tancuri cu BTU Mai departe, la o distanta de - m, urmeaza unitatile de ingineri-sapatori pe transportoare blindate de personal (BMP) cu echipamente de recunoastere si deminare (detectoare de mine, detectoare de linii de control cu fir pentru sigurante radio, bruiatori, truse de deminare, explozivi si explozivi) În presupusele zone de exploatare, precum și în cazul exploziei unei mine (mine terestre) sub traul, grupul de recunoaștere și deminare se oprește, personalul unităților de inginerie și sapatori descălecă și verifică drumul, marginile drumurilor, șanțurile și ieșiri pentru prezența minelor și curățați-le Unitatea de pușcă motorizată organizează acoperirea În acest caz, de regulă, în fața sapătorilor se află - echipaje de câini ghid MRS, în spatele lor la o distanță de - m - - sapatori cu detectoare de mine și - m - - sapatori cu sonde În plus, pentru a verifica pe marginea drumurilor prezența firelor principale destinate subminării minelor terestre, sunt alocați - sapatori cu dispozitive de detectare a liniilor de explozive electrice R- Grupul operează sub acoperirea bruiajelor de operare RP- În timpul acțiunilor grupului de recunoaștere și deminare pe drumuri asfaltate, sapătorii descălecă cu - m înainte de porțiunea distrusă de drum înainte de a o ocoli Procedura pentru grup în acest caz este similară Pentru a distruge (detona) minele terestre instalate de inamic cu ajutorul siguranțelor radio, pot fi folosite emițătoare de bruiaj RP- în modul traul radio Pentru a activa siguranțele radio înainte de apropierea grupurilor de recunoaștere și deminare, transmițătoarele de bruiaj RP- pot fi amplasate pe un elicopter Capitolul VI MI- MT, care patrulează la o altitudine de peste km în fața coloanei la o distanță de cel puțin km Un operator cu emițătoare de interferență este plasat într-un elicopter, apasă butonul de transmisie a semnalului radio de pe dispozitivul de testare, comutând periodic butonul de cod în toate pozițiile Emițătoarele trebuie să funcționeze în modul traversare radio ATENŢIE! Trebuie avut în vedere faptul că în acest caz pot fi aruncate în aer minele terestre instalate pe poduri, în tuneluri, galerii, clădiri, locuri publice și în locuri cu o mare concentrație de civili Subminarea acestor obiecte nu este de dorit În acest sens, operatorul nu trebuie să trimită semnale în apropierea acestor obiecte (rază de control până la km), sau este necesar să „acopere” aceste obiecte cu emițătoare de bruiaj funcționale Procedura de deminare Minele detectate, de regulă, sunt distruse la locul instalării lor cu încărcături explozive aeriene care cântăresc , - , kg, dacă explozia nu implică distrugerea (prăbușirea) drumului sau sunt târâte de „pisici” în afara carosabil și distrus Locul unde a fost găsită o mină (mina terestră) este supus unei verificări amănunțite Pentru a face acest lucru, sapătorul cu grijă, în straturi subțiri, îndepărtează stratul de mascare al solului de deasupra minei și din jurul acesteia, determină starea și proiectarea acestuia prin inspecție externă Minele și minele terestre cu întrerupătoare electrice de casă sunt neutralizate prin tăierea pe rând a firelor cu tăietoare de sârmă sau cu un cuțit ascuțit Dacă firul cu două nuclee este închis într-o izolație comună, atunci firele sunt tăiate unul câte unul în punctele de ramificare pentru conectarea cu un detonator electric sau un contactor După tăierea firelor, se găsește o unitate de alimentare, un contactor, o sarcină explozivă și se scoate un detonator electro-DL Înainte de a scoate sursa de alimentare, electric Recomandări de securitate a trupelor contactor și încărcare, trebuie să vă asigurați că nu sunt setate la nedemontabile Trecerea în câmpul de mine antipersonal, dacă terenul o permite, se face cu tancuri cu traule, precum și prin traulare de trei ori cu „pisica” (pentru minele de tensiune), care se aruncă în câmpul minat doar din acoperire La deminarea zonei, este necesar să se respecte cu strictețe regulile pentru neutralizarea și distrugerea minelor și minelor terestre Neglijarea acestor reguli duce inevitabil la pierderi nejustificate Asigurarea escortei convoaielor de transport cu trupe și alte mărfuri Pentru a asigura depășirea centrului de cost pe drumuri la escortarea convoaielor de transport cu marfă militară și de altă natură, - echipe de deminare, echipamente de recunoaștere și deminare (BMR- cu traule, sonde, detectoare de mine MMP, INM, R- , emiţătoare de bruiaj) sunt alocate gărzii de luptă RP- ) Unitățile și fondurile de inginerie sunt distribuite în coloană Totodată, în fruntea coloanei urmează BMR- cu traule, urmat de o echipă de deminare cu echipament de recunoaștere, explozibil și echipament de explozie pe un vehicul de luptă de infanterie sau un transportor blindat Dacă există o a doua secțiune de deminare, locul acesteia este determinat în mijlocul coloanei Echipele de deminare sunt implicate în recunoaștere și deminare pe tronsoane periculoase ale drumului (la prima detonare a unei mine sau în locurile unde sunt de obicei fixate de inamic) O variantă a schemei de construire a unităților pentru a asigura depășirea centrului de cost pe drumuri la escortarea coloanelor cu mărfuri militare și de altă natură depinde de formularea unei misiuni de luptă specifice Procedura pentru acțiunile grupului de recunoaștere și deminare este similară cu cea prevăzută în clauza Recunoașterea și deminarea zonelor de oprire și concentrare Pentru a verifica zona de oprire (concentrare) pentru prezența minelor (mine terestre), este alocat un inginer-saper Capitolul VI un pluton (companie) echipat cu detectoare de mine MMP, IMP- și sonde Pentru a detecta siguranțe radio care pot fi instalate în locuri potrivite pentru recreere, se folosește dispozitivul OSI Pentru a suprima semnalele radio, este necesar să utilizați transmițătorul de interferență RP- Deminarea zonei de oprire (concentrare) se realizează printr-o verificare continuă a zonei pentru prezența minelor Fiecărui departament îi este alocată o secțiune a districtului La căutarea minelor, echipa este construită într-un pervaz la dreapta sau la stânga, distanța dintre operatori este de - m Într-o singură cursă, echipa verifică o bandă de până la m lățime Când caută mine cu o mină detector sau sondă, trebuie acordată o atenție deosebită demascării semnelor de minerit Sapierii indică minele descoperite cu steaguri, neutralizarea sau distrugerea acestora se efectuează de către șeful echipei, care urmează la o distanță de - m în spatele lotului Pentru a căuta siguranțe radio, fiecare echipă trebuie să includă un operator cu dispozitiv HILM, care urmărește echipa la o distanță de - m Asigurarea depasirii centrului de cost de catre unitatile individuale in timpul operatiunii Depășirea centrului de cost de către subunități individuale în timpul operațiunii, în special de-a lungul potecilor montane, este asigurată de echipe de deminare Pentru recunoașterea traseelor pentru prezența minelor, sapatorii cu sonde și detectoare de mine avansează manual Grupul este construit într-un pervaz la dreapta sau la stânga, distanța dintre muncitori este de - m Sapatorii cu sonde trebuie să fie îmbrăcați cu veste antiglonț Recunoașterea și deminarea drumurilor atunci când acestea sunt întreținute de unități ale serviciului comandant rutier Comandanții subdiviziunilor serviciului comandantului de drum trebuie să organizeze recunoașterea și deminarea tronsoanelor de drum în timpul întreținerii acestora, în mod constant, zi și noapte Recomandări de securitate a trupelor Noaptea, pe toată secțiunea de drum, împreună cu unitățile de pază de luptă, ar trebui să funcționeze posturi de observație inginerească Numărul de posturi de pe șantier și distanța dintre ele este determinat de teren și de posibilitățile de efectuare a supravegherii cu condiția suprapunerii zonelor vizualizate pe întregul site Posturile de observare sunt echipate cu dispozitive de observare pe timp de noapte NNP- , BN- etc Se pot utiliza, de asemenea, vizor de noapte pentru arme de calibru mic și dispozitive de vedere pe timp de noapte ale echipamentelor militare Dacă în sectorul de observare se găsesc indivizi sau grupuri de persoane, observatorul se raportează la comandantul unității, iar acesta din urmă ia măsuri pentru a preveni minarea drumului Locurile drumului unde s-au văzut oamenii noaptea sunt verificate de către grupul de recunoaștere și deminare pentru prezența minelor sau a minelor terestre Opțiunile de acțiune a grupului de blocare pe tronsoanele de drum întreținute de unitățile de serviciu comandant rutier pot fi diferite, în funcție de componența acestora și dotarea cu echipamente de recunoaștere și deminare Minele și minele terestre instalate în carosabil sunt detectate de detectoare de mine, MRS, precum și de sapatori cu sonde Ulterior, este recomandabil să se efectueze o verificare amănunțită a prezenței minelor terestre folosind dispozitivul INM și IMB Pentru a căuta linii de control cu fir, este necesar să utilizați dispozitive R- Sapitorii cu instrumente îl urmează pe sapatorul cu RINM de-a lungul marginilor drumului sau la m de acesta pe fiecare parte Pentru a preveni detonarea minelor terestre cu siguranțe radio, se folosesc transmițătoare de bruiaj RP- , care sunt transportate de comandantul grupului LA MASURI DE SECURITATE La deminarea zonei, este necesar să se respecte cu strictețe regulile pentru neutralizarea și distrugerea minelor și minelor terestre Capitolul VI În timpul deminarii, respectați în mod deosebit disciplina, organizarea și ordinea stabilită Toate acțiunile de calcul sau ale unui executant individual sunt efectuate numai la comanda și semnalele seniorului Încălcarea măsurilor de securitate și a disciplinei în timpul deminarii și în timpul marșului poate duce la pierderi nejustificate de personal și echipament militar RIMERS Echipa de recunoaștere a găsit o mină antitanc pe drum Un sapator indeparteaza stratul de camuflaj al pamantului si fixeaza "pisica" pentru o mina Restul personalului grupului în acest moment se retrage în cel mai convenabil adăpost natural (în spatele unei curbe a drumului, în spatele unui morman de pietre etc ) Recomandări: Înainte de a vă retrage în adăpostul selectat, este imperativ să verificați dacă în el sunt instalate mine antipersonal, mine terestre sau capcane Dacă este posibil, acoperiți-vă în obiecte blindate și mutați minele descoperite cu o „pisică”, ascunzându-se în spatele sau într-un obiect blindat, la distanța maximă posibilă de mină A avut loc o explozie a unui vehicul blindat de transport de trupe pe o mină, coloana oprită, personalul, încălcând măsurile de precauție, a descălecat și s-a adunat în număr mare la locul exploziei, unde este puternic? să fie instalate mine antitanc suplimentare (încărcări explozive), interconectate printr-un cordon detonant Când - persoane se adună la transportul de trupe blindat, încărcăturile explodează de-a lungul liniei de control și lovesc personalul Recomandări: Când subminați echipamentul pe drum, nu vă adunați în grupul ei Porniți imediat transmițătorul de bruiaj RP- (dacă nu a fost pornit) Verificați marginile drumurilor și șanțurile din apropiere pentru linii de control al exploziei cu fir și siguranțe radio Curățați drumul de DAYS Recomandări de securitate a trupelor Când recunoașterea și deminarea sunt necesare! Monitorizați prezența minelor de fragmentare antipersonal pe drum Respectați distanțele stabilite pentru a preveni subminarea grupului O singură persoană ar trebui să se apropie de mina descoperită (mina terestră) Înainte de a începe să faceți ceva cu o mină descoperită (mina terestră), trebuie să examinați cu atenție totul în jur Nu puteți trage și trage o sârmă, snur, sfoară, frânghie întinse lejer și să le tăiați pe cele strânse Lucrați întotdeauna calm și încrezător, fără să vă grăbiți sau să vă agitați, urmând cu atenție și acuratețe metodele de neutralizare stabilite Distrugeți toate minele (minele terestre) cu o încărcătură de deasupra capului sau trageți-le de la locul de instalare cu o „pisică” din spatele unui adăpost La măturarea minelor cu ajutorul dragătorilor de tancuri, este interzis să se afle pe blindajul tancului sau lângă acesta Caracteristici ale utilizării echipamentelor de recunoaștere și deminare Procedura de utilizare a dispozitivului, detectarea liniilor de control al exploziei cu fir R- Dispozitivul R- este proiectat pentru a determina locația liniilor de control al exploziei cu fir situate în sol și apă Pregătirea dispozitivului R- se efectuează în conformitate cu descrierea tehnică și instrucțiunile de utilizare Dispozitivul vă permite să detectați liniile de sârmă aflate în pământ sau în apă la o adâncime de până la cm Căutarea trebuie efectuată cu dispozitivul cât mai aproape posibil de suprafața solului Căutarea liniilor cu fir de control al exploziei se efectuează astfel: operatorul, făcând parte dintr-un grup, se deplasează de-a lungul drumului la distanță, dacă este posibil la cel puțin m de acesta Afacere explozivă Capitolul VI La deplasarea operatorului, dispozitivul este purtat de maner in pozitie strict verticala la o inaltime de - cm fata de suprafata solului Odată cu creșterea volumului sunetului în căști (stația se aude mai clar) și abaterea săgeții dispozitivului indicator spre dreapta, este necesar să se raporteze seniorului grupului și, împreună cu acesta , clarificați locația liniei ATENŢIE! După ce ați găsit o linie cu două fire, tăiați fiecare dintre miezuri pe rând Procedura de utilizare a dispozitivului INM Dispozitivul INM este conceput pentru a căuta și detecta dispozitive explozive care conțin elemente semiconductoare (diode, tranzistori etc ) Lucrul cu dispozitivul Echipele de deminare includ - operatori cu un dispozitiv OSI pentru a verifica patul drumului, marginile drumurilor, șanțurile, precum și terenul pentru prezența siguranțelor radio Operatorul cu dispozitivul OSI efectuează recunoașterea drumului la o distanță de - m de grupul principal pentru a exclude influența detectoarelor de mine asupra funcționării dispozitivului La verificarea terenului la stânga și la dreapta drumului, un operator cu dispozitiv INM merge înaintea sapătorilor echipați cu dispozitive RP- la o distanță de - m Operatorul verifică drumul și terenul, deplasându-se cu o viteză de - km/h Blocul PIA este situat pe pieptul operatorului și este îndreptat către suprafața solului Într-o singură trecere, operatorul verifică terenul cu o lățime de - m, ceea ce se realizează prin rotirea dispozitivului la dreapta și la stânga Când apare un semnal, operatorul oprește căutarea și raportează liderului de echipă Liderul de echipă, împreună cu operatorul, clarifică locația obiectului prin semnalul maxim (pot fi folosite suplimentar și alte instrumente de căutare) Obiectele detectate sunt distruse pe loc prin metoda explozivă Q Recomandări de securitate a trupelor Ca parte a echipelor de căutare a armelor și muniției pentru a detecta dispozitive explozive care conțin semi elemente conductoare ascunse în zonele populate, dispozitivul OSI trebuie utilizat împreună cu dispozitivul IMB Căutarea se efectuează sub acoperirea avanposturilor militare (înainte de UTC) Verificarea pereților clădirilor, duvalul se realizează de către operator prin deplasarea blocului PIA la o distanță de – cm de suprafață La mutarea FIA, lățimea benzii testate este de - cm Blocul FIA trebuie mutat astfel încât să nu existe zone neexaminate Viteza de deplasare a unității PIA nu trebuie să depășească m/s Zonele deschise ale terenului si pardoseala din incinta sunt verificate in benzi de m latime, impiedicand trece Când apare un semnal, operatorul raportează șefului grupului și acționează după instrucțiunile acestuia Pentru a exclude influența altor instrumente de căutare asupra funcționării dispozitivului OSI, acestea ar trebui să fie situate nu mai aproape de - m Pentru a detecta dispozitivele explozive în mărfurile transportate cu rulote, operatorul cu dispozitivul se deplasează de-a lungul rulotei, în timp ce elementul de căutare FIA trebuie să fie la o distanță de - cm de marfa inspectata Când apare un semnal, operatorul raportează comandantului și continuă căutarea Ordinea de pregătire pentru funcționarea emițătoarelor de interferență „Zond” Emițătoarele de interferență sunt concepute pentru a suprima semnalele radio pentru controlul detonării încărcăturilor explozive pentru a asigura siguranța operatorilor la căutarea și neutralizarea siguranțelor radio de către personalul grupurilor de recunoaștere și deminare și pentru a asigura siguranța convoaielor de transport Transmițătoarele RP- B produse comercial sunt folosite ca transmițătoare de bruiaj „Zond” Setul purtabil ar trebui să includă: Capitolul VI ■ emiţător de interferenţă din prima literă - buc ■ emiţător de interferenţă din a -a literă — buc ■ dispozitiv de control al radiațiilor emițător de interferență — buc ■ Antenă cu dispozitiv de potrivire pentru emiţătorul de bruiaj din prima literă - buc ■ Antenă cu dispozitiv de potrivire pentru emiţătorul de bruiaj al literei a -a - buc ■ dispozitiv pentru montarea emițătorului de bruiaj pe operator — buc ■ sursa de curent buc ■ cablu de alimentare pentru bruiaj transmițătoare din sistemul electric al vehiculului — buc ■ cabluri de alimentare pentru emiţător de interferenţă — buc ■ cablu de alimentare dispozitiv de control al radiațiilor — BUC Trusa de transport se deosebește de cea portabilă prin prezența a două cleme pentru montarea trusei pe un vehicul de transport și a două mânere speciale pentru montarea trusei pe mânere și alte elemente ale BTR- PB, rezervor și BMR Din fiecare set de RP- B se formează două seturi de transport și două seturi portabile de transmițătoare de bruiaj Caracteristici de lucru cu setul de transport de emițătoare de bruiaj Un set de transmițătoare de bruiaj de transport este plasat și fixat pe un vehicul Transmițătoarele de bruiaj este furnizată numai după ce antenele sunt desfășurate Puncte de putere: ■ pe un vehicul de transport - o priză deasupra capului conducătorului auto; ■ pe transportul de personal blindat BTR- P - o priză în colțul din dreapta spate al compartimentului de personal; ■ în rezervor - o priză pentru o lampă de transport; ■ în BMR - priză pentru transportul amplificatoarelor Ieșirea cablului spre exterior se realizează prin deschiderile existente, găurile pentru lansarea rachetelor etc Funcționarea emițătorilor de interferență este controlată de un dispozitiv de control al radiațiilor, Recomandări de securitate a trupelor precum și un indicator luminos pe stabilizatorul de tensiune Dacă nu este nevoie de emițătoare de interferență, alimentarea acestora este oprită și antenele sunt îndepărtate Un set de emițătoare de bruiaj creează o zonă de suprimare pentru controlul semnalelor radio cu o rază de m Pentru a preveni detonarea încărcăturilor explozive instalate cu siguranțe radio, în timpul deplasării convoaielor de transport, seturi de emițătoare de bruiaj sunt amplasate astfel încât să asigure o zonă de acoperire a convoiului cu interferență conform Tabelului Tabelul Numărul de vehicule acoperite de un set de bruiaj, în funcție de distanța dintre ele Distanța dintre vehicule într-o coloană, m Număr de vehicule acoperite de un bruiaj, buc Numărul de mașini pe care sunt instalate transmițătoare de bruiaj în convoi , , , Caracteristici de lucru cu un set purtabil de emițătoare de bruiaj Un set de transmițătoare de bruiaj purtabile este plasat pe doi operatori O variantă a utilizării unui set portabil de emițătoare de bruiaj împreună cu instrumente de căutare Primul număr de calcul este echipat cu un transmițător de interferență cu prima literă și un detector de mine, iar al doilea număr este echipat cu un transmițător de interferență cu a doua literă și un dispozitiv de căutare OSI În față, la o distanță de - m, urmează primul număr de calcul și caută mine (încărcări explozive) instalate în pământ, iar al doilea număr de calcul caută siguranțe radio folosind dispozitivul OSI Calculul funcționează când transmițătoarele sunt pornite Capitolul VI interferențe, care creează o zonă de suprimare a semnalelor de control radio cu o rază de m, asigurând securitatea muncii În timpul funcționării emițătoarelor de interferență, operatorii periodic, la fiecare - minute, efectuează un control reciproc al radiației lor La amplasarea operatorilor cu emițătoare de bruiaj pe vehicule de transport sau vehicule blindate, se recomandă alimentarea emițătoarelor de bruiaj din rețeaua de bord a acestor instalații, folosind un cablu special cu stabilizator de tensiune Procedura de utilizare a vehiculelor blindate de deminare (BMR) și a tancurilor echipate cu mașină de mine cu șenile KMT- (KMT- M) Vehiculele BIS și tancurile cu traule KMT- (KMT- M) sunt recomandate a fi utilizate pentru patrularea drumurilor din zona de responsabilitate a unităților și subunităților, precum și pe rutele de circulație a trupelor ca parte a grupuri de recunoaștere și deminare Echipajele care au studiat proiectarea traulelor, caracteristicile de exploatare și instrucțiunile privind măsurile de siguranță atunci când lucrează cu acestea au voie să opereze vehicule și tancuri echipate cu traule În fiecare zi și înainte de a începe o sarcină, este necesar să se efectueze o inspecție de control și întreținere a traulului, în primul rând, acordând atenție strângerii șuruburilor pentru fixarea consolelor, starea îmbinărilor sudate, precum și la instalarea cadrelor traulelor în înălțime (distanța de la sol până la axa suspensiilor de arbuști ale traulului KMT - trebuie să fie de - mm, traul KMT- M - - mm) Reglarea înălțimii cadrului trebuie făcută cu piulițele de pe colierele de susținere, după reglare, blocați piulițele cu șuruburi În afara amenințării întâlnirii cu zone minate (de exemplu, o autostradă asfaltată) și pe rutele explorate, deplasarea vehiculelor (tancuri) cu traule trebuie efectuată la maximum Recomandări de securitate vitezele maxime posibile, ținând cont de teren Comandantul vehiculului (tanc) este obligat să supravegheze drumul, avertizând șoferul despre apropierea de obstacole, viraje, locuri favorabile exploatării etc Toate obstacolele trebuie depășite fără probleme, în trepte inferioare, în unghi drept și fără opriri pe poduri, pante etc Noaptea, în caz de vizibilitate slabă, se utilizează dispozitivul TVN al șoferului și iluminatorul OU-ZGK al comandantului Recunoașterea și traularea zonelor minate trebuie efectuate cu o viteză de - km/h cu trapele închise și în absența oamenilor de pe armură, deplasându-se cât mai drept posibil, fără viraje bruște Pentru a reduce probabilitatea subminării echipamentelor, se recomandă utilizarea a două sau mai multe vehicule (tancuri) cu traule care se deplasează unul după altul pe aceeași cale Trebuie amintit că mașinile (tancurile) numite cu traule asigură realizarea de treceri de traulă, iar posibilitatea de a submina echipamentele care se deplasează din mai multe motive în afara traulului nu este exclusă Pe drumurile cu viraje strânse, întoarcerea utilajului (tanc) cu traul se realizează prin mișcarea alternativă a utilajului înainte și înapoi; se prematura prin deplasarea utilajului intr-un sens sau altul dupa marimea pistei de traulare, sectiunea maxima posibila a drumului inainte de viraj pentru a asigura siguranta manevrei Decuplarea de urgență a traulului se efectuează atunci când echipajul nu poate ieși din vehicul (tanc), precum și în cazuri de urgență, de exemplu, dacă există amenințarea de răsturnare într-un defileu, un șanț Pentru a asigura decuplarea de urgență, este necesar să instalați în zona inițială în suporturile superioare ale dispozitivului de cuplare încărcările decuplării „ ” și piropatice Capitolul VI rony "PP- ", precum și îndepărtați știfturile de blocare din ochiurile rolelor dispozitivului de cuplare La efectuarea unui marș pe o distanță lungă, dacă nu există amenințare de minerit, se recomandă ca secțiunile de role ale traulului să fie demontate și transportate în zona de agățare pe mașini sau pe o platformă de marfă BMR Procedura de utilizare a posturilor radio de suprimare a războiului electronic și a stațiilor radio militare VHF Pentru a preveni detonarea siguranțelor radio utilizate de inamic, pot fi implicate posturi de radio pentru suprimarea unităților și unităților de război electronic, precum și stații radio militare VHF amplasate pe obiecte blindate Stațiile radio de suprimare a războiului electronic pot fi folosite pentru a preveni exploziile în orașe și orașe, precum și în zonele în care este posibilă utilizarea de către inamic a siguranțelor radio În acest scop, este recomandabil să amplasați posturile radio de suprimare EW în perechi Acest lucru asigură suprimarea fiabilă a semnalelor de control al siguranțelor radio într-o zonă acoperită de până la km² Lățimea de bandă de emisie a fiecărei stații radio de bruiaj trebuie să fie de cel puțin kHz Pentru acoperirea convoaielor de transport aflate în mișcare de-a lungul rutelor, în zonele în care unitățile sunt amplasate pe popasuri, pot fi utilizate stațiile radio R- , R- , R- Această sarcină necesită cel puțin patru aparate radio de unul dintre tipurile enumerate Funcționarea acestor posturi radio pentru transmisie se realizează în perechi la frecvențele de control a siguranțelor radio (o stație radio la o frecvență de , MHz, cealaltă la o frecvență de , MHz) Durata de funcționare continuă a posturilor de radio pentru transmisie este determinată de caracteristicile tehnice ale acestora Operarea posturilor de radio pentru transmisie se realizează în modul „purtător” În acest caz, raza de suprimare pentru o stație radio de putere maximă este de aproximativ m PARTEA VII CURĂȚAREA CONTINUĂ A TERENULUI, OBIECTE POPULATE PUNCTON DIN OBIECTE EXPLOZIVE Curățarea continuă a zonei (obiectelor) se realizează în scopul curățării zonei, curățarea zonelor populate, drumurilor, instalațiilor industriale și de altă natură, locurilor de desfășurare și zonelor de desfășurare a trupelor de obiecte explozive Curățarea continuă a zonei (obiectelor) de la medicii de familie se organizează: - în locurile de detectare a HEW (la sol pe o rază de m, din clădiri - pe o rază de m; - în zonele determinate prin ordine de comandă superioară sau cereri ale autorităţilor locale În conformitate cu planul de racordare (parte) a trupelor inginerești, sunt alocate subunități (companii, plutoane) sau grupuri de deminare pentru a curăța zona (obiectele) de la VOP Compoziția și dotarea unităților (grupurilor) de deminare depind de sfera sarcinilor atribuite și de condițiile de implementare a acestora Grupul de deminare ar trebui să includă un comandant, un instructor medical (medic), sapatori de recunoaștere cu dispozitive de căutare VOP și sapatori de demolare În plus, grupul poate include calcule MPS și alți specialiști Comandanții unităților (grupurilor) de deminare sunt indicați: ■ zona localității, așezării sau obiectului care urmează a fi curățat de HSW și caracteristicile acestora; ■ obiective și proceduri de curățare; ■ modalităţi de finalizare a sarcinii; Capitolul VII ■ măsuri de securitate; ■ procedura de desemnare și distrugere a PE detectate; ■ procedura de documentare a rezultatelor defrişării zonei, aşezărilor, obiectelor din PO; ■ ordinea logisticii; ■ metoda, ora și locul depunerii rapoartelor Înainte de îndeplinirea sarcinii atribuite, unităților (grupurilor) de deminare primesc informații practice de către comandantul sau șeful de stat major cu privire la organizarea sarcinii; se dezvoltă măsuri de securitate Comandanții unităților (grupurilor) de deminare li se pun la dispoziție hărți la scară : , : și, pe baza rezultatelor recunoașterii, elaborează diagrame (fișe) ale zonei, așezărilor sau obiectelor, care indică limitele sarcinilor efectuat de fiecare unitate (grup) cu date detaliate despre rezultatele recunoașterii și modul de finalizare a sarcinii Sarcinile personalului unității (grupurilor) de deminare sunt stabilite de către comandant direct la sol, într-o zonă populată sau la un obiect În sarcină: ■ sunt indicate limitele zonelor zonei, aşezării sau obiectelor de curăţat; ■ în limitele zonei precizate se repartizează zone de responsabilitate pentru curăţenie fiecărui pluton, echipă (grup); ■ sunt indicate modalităţile de apropiere de ele şi poziţia de plecare; ■ sunt date desemnarea, metodele și procedura de distrugere a HE; ■ se reamintesc măsurile de securitate; ■ se stabilesc ordinea, cantitatea, locul colectarii si exportului HHP de gradul I de pericol; ■ sunt indicate semnale de alertă; ■ sunt indicate locurile de odihnă în pauze; ■ se indică amplasamentul depozitului de consumabile de teren pentru explozivi şi NE; ■ indicaţi locaţia punctului de asistenţă medicală Curățarea continuă a zonei, așezărilor și obiectelor Curățarea continuă a zonei se efectuează pe sol folosind o metodă celulară Comandantul unui pluton (grup) de deminare, în conformitate cu decizia luată cu privire la eliberarea completă a zonei de la UXO, în ajunul zilei sarcinii, organizează pregătirea întregii zone și defalcarea acesteia pe secțiuni de echipele Pentru aceasta se realizeaza pasajul principal - pozitia de start, pasajul auxiliar - opus celui principal, si trecerile intre plutoane si echipe Tragerea trecerilor principale și auxiliare poate fi efectuată: ■ manual - căutarea PE vizual, cu detectoare de mine sau sonde, urmată de distrugerea PE printr-o explozie de încărcături aeriene; ■ mecanic - folosind tancuri și vehicule blindate de deminare BMR- și BMR- , echipate cu mașină de mine KMT- cu cuțit rulant; ■ exploziv - cu ajutorul încărcăturilor de deminare alungite (ZRP- ) şi instalaţiilor de deminare (UR- , UR- P) Sunt explorate și lărgite pasajele principale și auxiliare, realizate prin mijloace mecanice În cazul unei explozii pe o mină antitanc sau antipersonal, se fac treceri ulterioare folosind o metodă explozivă Metoda explozivă se folosește numai la efectuarea trecerilor în câmpuri de mine antipersonal și antitanc cu mine așezate în poziție nedemontabilă sau având siguranțe de proximitate, precum și la ordinul comandamentului superior În același timp, trebuie avut în vedere faptul că încărcăturile de deminare alungite ale instalațiilor UR- și UR- P fac un pasaj cu lățime de cel mult m într-un câmp minat de mine M- M cu siguranțe MVCh- Pentru curățarea continuă a zonei, unui pluton i se atribuie o suprafață de teren care măsoară ( - ) x ( - ) m, o echipă - ( - ) < ( - ) m Capitolul VII date de inteligență Secțiunea detașamentului este împărțită în fâșii care măsoară - m de-a lungul frontului și - m adâncime Limitele secțiunilor și ale benzilor sunt indicate prin indicatoare clar vizibile (steaguri, repere) Pentru deminarea fiecărei benzi, este atribuit un număr de echipaj, care caută și identifică EP-urile detectate În colțul din stânga (dreapta) al benzilor lor, numerele de calcul sunt instalate cu plăcuțe personale indicând numele de familie și numărul benzii Indicatorii rămân la locul lor până la predarea secțiunii comandantului de pluton Pentru a finaliza sarcina, liderul echipei conduce soldații în zona desemnată și, punându-le sarcina: ■ indică limitele secţiei secţiei, poziţia de plecare, locurile de trecere şi odihnă; ■ explică procedura și metodele de realizare a sarcinii atribuite, precum și măsurile de securitate; ■ anunță semnale pentru începerea, pauzele și sfârșitul executării sarcinii; ■ verifică funcționalitatea echipamentului de recunoaștere, disponibilitatea explozibililor și a forțelor terestre pentru distrugerea HE, cunoașterea sarcinii, procedura de implementare a acesteia și măsurile de securitate Conducătorul de echipă decupează fiecărui soldat o celulă (o fâșie de teren) de cel puțin m lățime și - m adâncime și îi indică limitele, dacă este posibil legându-le de repere locale clar vizibile (arbori individuali, tufișuri, stâlpi etc ) Pe pasajul principal (poziția de plecare) și pe pasajul auxiliar opus celui principal, limitele celulelor sunt marcate cu steaguri (jale de referință) bine marcate În colțul din stânga sau din dreapta celulelor lor, soldații pun semne personale pe care sunt scrise numele și numerele celulelor lor Indicatorii rămân la locul lor până la predarea secțiunii de secțiune comandantului plutonului (grupului) După ce au stabilit indicatorii personali, soldații, la comanda șefului de echipă „Pentru a finaliza sarcina - PROCEDE”, fac treceri între celule cu lățime de , - m Curățarea continuă a zonei, așezărilor și obiectelor tăiați la fiecare - m steaguri albe, care servesc simultan ca puncte de referință pentru limitele celulelor La sfârşitul efectuării trecerilor între celule, soldaţii caută fiecare în celula lor cu un detector de mine şi o sondă VOP, deplasându-se de-a lungul pasajelor făcute şi captând simultan o fâşie de teren cu lăţimea de , - m Limitele benzii verificate sunt indicate prin steaguri albe la fiecare m, care sunt îndepărtate de la frontiera desemnată mai devreme și sunt rearanjate într-unul nou După ce au ajuns la pasajul auxiliar, militarii se deplasează în sens invers, pe banda nou verificată, efectuând o a doua căutare În aceeași ordine, căutarea se efectuează până la sfârșitul căutării OP pe întreaga zonă a celulei Toate minele descoperite și munițiile neexplodate, după ce au fost verificate de echipele din sectoarele lor, sunt distruse la fața locului Distrugerea VOP este efectuată de o echipă special desemnată de lucrători la demolare condusă de un ofițer Calitatea îndeplinirii sarcinilor de deminare continuă a zonei se verifică de către grupurile de control desemnate de comandanții superiori Personalul unităților desemnate la control este selectat dintre sapatori, sergenți și ofițeri Grupurile de control sunt echipate cu mijloace de recunoaștere, marcare și distrugere a muniției Verificarea de control a calității curățeniei se efectuează pe zona în care s-a efectuat curățenia continuă, și pe zonele zonei în care nu a fost găsită muniție la recunoaștere Auditul se efectuează în mod aleatoriu - % din suprafața defrișată este supusă verificării Zonele pentru verificarea de control sunt selectate de comandanții grupurilor de control sau indicate de comandanții superiori O verificare de control a terenului este de obicei organizată și efectuată prin efectuarea de treceri de control cu lățime de - m la o distanță de - m una de alta Acele zone în care se găsesc mine sau muniții neexplodate trebuie să fie din nou curățate Capitolul VII Un pluton (grup) pentru curățarea zonei poate fi echipat cu următoarele muniții și mijloace de căutare a unui VOP și deminare (opțiune): ■ vehicule (autoturism, BTR- ); ■ mijloace de comunicare (radiouri precum R- și R- ); ■ Instrumente de căutare VOP pe pluton - căutător: muniție neexplodată IMB (OGF-L) - buc ; pe departament - detectoare de mine IMP - - buc ; Detectoare de mine MMP - buc ; saci de demolare - buc ; KR-E - seturi; targa - buc ; instrument de înrădăcinare - set; TNT - kg; ZTP ( ) - buc ; încărcături formate (KZ- ) - - buc În plus, un pluton poate fi alocat: un vehicul blindat de deminare - buc ; instalatii de deminare (portabile) UR- (UR- P) - ( - ) buc (respectiv) Curățarea continuă a așezărilor și a instalațiilor industriale Curățarea așezărilor de UXO include deminarea străzilor principale (drumuri), podurilor, structurilor rutiere (pasaje supraterane și noduri); cladiri si structuri necesare desfasurarii trupelor, sedii, instalatii sanitare si depozite; utilitati publice si facilitati industriale La curățarea așezărilor și a instalațiilor industriale din HSW, în primul rând, recunoașterea și distrugerea capcanelor explozive de pe abordările către instalație, se efectuează o inspecție amănunțită a clădirilor și instalațiilor pentru a identifica locurile suspecte Inspecția și inspecția clădirilor începe cu pivnițe (subterane) și casele scărilor Intrarea și deschiderea ușilor în clădiri ar trebui să fie în conformitate cu măsurile de securitate Se recomandă intrarea în clădiri nu de la intrarea principală, ci prin ușile din spate sau ferestrele de la primul etaj De obicei, intrările închise (uși, ferestre) se deschid D D folosesc o frânghie cu o „pisica” din capac Curățarea continuă a zonei, așezărilor și obiectelor În subsoluri, podeaua de pământ este verificată cu ajutorul sondelor și detectoarelor de mine, iar podeaua din beton asfaltic este verificată prin inspecție atentă și, în plus, prin extragerea orificiilor de control în locuri suspecte Prin lovirea pereților și coloanelor cu ciocanele de lemn, sunt scoase la iveală goluri în care pot fi puse mine La examinarea încăperilor din clădiri, se verifică pereții principali, podelele, pervazurile ferestrelor, nișele de sub acestea și din spatele bateriilor de încălzire centrală, coșurilor de fum, conductelor de ventilație, instalațiilor de încălzire, mobilierului și altor echipamente Toate structurile și extinderile adiacente clădirii sunt, de asemenea, supuse inspecției obligatorii La instalațiile industriale, în primul rând, principalele căi de acces, substațiile electrice centrale, stațiile de pompare, rezervoarele de depozitare pentru produse periculoase, conductele de produse și panourile centrale de control pentru procesele tehnologice sunt curățate de mine Măsuri de siguranță la efectuarea sarcinilor de curățare a zonei Este strict interzis: ■ să permită înghesuirea soldaților, sergenților și ofițerilor în îndeplinirea sarcinilor, distanța dintre aceștia ar trebui să prevină posibilitatea ca un grup să submineze oamenii; ■ ridicați, mutați, aruncați și demontați orice obiecte explozive; ■ scoateți minele de la sol și curățați-le manual prin îndepărtarea siguranțelor; ■ neutralizarea obuzelor de artilerie, mortiere, grenade, bombe aeriene și alte obiecte explozive fără permisiunea specială; ■ aprinde focul pe sol fără a verifica mai întâi cu un detector de mine și o sondă; ■ aprinderea explozivilor din muniția și minele incomplet explodate; ■ folosiţi explozivi şi explozivi pentru explozie în alte scopuri; Capitolul VII ■ se retrage fără permisiunea comandantului din locația unității, compartimentarea și vizitarea zonei supuse recunoașterii și curățării obiectelor explozive; ■ aranjați ca oamenii să se odihnească în apropierea depozitului de explozibili; ■ aduceți orice obiecte explozive la locațiile personalului; ■ fumatul în timpul producţiei de recunoaştere a zonei, căutarea şi distrugerea obiectelor explozive; ■ lucrarea cu explozivi şi explozivi în depozite de explozivi, spaţii rezidenţiale şi alte locuri nedestinate acestui scop Fiecare militar care participă la sarcinile de căutare și distrugere a obiectelor explozive este obligat să: ■ Respectați cu strictețe procedura stabilită pentru căutarea și distrugerea obiectelor explozive și măsurile de precauție; ■ să efectueze cu atenţie şi acurateţe tehnicile şi metodele de executare a sarcinilor, să delimiteze clar limitele pasajelor care se realizează şi zonele terenului pe care se efectuează căutarea şi distrugerea obiectelor explozive; ■ să cunoască cauzele posibilelor explozii în timpul șederii pe teritoriul fostelor operațiuni militare și la căutarea și distrugerea obiectelor explozive și, de asemenea, să ia măsuri pentru prevenirea exploziilor Tot personalul militar, atunci când efectuează lucrări, acționează numai la comandă Este necesar să se asigure reglementarea circulației în zonele de căutare și distrugere a obiectelor explozive și, dacă este cazul, oprirea acesteia prin înființarea unui cordon și închiderea tuturor drumurilor care duc în aceste zone Când acordați asistență medicală unei victime a unei explozii, deplasați-vă numai de-a lungul coridoarelor sau zonelor care sunt în mod evident curățate de obiecte explozive Trecerea pentru îndepărtarea victimei este verificată suplimentar cu un detector de mine și o sondă Primul ajutor victimei este acordat pe culoar Curățarea continuă a zonei, așezărilor și obiectelor În cazul aruncării în aer cuiva, militarul cel mai apropiat de acesta oprește imediat munca, respectând măsurile de precauție, se apropie de victimă și îi acordă o eventuală asistență Restul militarilor care se află în apropierea locului incidentului, fără să-și părăsească locul, așteaptă instrucțiuni de la comandantul lor Pentru a asigura siguranța populației locale, informați-o pe scară largă prin autoritățile locale, presă, radio și televiziune despre pericolul de a vizita zonele din zonă contaminate cu obiecte explozive În zona în care zona este în curs de defrișare, efectuați lucrări explicative în rândul populației cu privire la măsurile de securitate atunci când sunt găsite obiecte explozive și despre necesitatea sesizării imediate la poliție sau la oficiile de evidență și înrolare militare raionale Semnalele sonore și luminoase (cu ajutorul rachetelor de semnalizare), alertele către personalul dintr-o unitate sunt, de regulă, permanente și sunt obligatorii pentru tot personalul militar Ordinea depozitării, contabilității, transportului și cheltuielilor explozivilor și explozivilor Depozitele temporare de teren sunt create pentru depozitarea explozivilor și a dispozitivelor de explozie în grupuri (plutooane) angajate în distrugerea obiectelor explozive Procedura de amplasare a depozitelor temporare de teren, organizarea protecției acestora, echipamentului, transportului, depozitării, contabilizării și eliberării explozivilor explozivi, precum și asigurarea măsurilor de securitate se stabilește în conformitate cu instrucțiunile și liniile directoare în vigoare Este STRICT INTERZIS introducerea și depozitarea oricăror alte articole și materiale în depozite temporare de teren de explozibili și putere de foc (mine de antrenament și luptă, siguranțe, detectoare de mine, combustibil etc ) Depozitați capacele de explozie, detonatoarele electrice și tuburile incendiare separat de explozivi la cel puțin m de depozitele de explozivi Capitolul VII Teritoriul depozitelor temporare de câmp pentru explozivi și NE trebuie să fie împrejmuit și prevăzut cu protecție împotriva incendiilor (iarbă, tufiș îndepărtat, stâlp de incendiu etc ) Depozitele temporare de explozibili și forțe terestre sunt păzite de paznici din personalul unității, în conformitate cu cerințele Cartei garnizoanei și serviciilor de gardă ale Forțelor Armate ale Federației Ruse Eliberarea explozivilor și a puterii de foc se efectuează pe bază de facturi pe bază de ordine scrise de la comandanții unității Cantitatea de explozivi și NE emise subunităților nu trebuie să depășească necesarul zilnic pentru lucrările de demolare Explozivii neutilizați și ER sunt supuși livrării într-un depozit temporar de teren în ziua în care sunt primiți Pentru a efectua livrarea cu facturile primite Explozivii și CB-urile predate ar trebui luate imediat în considerare și cheltuite în primul rând Fabricarea de încărcături și tuburi incendiare în apropierea (mai puțin de m) locația depozitului de câmp de explozibili și putere de foc este STRICT INTERZISĂ Ofițerii sunt obligați să monitorizeze sistematic utilizarea corectă a explozivilor și a SV pentru lucrările de demolare, pentru a preveni furtul și utilizarea abuzivă a acestora Contabilitate si raportare Documentele contabile pentru sarcinile planificate și finalizate pentru detectarea și distrugerea obiectelor explozive sunt: a) se menține o hartă (schemă) a teritoriului (facilității) pe care sunt trasate zonele supuse recunoașterii și curățării obiectelor explozive, precum și zonele degajate și locurile de detectare și distrugere a depozitelor, grupurilor sau obiectelor explozive individuale; în unitate (subdiviziune); b) un jurnal de evidență de familie a personalului care a descoperit obiecte explozive și măsurile luate pentru distrugerea acestora - se păstrează în unitate; c) un registru al cazurilor de subminare a populației și a personalului asupra obiectelor explozive - se ține la sediul unității de apărare civilă; Curățarea continuă a zonei, așezărilor și obiectelor d) un registru al lucrărilor efectuate în rândul populației privind măsurile de securitate la depistarea obiectelor explozive - se ține la sediul apărării civile; e) un jurnal al sarcinilor efectuate de grupa (pluton) pentru curatarea zonei de obiecte explozive - se tine la sediul unitatii; f) acționează pe zone de teren (obiecte) curățate de obiecte explozive, obiecte explozive distruse și explozivi uzați și NE - se desfășoară pe subdiviziuni (grupe, plutoane); g) o revistă pentru informarea personalului plutonului (grupului) cu privire la măsurile de securitate în timpul curățării zonei de obiecte explozive Conducătorul de echipă raportează zilnic plutonierului sarcinile îndeplinite de echipă pentru ziua respectivă Comandantul de pluton (grupa), pe baza unei verificări personale și a rapoartelor de la comandanții de echipă, raportează zilnic comandantului companiei și îi transmite o dată pe lună rapoarte scrise privind sarcinile îndeplinite cu diagrama atașată În fiecare zi, la finalizarea lucrărilor de demolare, comandantul plutonului (grupului) întocmește un act privind cantitatea de explozibili uzată și puterea de foc Actul indică exact în ce scopuri și cât de mult explozibili și NE au fost cheltuiți Actul se supune spre aprobare comandantului unitatii care a trimis plutonul (grupa) Comandantul subunității (grupului) transmite zilnic comandantului părți ale raportului, anexând acte privind cantitatea de explozibili uzați și puterea de foc, o notă explicativă și o hartă de schimb la scara : Harta arată zonele curățate de explozivi muniție, precum și zonele în care curățarea Comandantul plutonului (grupului) prezintă raportul final cu privire la sarcina îndeplinită în cel mult trei zile de la încheierea implementării acesteia O dată pe lună, comandantul unității prezintă șefului trupelor de ingineri ale okrutului un raport privind desfășurarea sarcinilor de curățare a zonei (obiectelor) de obiecte explozive și îndeplinirea sarcinilor urgente ils vii prezența la vot Se atașează o declarație a sarcinilor finalizate, o notă explicativă, o hartă de schimb la scară : și acțiuni pe zonele curățate ale zonei (obiecte), obiecte explozive distruse și explozibili uzați și NE În cazurile de explozii și situații de urgență, rapoartele sunt transmise imediat la comandă cu o descriere detaliată a circumstanțelor și cauzelor exploziilor și situațiilor de urgență și cu indicarea măsurilor luate pentru prevenirea acestora Șeful trupelor de ingineri a raionului prezintă trimestrial șefului trupelor de ingineri din Ministerul Apărării un raport privind progresul în implementarea măsurilor de curățare a zonei de obiecte explozive Rapoartele indică volumul sarcinilor efectuate, numărul de obiecte explozive depistate și distruse, numărul de accidente în rândul populației și personalului și măsurile luate pentru prevenirea acestora, cantitatea de explozibili uzați și puterea de foc, bani, resurse motrice, combustibil și lubrifianți atunci când se efectuează măsuri de curățare a teritoriilor de explozivi Se întocmesc acte pentru zonele (obiectele) explorate și curățate de obiecte explozive; asupra obiectelor explozive distruse asupra cazurilor de explozii ale populației locale și ale personalului militar care au avut loc Actul asupra zonelor (obiectelor) recunoscute și curățate de obiecte explozive este însoțită de o copie de pe hartă cu desenul exact pe ea a zonelor indicate, precum și a locurilor în care au fost găsite obiecte explozive individuale Actele se întocmesc în patru exemplare: exemplarul nr se depune la comandantul unității, exemplarul nr - șefului trupelor de ingineri din raion, exemplarul nr - șefului trupelor de ingineri ai secției Regiunea Moscova, copia N rămâne la reprezentantul autorității locale Actele sunt semnate de comandantul plutonului (grupului), un reprezentant al autoritatii locale si aprobate de Curățarea continuă a zonei, așezărilor și pishov sunt desemnate de către comandantul unei formațiuni sau unități desemnate prin ordin al raionului să îndeplinească sarcinile de curățare a zonei de muniții explozive Acțiunea GR și GV la detectarea GP Raza inițială a cordonului trebuie să fie de cel puțin m odată cu evacuarea populației civile Cu o identificare specifică a explozivilor și EP, acesta poate crește în conformitate cu cerințele GR și GV Pe baza datelor obținute privind masa încărcăturii explozive și dimensiunile cazului de fragmentare, GR determină distanța de siguranță pentru amplasarea deschisă a persoanelor și echipamentelor în ceea ce privește fragmentarea și efectele puternic explozive în cazul unei posibile explozii În absența datelor exacte cu privire la masa încărcăturii, ar trebui să presupunem că carcasa HE este complet umplută cu explozibili și litru din volumul carcasei corespunde unei încărcături explozive cu o masă de , kg de TNT Hopeul la distanță de siguranță, conform acțiunii unei unde de șoc asupra clădirilor vitrate în timpul exploziei unei sarcini explozive cu o masă de Oe, în echivalent TNT pe suprafața solului, poate fi estimată din următoarele dependențe empirice hop \u d l / Q (M) cu Oe \u d kg, hamei - y Q (m) la < Oe = kg Masa Intervale posibile de fragmentare în timpul exploziei muniției și dispozitivelor explozive similare ca putere și design Calibru proiectil de artilerie, mm Masa încărcăturii explozive, kg Interval posibil de fragmente, m - , - , până la - , - , până la - , - , până la Utilizarea explozivilor și explozivilor a fost recent completată cu diverse invenții extraordinare, cum ar fi contactoarele anti-sondă, care vă permit să distrugeți imediat atât un obiect exploziv sau exploziv, cât și un performer, ceea ce este practic una dintre cele mai bune modalități de „curățare” ” interpreți Capitolul VI Toate echipamentele enumerate, indiferent de ce nivel ar fi, sunt moarte fără factorul uman Baza securității sunt oamenii care iau în „țara noastră timp estimat moral și ideologic” pentru a-și asuma responsabilitatea în fața pericolului iminent Aceștia sunt soldați ai inteligenței inginerești, unități speciale care neutralizează și elimină explozivii și explozivii Pe marginea de tăiere atacuri, în locul cel mai responsabil și periculos se află echipele de deminare și securitate Viața oamenilor depinde de acești oameni, cunoștințele lor înalt calificate și profesionale, curajul și disponibilitatea zilnică de a se sacrifica ÎN TIMP DE PACE NU EXISTĂ ȘI NU POATE FI JUSTIFICARE PENTRU PIERDERE DE PERSONAL, SCRISOARE PENTRU PIERDEREA POPULAȚIEI CIVILE Vă mulțumesc că sunteți Autor j LITERATURA Sleptsov M N , Azimov R Sh , Mosinets V N Dezvoltarea subterană a zăcămintelor de metale neferoase Moscova: Nedra, Manual de minerit / Editat de Grebenyuk V A , Pyzhyanova Y S , Erofeev I E Moscova: Nedra, Panin I M , Kovaley I A Ghid de activitate pentru exploatarea subterană a zăcămintelor de minereu Moscova: Nedra, Turchaninov I A , Iofis M A , Kasparyan E V Fundamentele mecanicii rocilor Moscova: Nedra, Lomonosov G G Tehnologia de spargere a minereului în minerit subteran Moscova: Editura Institutului Minier din Moscova, Revista de minerit nr Coates DF Principiile mecanicii rocilor Ottawa Revista de minerit Nr Calculul dinamic al structurilor pentru efecte speciale Moscova: Stroyizdat, Kutuzov B N Distrugerea rocilor prin explozie Moscova: Editura Institutului Minier din Moscova, I Revista de minerit nr Revista de minerit nr Revista de minerit Nr I Revista de minerit Nr - Panin I M , Panin M I Procese dinamice în lanțul muntos M : Editura Universității de prietenie a popoarelor din Rusia, Petukhov I M , Batugina I M Geodinamica subsolului Moscova: Nedra, Efectuarea de lucrări miniere și de explorare și bazele dezvoltării zăcămintelor minerale M : AGN, Borovkov Yu A , Kovalev I A Fundamentele calculului sablare a conturului Izvestiya vuzov Explorare Nr , V I Komashchenko, V F Noskov și Yu Foraj si sablare Moscova: Nedra, Literatură Kutuzov B I Lucrări de explozie Moscova: Nedra, Matveychuk V V Lucrări explozive pe suprafața pământului Partea Materiale, echipamente, dispozitive explozive Moscova: MGGA, Carte normativă de referință pentru foraj și sablare Moscova: Nedra, Culegere de ghiduri și instrucțiuni pentru utilizarea explozivilor industriali Moscova: Glavspetspromstroy, Reguli tehnice de sablare pe suprafața pământului Moscova: Nedra, Fedorenko P I Foraj si sablare Moscova: Nedra, Matveychuk V V Lucrări explozive pe suprafața pământului Partea Calculul parametrilor de sablare M : MGGA, Matveychuk V V Lucrări explozive pe suprafața pământului Partea Calculul proceselor dinamice Moscova: MGGA, Winchell A I , Winchell G I Mineralogie optică Moscova: Literatură străină, Danilevsky V V aur rusesc M : Editura Academiei de Științe a RSS Ucrainei, Shidlovski A A Fundamentele pirotehnicii Moscova: Editura de Stat a Industriei de Apărare, Matveychuk V V O singură colecție de sarcini privind procesele de minerit subteran M : MGGA, Matveychuk V V Fundamentarea unei tehnologii eficiente pentru extracția blocurilor de piatră naturală Teză pentru gradul de doctor în științe tehnice M : MGGA, Belyaev A F Dependența vitezei de ardere a termitei de presiune M : ZhFKh, Sidorsky P Aruncători de flăcări inamice și protecție împotriva substanțelor incendiare // Buletin militar Nr , , Podin M E , Ginestling A M Clasificarea reacțiilor între solide M : ZhFK, Aluminotermie / Per din franceza // Revista tac Artilerie- M , Literatură Gustasson R Tehnica suedeză de sablare M : Nedra, Komașcenko V N , Noskov V F , Lebedev K A Foraj si sablare Moscova: Nedra, Lista materialelor, dispozitivelor și echipamentelor explozive și dispozitivelor explozive aprobate de Gosgortekhnadzor al Rusiei pentru utilizare permanentă M : MGGA, Grupuri de recunoaștere ale forțelor speciale ale Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei și tactica acțiunilor lor: Ghid educațional și practic Comp Baranov A R , Nekishev A V Khankala, Gredasov F I / Sub conducerea lui Grinkevich D A Unități de informații M : Editura Militară, S - Antrenament unic pentru cercetași Ajutor didactic Moscova, , p - Pregătirea operațională și de luptă a unităților speciale de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei: Manual educațional și metodologic M , S - Manual al unui sergent al trupelor aeropurtate Partea M , S - Antrenamentul cercetașilor Sistemul spetsnaz GRU Taras A E , Zarutsky V F Minsk: Harvest, Gatalsky M V , Malinovsky S V Pregătirea specială a unităților de forțe speciale Tutorial Anlatis E Yu Minsk: Skakun, MO RF Antrenamentul de informații al unităților aeropurtate Moscova: Editura Militară, Depozite de muniție inginerească M : Editura Militară, Ghid pentru trupele de ingineri „Subversion Works” Moscova: Editura Militară, Matveychuk V V , Chursalov V P Lucrări de explozie Manual pentru universități M : Proiect academic, Arma victoriei / Sub redacția generală a V N Novikov M Mashinostroenie, Prelucrarea explozivă a materialelor pulverulente Volgograd Editura RPK Politehnica, Literatură Fedorov S N , Chertov V I , Budnitsky P E , Streltsov V A Explozivi, explozie electrică, dezvoltare de la praf de pușcă la compoziții care eliberează energie M , Belov A Arta războiului de gherilă M : Seli-dor, j CUPRINS INTRODUCERE Capitolul I De la praf de pușcă la compoziții eliberatoare de energie Capitol Muniție de inginerie Instrumente și metode de căutare și eliminarea dispozitivelor explozive i -și Capitolul III Pregătirea și tactica patrulei de recunoaștere inginerească în timpul recunoașterii inginerești a rutelor de mișcare a trupelor ІCapitolul IV Inteligența inginerească cusatura V Tactica de acțiune a unităților de inginerie și sapatori pentru căutare, neutralizare ȘI DISTRUGEREA DISPOZITIVULUI EXPLOZIV capitolul VI Recomandări de securitate a trupelor Capitolul VII Curățarea continuă a zonei, așezărilor și obiectelor de obiecte explozive Q LITERATURĂ Ghid educațional și practic Valery Vitalievici Matveychuk AFACE EXPLOZIVĂ (ATENȚIE DE EXPLOZIE) Dispunerea computerului R Urban Editor Y Ivanova Corector A Konkova OOO „Proiect academic” Ed persoane Nr din , Moscova, st Martenovskaia, Concluzia sanitară și epidemiologică a Departamentului de Supraveghere Epidemiologică de Stat nr D din Pentru a cumpăra cartea, vă rugăm să contactați Triksta LLC: , Moscova, st Martenovskaia, Telefon: ( ) ; ; fax: E-mail : aproject@ropnet ni www aprogect ru Beneficiu fiscal - clasificator integral rusesc al produselor OK- - , volumul ; - carti, brosuri Semnat pentru publicare la mai Format x / Casca Baltica Imprimare offset Condiție-tipărire l Tiraj exemplare Ordinul nr Tipărit în deplină conformitate cu calitatea foliilor transparente furnizate la Imprimeria OAO - VYATKA , Kirov, str Moscova, CARTEA PRIN POSTA Publicați o companie de vânzări de cărți "TRIESTA" se oferă să comande și să primească cărți pe următoarele subiecte prin poștă: ► psihologie ► filozofie ► istorie ► sociologie ► studii culturale ► literatură educațională și de referință în științe umaniste pentru universități, licee și colegii Prin trimiterea unui plic ștampilat cu adresă de retur, veți primi un catalog, materiale informative și condiții de distribuție Adresa noastră: , Moscova, st Martenovskaya, , „Triksta” LLC, serviciu „Rezervare prin poștă” Cărțile pot fi comandate și de la tel: ( ) - - , fax: - - , sau prin email: e-mail: aproject@ropnet ru Vă rugăm să fiți atenți și să indicați adresa poștală completă și telefon/fax pentru comunicare La fiecare comandă finalizată, veți primi informații despre noile sosiri de cărți Așteptăm COMENZIILE DVS ! TOPOGRAFIA MILITARĂ ÎN SERVICIUL ȘI ACTIVITĂȚILE DE LUPTA ALE UNITĂȚII OPERAȚIONALE Baranov A R , Maslak Yu G , Yagodintsev V I p + p col pe „per Manualul prezentat conține un curs complet de topografie militară în conformitate cu standardele de stat pentru această disciplină Prezentarea subiectului se distinge prin concizie, acoperirea completă a materialului, accesibilitatea limbii, claritatea și claritatea prezentării Pentru prima dată, a fost introdusă o secțiune privind utilizarea dispozitivelor electronice de navigație (GPS) cu diverse modificări Cartea este destinată cadeților și studenților instituțiilor militare de învățământ, militarilor (angajaților) unităților operaționale ale diferitelor agenții de aplicare a legii PROTECȚIA POPULAȚIEI ȘI A TERITORIILOR ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Emelyanov V M , Kokhanov V N , Nekrasov PA p , trad Manualul oferă informații de bază despre situațiile de urgență (SE) de natură umană, naturală, biologică, socială, socială și militară, despre sistemul de măsuri de protecție a populației și teritoriilor în situații de urgență, despre bazele organizării prevenirii și eliminarea accidentelor, catastrofelor și dezastrelor naturale Manualul este structurat în conformitate cu sistemul de examinare a acestei teme pe fondul unui set de măsuri de protecție a populației și a teritoriilor în situații de urgență conform modurilor de funcționare ale RSChS (grade de pregătire a apărării civile) O trăsătură distinctivă a manualului este includerea în acesta a materialelor actualizate privind protecția populației în situații de urgență cauzate de acte teroriste, precum și în condiții de poluare electromagnetică a mediului În plus, sunt date bazele protecției populației și teritoriilor în timpul ostilităților în condiții moderne, ținând cont de noile cerințe pentru apărarea civilă (Legea federală privind apărarea civilă, conceptul de apărare civilă etc ) Într-un capitol separat, sunt analizate principalele prevederi ale medicinei de dezastre, cu accent pe organizarea asistenței medicale în diverse situații de urgență Pentru studenții universitari V V Matveychuk Carcasă explozivă (Atenție, explozie) Manualul „Afaceri explozive” stabilește pe deplin toate secțiunile cursului în conformitate cu Standardul de stat Poate fi folosit pentru a instrui managerii operațiunilor miniere și de explozie și (sau) a lucra cu materiale explozive O atenție deosebită este acordată problemelor de siguranță în fabricarea, depozitarea, utilizarea și eliminarea explozivilor Recomandat pentru utilizare în procesul educațional la următoarele specialități: - minerit, - afaceri petroliere și gaze naturale, - procese fizice de minerit și producție de petrol și gaze, - minerit subteran al zăcămintelor minerale, - mine și construcții subterane, - minerit în cariera deschisă, precum și o serie de specialități militare ISBN - - - < 